TECHNICKE PARAMETRY

stavajici varianta ,1A* varianta ,1B“
Nosnost k 250 400 400
9 trakéni Trakéni Trakéni
Rychlost m/s 0,7 1 1
. . 717 77 77
Pocet st./nast. o , . ; . ;
nepruchozi nepruchozi nepruchozi
Material Sachty Pletivo Diamant Diamant
Sitka x hloubka $achty 1180 x 1570 1180 x 1800 1180 x 1800
Prohluberi/hlava Sachty 950/3000 950/3000 950/3000
. Y 800 x 1340 800 x 1300
Kabina svétlost - mm 800 x 1000 (del3i 0 34 cm) (del3f 0 30 cm)
Voditka klece T70 MV 890 Nové Nové
o Automatické
Kabinové dvere (Sitka) -- Automaticke BUS teleskopické 6ADC
(800 mm)
(800 mm)
Provedeni kabinovych Praskova Praskova

dvefi vypalovana barva vypalovana barva
. ‘. - Automatické
Sachetni dvefe RD prosklene Rucni jednokridie teleskopické 6ADC
(700 mm) (800 mm)
(800 mm)
Provedeni Sachetnich Praskova Praskova
dvefi vypalovana barva vypalovana barva
Zaruben Sach. dvefi Portal Portal Portal
Zavazi Betonové Nové Nové
Voditka zavazi e . . . .
Dratoveé noveé pevné noveé pevné

Typ/rozte¢

Umisténi strojovny

nad Sachtou

nad Sachtou

nad Sachtou

novy bezpfevodovy

novy bezprevodovy

Vytahovy stroj S3 EM Brno NL 2,7 kW | EM Brno NL 2,7 kW
Jmenovity proud stroje n/a 6,2 A 6,2A
Rost stroje Betonovy Ocelovy Ocelovy
novy novy
Rozvadécd Releovy mikroprocesorovy se | mikroprocesorovy se
sbérnym fizenim sbérnym fizenim
Pocet jizd za hodinu n/a 180 180
Frekvencni ménic FM FM




