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NABIDKA NA MODERNIZACI VYTAHU

Objednatel: BD Moskevskéa 2726/12, Tabor

Adresa: Moskevska 2726/12, Tabor

Misto realizace: Moskevska 2726/12, Tabor

Kontaktni osoba: Michal Jirec, tel.: 603200109, e-mail: m.jirec@seznam.cz
Ev. ¢islo: 1340

Datum nabidky: 11.6.2013

Platnost nabidky: 2013
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Spole¢nost EURO VYTAHY s. r. 0. se zabyva dodavkami a montazi vdech druhG vytaht — osobni,
nékladni, jidelni, panoramatické.. Vznikla po dohodé Radislava Vymyslického z firmy Vymyslicky Vytahy
s.r.o., predniho ¢eskeho vyrobce vytahu, a jeho synem Jakubem Vymyslickym, ktery zastupuje EURO
VYTAHY s.r.o. Toto zdzemi ndm umozfiuje nabizet vytahy s technologii, ktera je na trhu a v provozu jiz

vice neZz 20 let. Planovana Zivotnost vytahu je tedy vice nez 20 let pfi dodrZzovani servisniho planu a
navodu na pouZzivani vytahu.

Diky mnohaletému vlastnimu vyvoji vytahl jsou hlavni ¢asti vytahu vlastni ¢eské vyroby od jediného
vyrobce. Jedna se o rozvadéc vytahu v€etné kompletni elektroinstalace a ovladacich panell v kabiné a ve
stanicich, rdm kabiny, kabina vytahu, protivaha vytahu, Sachetni dvere.

Pohon vytahu zajiStuji bezpfevodové vytahové stroje EM BRNO &eského vyrobce.

VSechny vytahy dodavame podle aktualnich pozadavk(d EN 81 s patfiénymi certifikaty.

Vytah jsou pfed pfedanim zakaznikovi pfezkouSeny notifikovanou osobou Strojirenského zkuSebniho
Gstavu nebo TUV.

TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH KOMPONENT

ELEKTROINSTALACE
kompletni vyména vodi¢u v&etné plochych zavésnych kabell
vymeéna vytahového rozvadéce za rozvadéc mikroprocesorovy s frekvenénim meéniéem
montaz revizni jizdy na klec vytahu
tlaCitko STOP v prohlubni
montaz popfipadé vyména osvétleni strojovny a Sachty, ovladani ze strojovny a Sachty vychozi
stanice
montazni zasuvky 230 V AC ve strojovné a Sachté

RAM KLECE
novy ocelovy
obousmérné zachycovace

KABINA VYTAHU
ocelova, slozena z lamel, povrchova Uprava vnitfniho interiéru — praSkova vypalovana barva
osvétleni kabiny — podhled - LED
nouzoveé osveétleni v kabiné (v ¢innosti po dobu 1 hodiny od vypadku elektrické energie)
zvukova signalizace dojezdu kabiny - hlasic pater
nerezové madlo na zadni sténé
zrcadlo v horni poloving zadni stény kabiny
intercom (komunikator) pro spojeni s vyprostovaci sluzbou
pevna podlaha - protismykova podlahovina
vétraci mfizky
ventilator

TLACITKA V KABINE
ovladacova kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvétlovaci tlacitka s
potvrzenim volby
tlaCitka do jednotlivych etdZi - odesilace s Braillovym pismem v provedeni antivandal
tlaCitko opakované otevirani dvefi
tlaCitko opakované zavirani dvefi
tlaCitko spusténi ventilatoru
nouzové svétlo
smérova signalizace - ukazatel sméru jizdy
polohova signalizace - digitalni ukazatel polohy kabiny
nouzova signalizace — alarm a interkom — spojeni na dispecink
signalizace pretizeni



KABINOVE DVERE
automatické — teleskopické nebo BUS — dle zvolené varianty
pro plynulost chodu je fizeni pohonné jednotky vybaveno frekvenénim méni¢em
povrchova Uprava — praSkovéa vypalovana barva

UPRAVA PROTIVAHY A MONTAZ PEVNYCH VODITEK
V Sachté jsou pouzity draténa voditka protivahy, tudiz je nutnd jejich vyména za voditka pevna vcetné
kotev
montéz voditek pevnych
doplInéni ocelového ramu protivahy véetné vedeni pro pevna voditka
dovazeni protivahy dle nové nosnosti

OMEZOVAC RYCHLOSTI
typ LK 300 (LK 200) umoZriujici oboustranné vybaveni
nové napinani, omezovace rychlosti v¢. lanka

SACHETNI DVERE
automatické, ruéni — dle zvolené varianty
povrchova Uprava — praSkovéa vypalovana barva — volitelny odstin

TLACITKA V ETAZICH
tlagitkové nerez tablo umisténé v kazdé etazi obsahuje :
prosvétlovaci tlacitka s Braillovym pismem a potvrzenim volby v provedeni antivandal
polohova signalizace (display) v nastupni stanici
smérova signalizace - smérové Sipky
pfivolava¢ do stanice

PROHLUBEN SACHTY
vybourani betonovych dosedu (naraznika)
montaz konstrukce naraznikd véetné polyuretanovych dosedu s certifikatem
montaz Zebriku
montéz bezpecnostni pfepazky mezi kleci a protivdahou povrchova Uprava - Komaxit nebo pozink

VYTAHOVY STROJ
stroj véetné kladky je usazen na roStu z ocelovych profild
k pohonu zafizeni bude pouZit novy vytahovy stroj — bezpfevodovy ¢eského vyrobce EM BRNO

NOSNE ORGANY
Ocelové lana v provedeni dle CSN - nové



TECHNICKE PARAMETRY
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stavajici varianta ,, 1A" varianta , 1B*
Nosnost k 250 400 400
9 trakéni Trakéni Trakéni
Rychlost m/s 0,7 1 1
. . 717 77 717
Pocet st./nast. . . N . . .
neprichozi neprichozi neprichozi
Material Sachty Pletivo Diamant Diamant
Sitka x hloubka achty 1180 x 1570 1180 x 1800 1180 x 1800
Prohluberi/hlava Sachty 950/3000 950/3000 950/3000
. . 800 x 1340 800 x 1300
Kabina svétlost - mm 800 x 1000 (del37 0 34 cm) (del3f 0 30 cm)
Voditka klece T70 MV 890 Nové Nové
S Automatické
Kabinové dvefe (3ifka) - Automaticke BUS | 100y onickeé 6ADC
(800 mm)
(800 mm)
Provedeni kabinovych Praskova Praskova

dveri vypalovana barva vypalovana barva
. . - Automatické
= . . RD prosklené Rucni jednokfidlé S
Sachetni dvefe teleskopické 6ADC
(700 mm) (800 mm) (800 mm)
Provedeni Sachetnich Praskova Praskova
dveri vypalovana barva vypalovana barva
Z&ruben Sach. dvefi Portél Portal Portél
Zavazi Betonové Nové Noveé
Voditka zavaZzi S . . . .
Dréatové nové pevné nové pevné

Typ/rozted

Umisténi strojovny

nad Sachtou

nad Sachtou

nad Sachtou

novy bezprevodovy

novy bezprevodovy

Vytahovy stroj S3 EM Brno NL 2,7 KW | EM Brno NL 2,7 kW
Jmenovity proud stroje n/a 6,2 A 6,2 A
Rost stroje Betonovy Ocelovy Ocelovy
novy novy
Rozvadéc Releovy mikroprocesorovy se | mikroprocesorovy se
sbérnym fizenim sbérnym fizenim
Pocet jizd za hodinu n/a 180 180
Frekvenéni ménic FM FM




CENY
Trak€éni s protivahou za Sachtou

Varianta, 1A" 400 kg - kabina (800 x 1 340) nepruchozi, pocet stanic 7/7

Sachetni dvere rucéni (Sitka 800 mm) a kabinové dvere automatické BUS (800mm)

DemontaZz a montaz nového vytahu — 7 stanic 710 000,- K&
Oplasténi vytahoveé Sachty — Knauf Diamant 135 000,- K&
- rozSifeni konstrukce Sachty a zabradli

- natér vytahové Sachty interiérovou barvou

- pfesun hydrantu za Sachtou

Celkové cena za 1 ks vytahu bez DPH 845 000,-- Ké

Celkové cena za 1 ks vytahu s DPH 15% 971 750,-- K&

Trakéni s protivahou za Sachtou

Varianta, 1B" 400 kg — kabina (800x1300) nepruchozi, pocet stanic 7/7

Sachetni a kabinové dvere automatické 6ADC (vstup 800 mm)

DemontaZz a montaz nového vytahu — 7 stanic 750 000,- K&
Oplasténi vytahové Sachty — Knauf Diamant 135 000,- K&
- rozSifeni konstrukce Sachty a zabradli

- natér vytahové Sachty interiérovou barvou

- pfesun hydrantu za Sachtou

Celkové cena za 1 ks vytahu bez DPH 885 000,-- K&

Celkové cena za 1 ks vytahu s DPH 15% 1017 750,-- K&




TECHNICKE PARAMETRY

stavajici varianta ,1C" varianta ,1D"
Nosnost k 250 320 320
9 trakéni Trakéni Trakéni
Rychlost m/s 0,7 1 1
. . 717 77 717
Pocet st./nast. . . N . . .
neprichozi neprichozi neprichozi
Material Sachty Pletivo Diamant Diamant
Sitka x hloubka achty 1180 x 1570 1180 x 1800 1180 x 1800
Prohluberi/hlava Sachty 950/3000 950/3000 950/3000
. . 800 x 1140 800 x 1100
Kabina svétlost - mm 800 x 1000 (del3f 0 14 cm) (del3i 0 10 cm)
Voditka klece T70 MV 890 Nové Nové
S Automatické
Kabinové dvefe (3ifka) - Automaticke BUS | 100y onickeé 6ADC
(800 mm)
(800 mm)
Provedeni kabinovych Praskova Praskova

dveri vypalovana barva vypalovana barva
. . . s Automatické
= . . RD prosklené Rucni jednokfidlé S
Sachetni dvefe teleskopické 6ADC
(700 mm) (800 mm) (800 mm)
Provedeni Sachetnich Praskova Praskova
dveri vypalovana barva vypalovana barva
Z&ruben Sach. dvefi Portél Portal Portél
Zavazi Betonové Nové Noveé
Voditka zavaZzi S . . . .
Dréatové nové pevné nové pevné

Typ/rozted

Umisténi strojovny

nad Sachtou

nad Sachtou

nad Sachtou

novy bezprevodovy

novy bezprevodovy

Vytahovy stroj S3 EM Brno NL 2,3 kW | EM Brno NL 2,3 kW
Rost stroje Betonovy Ocelovy Ocelovy
novy novy
Rozvadéc¢ Releovy mikroprocesorovy se | mikroprocesorovy se
sbérnym fizenim sbérnym fizenim
Pocet jizd za hodinu n/a 180 180
Frekvenéni ménic FM FM




CENY
Trak€éni s protivahou za kabinou

Varianta, 1C" 320 kg - kabina (800 x 1 140) nepruchozi, pocet stanic 7/7

Sachetni dvere rucéni (Sitka 800 mm) a kabinové dvere automatické BUS (800mm)

DemontaZz a montaz nového vytahu — 7 stanic 665 000,- K&
Oplasténi vytahoveé Sachty — Knauf Diamant 135 000,- K&

- rozSifeni konstrukce Sachty a zabradli
- natér vytahové Sachty interiérovou barvou

Celkové cena za 1 ks vytahu bez DPH 800 000,-- K&

Celkové cena za 1 ks vytahu s DPH 15% 920 000,-- K&

Trakéni s protivahou za kabinou

Varianta, 1D" 320 kg — kabina (800x1100) nepruchozi, pocet stanic 7/7

Sachetni a kabinové dvere automatické 6ADC (vstup 800 mm)

DemontaZz a montaz nového vytahu — 7 stanic 705 000,- K&
Oplasténi vytahové Sachty — Knauf Diamant 135 000,- K&

- rozSifeni konstrukce Sachty a zabradli
- natér vytahové Sachty interiérovou barvou

Celkové cena za 1 ks vytahu bez DPH 840 000,-- K&

Celkové cena za 1 ks vytahu s DPH 15% 966 000,-- K&
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VOLITELNE DOPLNKY

(ceny jsou uvedeny bez DPH 15 %)

Dodavka a montaz novych dfevénych madel - (dfevo buk)
18 000,-- K& bez DPH / vytah

Dodéavka a montaz novych plastovych madel - (erna barva)
12 900,- K& bez DPH / vytah

Natér zabradli — odstin dle vzorniku RAL
10 000,- K& bez DPH / vytah

(dfevéna madla a natér) (natér zabradli a sokl vedle Sachty)

* Dodavka a montaz sokld na schodisté — viz. foto vpravo nahore.
30 000,-- K¢ bez DPH / vytah
* Dodavka a montaz sokld a podest na schodisté — viz. foto dole.

49 000,-- K& bez DPH / vytah
* Zamezuje k padu necistot mezi patry pfi Uklidu a znecisténi oplasténi vytahové Sachty

25 000,-- K¢ bez DPH

15 000,- K& bez DPH

Barevné odstiny RAL — praskova vypalovana barva (standard bez pfiplatku 13 odstinu)
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FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

1. Objednatel zaplati zhotoviteli za pfedmét dila sjednany touto smlouvou:

a) zalohovou fakturu ve vySi 40% z celkové ceny dila po podpisu smlouvy o dilo nebo 2
meésice pfed zahdjenim dila

b) zalohovou fakturu ve vySi 40 % z celkové ceny dila po dodani vytahovych dild na
stavbu.

Koneéna faktura, v niz budou odecteny poskytnuté zalohy, bude vystavena po
protokolarnim pfedani a prevzeti dila.

2. Obé strany se dohodly na splatnosti faktur do 14-ti dnu ode dne jejich obdrZeni.

VySe jednotlivych zaloh a splatnosti Ize na zadkladé dohody obou stran upravit
V CENE JE ZAHRNUTO

zkousky a vSechny potfebné certifikaty
rezijni naklady
odvoz stavebni suté, uklid a likvidace demontovaného materialu v souladu se zakonem o odpadech

ODOBNE REALIZACE VE VASEM OKOLI

BD Havanska 2828 — pan Kupsa, tel
BD Havanska 2837 — pani Puzikova
BD Krakovska 2729 — pan Semerad
BD Havanska 2826 — pani MikeSova
BD Budovatelt 2620, 2621

HARMONOGRAM PRACI:

ORIENTACNI TERMINY PLNENI - podle dohody: r. 2013

ZARUKY: 60 mésict

Doba odstavky vytahu: 27 kalendarnich dna (varianta 1A a 1C)
30 kalendarnich dnu (varianta 1B a 1D)

Dodavka: do 8 tydnl od podepséani smlouvy

Platebni podminky: dle dohody

Pojisténi za Skody: do vySe 10.000.000,-- Ké

Tato nabidka je vytvofena na zdkladé dlouholetych zkuSenosti, poZadavk( novych norem, legislativy EU a
CR.

Filosofii naSi firmy je bezpecénost - kvalita - design, v tomto duchu taky vedeme vyvoj a vyrobu nasich
vyrobk.

Véfime, Ze Vas naSe nabidka zaujala, pfipadné nejasnosti radi zodpovime.

TéSime se a véfime ve spolupréci.

EURO VYTAHY s.r.0., Ke Stirce 1845/39, 182 00 — Praha 8, E-mail: info@eurovytahy.cz, Tel.: +420 737 211 301, ICO 24665631, DIC CZ24665631
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KVALITA DESIGN

BEZPECNOST



AUTOMATICKE DVERE RUCNI DVERE

AUTOMATICKE DVERE 4ADC

TLAGITKOVY PANEL (KABINA)

I




