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obchodni soubor  F7500

dokument: Zdvihaci zafizeni -specifikace a tabulka
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B OBERMEYER
HELIKA a.s.
obchodni soubor:  F7500
dokument: Zdvihaci zafizeni -specifikace a tabulka
gast: VYTAHY - SPECIFIKACE A TABULKA - ROZMERY, PARAMETRY
Rozméry (mm) Technické parametry PBR
1 ZSachta 3Kabina Dveie Nosnost Zachytava & Napajeni Rezim 8 Pozarni odolnost 10N 4
6 q izavazi S 6 éni ucen:
o Popis ) PFejezd | Dojezd Rychlost | Zdvih | Poget profizavazl | 49 proud (A) 6Evaku &ni| evakuace/ Evakuaéni S Nouzové | Evakua ént At
Kabina « - N Duplex (pod fedi . e o T samostatny osv étlenf rozhlas veétrani
Sifka | Hloubka |Material |Sf fka | Hioubka |vgska | prachozil |Sifka |vyska |uUmist eni [ S3ENY [ SaCht |y o logon, | (M) | (m) | stanic sachtou Prostfedi| 4 Imenovity/ | pfikon | -5 jtah Bozg KIS PU Dvefe 9% kabiny | vkabing | 3ach
¥ pruchozil. ¥ 9 Y ; napajeni | zabsrowy | (kva) | rozvaded | Wt oviadaniod | prepina& Sachta Y =6y
nepr tchozi mistnost) EPS viz. VZT
VYTAHY OSOBNi
teleskop.
VT005 vpravo e)_)
prepédzka (pohled = =
mezi C zvenku) 3% DA mimo sachtu, pozar
2400 | 2800 wtahy 1500 2200 | 2300 | nepruchozi | 1300 | 2100 m 3950 | 1300 @ 1600 21 1 6,07 3 ano ANO % E (400,220) 30,8/34,9 & m.E2NTAQOL ne (do INP) ne ne ne ne ano ano ne
i S
VT006 ] ) ) viz F2700 vlevo > )g
vytah osobni - pro veejnost, dle CSN 1SO 4190-1 (pohled
vytahy t¥idy Il — vytahy uréené predeviim pro 2venku)
dopravu osob, ale mUze se v nich dopravovat i teleskop.
naklad (ko¢arky, inv. voziky, ...
VT007 ( Y, Y, -e.) vpravo
(pohled
¥ o , zvenku) _ DA - ) ¥
2400 2800 = 3b | 1500 = 2200 | 2300 | neprichozi 1300 2100 " | 3950 | 1300 1600 = 21 1 101 3 | ano ne vniténi 31/35,1 mimo Sachtu ne pozar | ne ano EW15DP1 EI30DP1 ano ano ne
teleskop. (400,220) €.m.E1PTA001 (nejblizsi)
vlevo
VT008 (pohled
(Y
" P . . teleskop.
Vytah osobni umistén ve foyer kin, pro vefejnost, Vlevo INP s sténe o3ar
vT012 dle CSN 150 4190-1 vitahy tdy Il - vitahy urcené | 1600 | 1910 | ocel | 1100 1400 2200 prichozi | 900 2100 ST | 3400 320 630 8 1 34 2 ne ANO vnitini | 3x400,50Hz | 7,5/102 | 54 | 0ot ne p'bl'“’ ne ne ne R15 ano ano ne
predevsim pro dopravu osob P (nejblizsi)
zvenku)
\ALn o e i L
Upravy stévajici dvojice vytahi a refit interiéru Uprava stavajicich vytahti DV15 a DV16 spociva ve zru$eni stanice na Grovni 2NP a zvednuti podlahy na Grovni INP na kétu +0,150 (120mm). Uprava kazdého vytahu bude probihat pfi zachovéni provozu druhého vytahu
kabiny wytahu - Schindler 5400 VARIANTA 1 - nadprazi dvefniho otvoru na Urovni INP bude odfiznuto na svétlou vysku 2,3m (od trovné +0,150), fezani bude realizovano "pod vodou", technologie vytahu bude proto nutné ochranénit, pfipadné demontovat, aby nedoslo k jejimu poskozeni, do otvoru po rusené stanici ve 2NP bude vbetonovan parapet vysky 800mm a zbytek otvoru zaklopen SDK
DVI5+16 | jeéni kod CME MRL 1600 VF 100L 172L predsténou
1300/2100 VARIANTA 2
nadprazi dvefniho otvoru zUstane zachovédno, zvednutim podlahy na kétu +0,150 dojde ke zmenseni svétlé vysky otvoru, stavajici dvefe budou zvednuty a ram dvefi v nadpazi bude z ¢asti zasunut nad Uroven nadprazi otvoru, otvor po ru$ené stanici bude zaklopen SDK pfedsténou, , vytahové dvefe na 2NP je mozné ponechat a vyfadit z provozu
YTAHY NAKLADNi
teleskop. vnitfni ne
Evakuacni vytah umisté asob i a inikové . . B stanice 1PP DAP ' " XActi
VT003 va u?cnl vitah umistén v zasobovaci a dnikové 2275 | 2800 ib 1400 2400 | 2300 | nepruchozi | 1300 | 2100 vpravo 5350 | 1310 | 1600 21 1 14,39 4 ano ne . 31,3/35,4 nika dvefe 4NP ano evakuace ano (soucasti ne DP1 ano ano ano
chodbé (pohled venkovn{ (400,220) .
CHUC)
zvenku) vstup
teleskop. vnitini
3 achozi I tanice 1PP DA %
VI004  |Vjtah umistén v zésobovaci a tnikové chodbé 2275| 2800 | b | 1400 = 2400 | 2300 | neprichozi | 1300 2100 | “€Y° | 5350 | 1310 | 1600 @ 21 11439 4 | ano ne | Crneet” 31,3/35,4 nika dvefe NP | e pozer ne ano EW30DP1 REI45DP1 ano ano ne
(pohled venkovni (400,220) (nejblizsi)
zvenku) vstup
teleskop. ne
Evakuacéni vytah umistén v zésobovaci a Unikové o . vpravo - DAP ’ . e L,
VT011 chodbé 2275 | 2800 ocel 1400 2400 | 2300 | nepruchozi | 1300 | 2100 (pohled 4795 | 1150 | 1600 21 1 9,77 3 ne ano vnitini (400,220) 31/35 nika dvefe 4NP ano evakuace ano (soucasti ne DP1 ano ano ano
’ CHUC)
zvenku)
POZNAMKY 1- zésobovani OJ - manipulace bude provadéna ru¢né a nebo standardnimi manipulaénimi prostiedky (ruéné vedeny paletovy vozik, plosinovy vozik, rudl, ruéné vedeny akumuldtorovy paletovy vozik, apod.) = konstrukce kabiny, prahii dvefi, apod. musi byt provedena s odpovidajici odolnosti pro uvaZovany intenzivni provoz a pojezd manipulaénich prostiedk (zvyend odolnost viici kolovému tlaku)

2 - Dodavatel stavby dodd montézni nosniky pro montaz vytaht, souéasti dodavky stavby bude zabetonovani profild do stropu, v pfipadé vysokych volnych piejezdli, nebo nevyhovujiciho rozméru zb. Sachty

3 - minimalni dovoleny rozmér vytahové kabiny

4 - DAP Napdjeni vytahu bude zajisténo z pozarniho zélohovaného zdroje (Diesel agregat)

DA Napdjeni vytahu bude zajisténo z NEpozarniho zalohovaného zdroje (Diesel agregat), v pfipadé vypadku napéti vytah sjede do nejbliz3i stanice, nésledné se dvefe uzavfou a vytah je vyfazen z provozu, dvefe budou stale funkéni na tlacitko z kabiny/nastupisté

5 - rozvadé¢ umistény vedle dvefi v posledni stanici v provedeni s pozarni odolnosti dle pozarni odolnosti vytahové Sachty
6 - Evakuacni provedeni dle CSN 27 4014 / SN EN 81-73 / provedeni z hlediska materialu a kabelaze dle pozadavku na evakuaéni vytahy (konstrukce $achty a klece typu DP1 / kabina nehoflava / naslapnd vrstva podlahy v chranénych tnikovych cestach musi vykazovat parametry Cfl-s1/ EVA

vybaveni dle CSN 27 4014, CSN EN 81-73 / elektricka instalace dle CSN 27 4014 ¢, 4.9. - vodice a kabely zaj

Rezim EVAKUACE- od signalu EPS vytah sjede do stanice v 1NP, dvefe se oteviou a vytah je pFipraven k dal$imu provozu, kabina i nastupisté budou oznaceny pfislusnym piktogramem dle pfilohy B CSN 27 4014 a CSN 1SO 3864-1

8 -Evakuacni kli¢ovy ptepinac pro ovladani pfi pozaru bude umistén v kabiné vytahu a zaroveri u vstupu do vytahu na trovni INP v zasklené oznacené skfirice ve vzddlenosti max. 2m

9 - protipozarni utésnéni viech prostupl do 3achty souéasti dodavky vytaht s oznacenim dle vyhl. & 23/2008 Sb., pfistup musi umoznit kontrolu utésnéni dle vyhlasky €.246/2001 Sb.

10 - Nucené vétrani vytahové 3achty evakuaéniho vytahu s pozadovanym pretlakem zajistuje profese VZT - F6000
11 - Prostiedi v $achté VNITRNI -Normalni dle €SN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na €SN EN 81-1 (pozadovana teplota + 52 a7 + 402), vétrani dle CSN EN 81-1.F41

VENKOVNi

-V predvyrobni fazi konstrukci nutna koordinace v ramci konstrukce ZB $achet a ocelové konstrukce = pfed vyrobou $achty musi byt ovéfeny pozadavky konkrétniho dodavatele technologie

-Provedeni musi byt komplexné v souladu s pfislu$nou legislativou, v¢. ustanoveni souvisejicich technickych norem

ici funkci a ovlddani zafizeni evakuaéniho vytahu musi byt provedeny podle podminek Vyhl. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a CSN 27 4014, v aktualnim znéni, vé. oprav).
7- Rezim POZAR - od signlu EPS vytah sjede do uréené stanice véetné optické a akustické signalizace, dvefe se oteviou pro vystup osob, nasledné se dveFe uzaviou a vytah je vyfazen z provozu, dvefe budou stale funkéni na tlacitko z kabiny/nastupisté, kabina i nstupisté musi byt oznaéena jako "Vytah neslouzici k evakuaci osob"
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HELIKA a.s.
obchodni soubor:  F7500
dokument: Zdvihaci zafizeni -specifikace a tabulka
gast: VYTAHY - SPECIFIKACE A TABULKA - INTERIER
Interiér
1 11 povrchy ovladaci prvky vybaveni silno/slaboproud MaR VZT 17 f
Kod Popis e e—" — - — 4 5 6 PrO(;TJl.(t
b . . ’ - astupist & ’ - astupist & , ‘Servisni . rineta cni 1any 4 4 a | indika Monitoring Monitoring il&
whl. €. Stény Strop Podlaha Dve fe Ka;t:zla ;:Ib'ga Nasgfe'fte panel N:is;uﬁelste displey sizx:lﬁg:e igow Kartovy | Material |Madlo [Sedatko [planekirekla | Zrcadlo f:s'(ljevgyﬁ Oklti)gpove Nalrigzuve Material | Osv étleni | Ozvu &éeni 13Kamera Komuni In:e‘:’:iaig’;i rovozu 9 rovozu 9 Vi':g:;'
398/2009 sb. p pey P umist énf pley umist énf 9 W, systém ma p 1y y kator GSM P P! — P P,
oviada & mistni vzdaleny
VYTAHY OSOBNi
5 g
>
VT005 s I _ R £ B
2 = 2 T 3 s
3 < < ] = g _ ANO
Fl H aQ = o ° =
[ ° ANO ANO .
g 3 8o Sy ‘ z £ 5 £ 3 1tada
8 8 83 - 8 ] hdd 2 s £
VT006 vytah osobni - pro vefejnost, dle &SN ISO 4190-1 hl h e 82 < 2 2 S £ 2
vytahy t¥idy Il - vytahy uréené predeviim pro dopravu 5 5 = % 5 T > £ 2 £ & v B schindler
. ; o T, | | | © i 54 o c £ 5 = < o ANO
osob, ale mUze se v nich dopravovat i naklad (ko&arky, I 153 S 3 5C 28 g k] z 2 ~ 38 2 5500
X ’ n n B o< ) 2% 2 ) S = 5 ‘ a
V1007 inv. voziky, ..) = z g N 5 3 c ] 3 3 g S N 2 ANO H E ANO
| | 15 38 s c 8 £
o o o -8 < 5 < 88 & = 2 = s o 0 g
& il s 2 5z s g S g ° g 2 3 ANO NE NE 2
b 25 > o > o A ]
ano 2 2 3 g 33 53 g z g g c ANO NE g | ano 1 NE ANO ANO ANO ANO NE
o O o K p H £ = K R <)
V1008 g ’ 3 ] 2% S8 e S e 3 s E] £
o A N T ° s 2 =3 =} © > < o S
> > > 5 £ S o 2 kel c c S S 5 £
g R 5 3 g 5 i £ ]
- PR . PR o s N 5 5 5 B 3 < ° R
Upr‘avy s?ava“cl dvo!lce vytah a refit interiéru Y a2 < 8 5 © o ) . ANO . Schindler
DV15 + DV16 kabiny vytahu - Schindler 5400 %’ 3 %‘ 2 2 2 w > ANO stavajici 1tad stavajici 5400
projeéni kod CME MRL 1600 VF 100L 1T2L 1300/2100 g % s 2 T 5 5 < rada
tEg tEo TS 38 1 M s £
Vytah osobni umistén ve foyer ki fejnost, dI 358 358| 8% 5 ° ° 5 e & i 2
0 = it — L . < < < 4
ytah osol nluml/s en v?, oyer 'T" prO\{ere{nos, © S c o = a c O a 8 o 2 = S ® doda doddvka | dodavka |dodavka| doddvka | dodavka OoTIS
VT012 CSN 1SO 4190-1 vytahy tfidy Il - vytahy uréené > T > v £ o N £ ° T i NE NE
N - 8w 9 zw = 9 = © = £ by £ F9900 F9900 F9900 F9900 F9900 F9900 GeN2
predevsim pro dopravu osob Q. o Q > T =} = c “© = ©
358 g8 28 2 2 s 3 s
S a S =
Qo 5 a3 o =
VYTAHY NAKLADNI
28 @ K] < 3 8 ANO S
Evakuacni vytah umistén v zasobovaci a Ginikové €38 55 S 2 £ demontov "
VT003 e wt ano © g8s8 £8 L5 x c = ano e H
e . 5 B gz z2 S 2% e s ANO, aene, H
o o g 88 g 5 £ S 22 E = z blokovany prenosne 2
2 2 o 8 553 £~ £ == © 35 £ néstwpv PP+ g z B
© = 8 g S35y £2 ¢ 38 £ 22 e blokace kabiny| @ £ ]
3 K 2 s Ss3f s&g | 3% 532 5 $ o $3 do 1PP, = 8 ANO - a schindler
3 3 w S RLeEXEF 24048 58 > a £33 ram dvefi S o ano S ANO NE = ANO . S w ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE
V1004 Vytah umistén v zasobovaci a tnikové chodbé ne = = 7 B T 238 T8 5 = 32 S E A NE ne 3 3fady B 5500
s £ 3 3 2gs-% 22| E:z £ £ 3 E 3
k] ks © £ % | 5= 3§ § 3 2 £ 2 £
= = x 2= 3 5 o 5% e T ]
'8 _g & S cg £ o 2 o0 13
3 522 28 K] 2 s ANO =
o s m o = > an
vTo11 Evaku?Enl'v?tah umistén v zdsobovaci a Unikové ano 5 % ’?g Tg; é lé r4m dveld é % NE ANO demont'ov '§
chodbé 237 c 5 B N k= atelné S
82 @ 3 S k] 2 N . <)
= 5 2 =1 2 prenosné =3
A - musi obsahovat platné rozméry klece a Sife dvefi, sedatko, Brailovo a reliefni pismo, zvyraznéni hlavni stanice na kabinovém table, svételnd clona klec. dvefi, digitalni ukazatel v kleci, zvukova signalizace na nastupistich, akusticky hlasi¢ pater, gong, indukéni smyéka, madlo, zrcadlo a protiskluzova podlaha.

12 - klickovy ovladac pro prioritni — servisni jizdu v reZzimu evakuace, uvedeni zafizeni mimo provoz, apod.
13 - pfiprava na zapojeni kamery v kabiné (kamera neni souéast dodéavky vytahu)
14 - Vybaveni pro nouzové volani / hlasové spojeni s nepretrzitou vyprostovaci sluzbou dle CSN EN 81- 28., zajisténo pomoci GSM modulu

15 - v rozvadé&di kazdého vytahu budou pfipraveny minimalné 3 beznapé&tové kontakty - 1. chod (stroj pod napétim, stav OK), 2. souhrnna porucha, 3. dojezd vytahu a

16 - vzdaleny monitoring (datové pfipojeni na servisni stiedisko)

i provozu v

dofi

17 - stavebni pfipravenost je navrzena na produkty od spol. Schindler, v ramci vybérového fizeni je mozné nabidnout jiného dodavatele, do ceny je viak tfeba zahrnout pfipadné tpravy stavebni pfipravenosti

18- Ceci zafizeni doda F7000-SLB

Kabina - montaz zafizeni v kabiné provede dodavatel vytahu F7500 v¢etné instalace propojovaci kabeldze do rozvadéce vytahu. Profese F7000-SLB pridvede kabelaz do rozvadéce vytahu
stanice - montaz zafizeni na sténu provede dodavatel vytahu v koordinaci s privolavacim tla¢itkem. Propojeni kablazZi s ovlddacim tablem provede dodavatel vytahu F7500. Profese F7000-SLB pfidvede kabelaz do ¢teciho zafizeni

é stanici nebo prechod do EVA reZimu(vytah signalizuje pro MaR ukonéeni provozu a stav = aZ nasledné je moZno v pFipadé poZaru provést event. odpojeni od sit&) / signalizace pfechodu na reZim po signalu EPS
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B OBERMEYER

HELIKA a.s.
obchodni soubor: F7500
dokument: Zdvihaci zarizeni -specifikace a tabulka
dast: ESKALATORY - SPECIFIKACE A TABULKA
Rozméry (mm) Technické parametry PBR Vybaveni
) I max. Napajeni MaR SHZ 5ref
Kod Popis . . nosha ey - prodlouzeni " " ; . . . . .
zdvih uhe! . zvdalenost | ctrukee Slrka. szka . | balustrady Sy || B || IR || ey pohon Jmenovity/ [ Napéti/ i ream Balistadal Rsshe Obkla? 5 podni | kad boky 2M itori 3M itori produkt
stoupani podpor stupn & | zabradli . pohybu m/s kapacita o s Napéti POZAR plech Cast elutolng @MET || A4
podpor naho fe/dole ECO typ el. sit & | Zabérovy | frekvence M SHZ
os/hod d (A t osv étleni provozu provozu
proud (A) oo mistni vzdaleny
VERTIKALA A-B
ESAB11 . . L L. nahoru 3x400V/50 obklad dodava jiny obchodni i
Pfesun dvojice stavajicich esklaladtor . L, L L, v L, L X Schindler
, . 6250 16155 7b/ocel stdvajici | E— stavajici stdvajici 18/36 Hz/ jisténi stdvajici stavajici soubor viz. L,
z 1NP do 3NP do nové pozice stavajici
ESAB12 dolu 16A ZASTAVENI CCM_RD_F5200_INT_3103
zélohovana
30° 1000 1000 0,5 6000 e 230V CHODU ANO ANO ANO
ESBO1 nahoru hnaci fetez -| Neépozarni 3x400V/50 na signal EPS broutens boky v
Esklalatory z 1PP do 1INP 3850 11375 b NE — ANp | Stredné 12/24 | Hz/jiéténi proskleng | - oWend potize Baiey Viz. Schindler
$B02 dol tézké 16 nerez CCM_RD_F5200_INT_3103
ESB olu provedeni A
VERTIKALA C
ESC11 nahoru h"atcj Zet?’ Jilohovand 3x400V/50 ZASTAVENI brouteng | ©PKlad dodava jing obchodni
Esklalétory z INP do 3NP 6250  30° 16335 b 1000 | 1000 ANO | 05 6000 ano | TR neporémi | 18/36  a/jisteni | 230 CHODU | prosklens | = > soubor viz. ANO ANO | ANO | Schindler
ESC12 dolu provedeni 16A na signal EPS CCM_RD_F5200_INT_3103
POZNAMKY 1- eskalator / travelator bez osob zpomali, nésledné zcela zastavi

2- 1. chod (eskaldtor pod napétim, stav OK), 2. souhrnnd porucha, 3.ovladani provozu vypnout/zapnout

3- vzdaleny monitoring (datové pfipojeni na servisni stfedisko)

4- instalaci rozvodd SHZ v ramci eskalator(i provede F6000-SHZ, dodavatel eskalatort F7500 poskytné pfipravu pro kotveni a potfebnou soucinnost

5- stavebni pfipravenost je navrZena na produkty od spol. Schindler, v rdmci vybérového fizeni je mozné nabidnout jiného dodavatele, do ceny je vSak tfeba zahrnout pfipadné Upravy stavebni pfipravenosti
-V predvyrobni fazi konstrukci nutna koordinace v ramci konstrukce ZB $achet a ocelové konstrukce = pfed vyrobou $achty musi byt ovéfeny pozadavky konkrétniho dodavatele technologie

-Provedeni musi byt komplexné v souladu s pfislusnou legislativou, v¢. ustanoveni souvisejicich technickych norem

- Veskeré pfivody elektroinstalace (silnoproud / slaboproud) stavba pfivede spodem pod horni stanici // pFivod vody pro sprinklery dttc

xu

-Doddvka nové technologie je ,na kli¢” - cena dila je vé. montdze, montaz je v¢. dopravy na misto instalace (v¢. potfebnych manipulaénich prostfedk, pfipravki nebo pomocnych leseni), souéasti dodavky je provedeni zkousek, revizi, komplexni uvedeni do provozu, privodni technickd dokumentace jednotlivych zafizeni a potfebné revize, certifikace, navody
k obsluzES. V ramci nabidky musi byt do ceny zahrnuty veskeré stavebni pfipomoce pokud jsou definované jako soucast technologie v projektu....

-V nabidkové cené musi byt veskery souvisejici doplfikovy materidl, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo viechny predpisy, které se na provozovani vztahuji. Souéasti ceny je téZ kompletni elektroistalac. Soucdsti dodavky je spinéni viech pozadavku dle pfislusnych norem. V rdmci nabidky musi byt specifikovany veskeré pozadavky na pomocné a
montazni prace, konstrukce a dodavky stavby, které nejsou soucasti nabidky a které jsou nutné k montazi a k uvedeni zafizeni do provozu. Soucasti dodavky je dilenska dokumentace, v¢. zaméreni mista instalace, koordinace se stavbou a ostatnimi dotcenymi profesemi.



