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1. VSeobecné

Projekt fe$i navrh Upravy stavajiciho objektu Ceskoslovenské armady &.p.213 ve Cvikové,
vyuzivaného doposud jako ubytovna mladeze, na komunitni dim Senior(.

Podklady pro zpracovani
» Studie vyuziti KODUS Cvikov
» A. Architektonicko stavebni feSeni, pudorysy, fezy
» Slovni udaje zpracovatele PD

Pouzite predpisy
» Vyhladka MV €.246/2001 Sb. o pozarni prevenci
» Vyhlaska MV ¢€.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve
znéni vyhlasky MV ¢€.268/2011 Sb.
CSN 73 0802/Z1 PBS — Nevyrobni objekty
CSN 73 0810/21,22,Z3 PBS — Spole¢na ustanoveni
CSN 73 0818/Z1 PBS — Obsazeni objekt(i osobami
CSN 73 0833/Z1 PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0834/Z1,Z2 PBS — Zmény staveb
CSN 73 0873 PBS — Zasobovani pozarni vodou
Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd (PAVUS 2009)

VVVYVVYVY

2. Struény popis stavby

Predmétny objekt €.p.213 je volné stojici o padorysnych rozmérech 25 x 13 m, h, = 14 m po
hifeben stfechy.

Stavebni konstrukce

Podélna trojtrakt se stfedni chodbou v celé délce objektu a mistnostmi po obou stranach,
schodisté umisténo kolmo na chodbu na V fasadé. Dim je ¢asteCné podsklepen a ma 2
uzitna NP, po navrZenych upravach bude mit 3 NP.

Svislé nosné stény — tfida reakce na ohen A1 — kamenné (1.PP) a cihelné, nenosné pficky
zdéné.

Vodorovné konstrukce — strop nad 1.PP — tfida reakce na oheni A1 — cihelné ploché klenby
do stén, pfipadné do OK. Stropy v NP tfidy reakce na oheh D-s2, dO — dfevéné tramové
s prkennym zaklopem a omitkou na rakosu kromé prostoru schodisté a stfednich chodeb,
kde jsou valené klenby a ZB tfidy reakce na oheri A1. Schodisté je betonové, keram.obklad.
ZastfeSeni — krov vaznicové soustavy tfidy reakce na ohen D-s2, d0.

Stavebni upravy

DuUm, vyuzivany jako ubytovna mladeze je navrzeno upravit na komunitni dam Seniora.

V 1.NP jsou 4 byty, v 2.NP 4 byty a spoleCenska mistnost, v upraveném 3.NP (podkrovi)
bude 6 mensich bytd. V domé bude umisténo celkem 14 bytovych jednotek.

Nejedna se o diim s peCovatelskou sluzbou, nebude zde umisténo zafizeni socialni péce dle
CSN 73 0835.
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V centralni ¢asti domu bude vybudovana zdéna vytahova Sachta evakuacniho vytahu se
strojovnou vytahu v suterénu, strop Sachty ZB. Dale Upravy zdénych piicek prizdivkami
z keramického staviva. Nové pficky ve 3.NP jsou navrzeny typové z desek SDK, mezi byty a
byty a chodbou s poZarni odolnosti.

Stfesni konstrukce bude na spodni strané opatfena typovym pozarnim podhledem SDK
s mineralni izolaci, viditelné nosné konstrukce krovu budou pro zvySeni pozarni odolnosti
opatifeny typovym protipozarnim natérem na dfevo. Stfesni krytina bude plechova. Nova
stfeSni okna. Dfevény strop nad schodistém ve 3.NP bude upraven SDK podhledem.

Vstupy z pfilehlych pozarnich Usekl do chodby budou osazeny typovymi pozarnimi uzavéry
s klasifikaci EI.

Stupné v prostoru chodeb (vyrovnani podlah) v NP budou zruSeny a nahrazeny rampami dle
pozadavku ¢1.9.1.3 CSN 73 0802/Z1. Stavaijici schodistové stupné pied vychodem z domu
jsou v souladu s timto ¢lankem.

Vyména oken za plastova kromé& oken na schodisti — tam jsou navrzena kovova v souladu
s CSN 73 0802/Z1, schodisté tvofi CHUC.

Suterén 1.PP — provedeny nové pfizdivky z keramického staviva, nové umisténa plynova
kotelna, vytahova Sachta se strojovnou, dale sklepy, pficky nenosné zdéné nebo SDK,
doplnéni keramického stropu. Vychod je samostatnym schodistovym ramenem v 1.NP.
Zimni zahrada u V fasady — navrzena hlinikova prosklena konstrukce o pudorysu 6,7 x4 m
z vyrobku tfidy reakce na ohen A1.

Dodateéné vnéjsSi zatepleni fasady je navrZzeno kontaktnim zateplovacim systémem
fasadnim EPS 11.160 mm s tenkovrstvou omitkou.

Objekt z hlediska PBR

» V domé bude 8 bytovych jednotek, ve 3.NP 6 mensich bytu, tj. celkem 14 bytd pro
seniory — budova skupiny OB2 s obytnymi burikami dle &1.3.10 CSN 73 0833/Z1.
Nejedna se o zdravotnické zafizeni dle CSN 73 0835 a neni zde SP (CSN 73 0831).

» Svisné nosné a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1, vodorovné konstrukce
nad suterénem a v prostoru schodisté druhu DP1, ostatni stropy v NP druhu DP2,
kryt¢ omitkou na rakosu, nad CHUC novy podhled SDK, stfecha kryta
sadrokartonovym pozarnim podhledem je druhu DP2, pozarni vySka budovy h = 7,96
m.
Podminky ¢&1.5.2.4 CSN 73 0833/Z1 jsou splnény.

» Konstrukéni systém je smiseny.

» Vybaveni objektu PBZ a vécnymi prostfedky PO: Vnitfni hydrantové systémy D 25,
autonomni hlasice koufe, hasici pfistroje, nouzové osvétleni.

» Zavedena média: Elektrickd energie, vodovod, kanalizace, plynova pfipojka bude
z kiosku vné objektu pouze pro plynovou kotelnu v 1.PP.

» Vztah k okolnim objektim: Pfedmétny diim je samostatné stojici na parcele st.798,
umistény podélné s komunikaci ve vzdalenosti cca 12 m od uli¢ni Cary.

3. Rozdéleni objektu do pozarnich useki

Rekonstrukce je zatfidéna jako zména stavby skupiny Il dle CSN 73 0834/Z1,Z2, nebot
podminky ¢&l.3.3 této CSN nejsou spinény (zvySeni po&tu osob s omezenou schopnosti
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pohybu > 12 osob), souéasné se na zménu nevztahuje ustanoveni &1.3.5 této CSN (objekt se
vestavbou méni pouze o jedno uzitné podlazi, neméni se pfistavbou nad 50 m? stropni
konstrukce se nahrazuji v ploSe pod 75 % celk.podlahové plochy (€ast stropu v suterénu).

Vymezeni poZarnich Usekl je provedeno v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0833/Z1.
Prvni NP
> PN1.01-Byt&.1,S=429m?
> PN1.02-Byt¢.2,S=435m?
> PN1.03-Byté.3,S=434m?
> PN1.04 -Byt¢.4,S=431m?
Druhé NP
> PN201-Byté.5 S=447m?
> PN2.02-Byt¢.6,S=44,9m?
> PN203-Byté.7,S=449m?
> PN 2.04-Byt¢.8,S=448m?
> PN 2.05 — Spoleéenska mistnost, S = 41,7 m?
Treti NP
PN 3.01 —Byt ¢.9, S =39,8 m?
PN 3.02 - Byt ¢.10, S = 34,5 m?
PN 3.03 — Byt ¢.11, S =33,3m?
PN 3.04 — Byt ¢.12, S = 33,6 m?
PN 3.05 - Byt ¢.13, S = 34,0 m?
PN 3.06 — Byt ¢.14, S = 39,5 m?
PN 3.07 — Komora, S = 5,8 m?
PN 3.08 — Komora, S = 5,8 m?
Ostatni pozarni useky v NP a PP
> PN 1.05/N3 — CHUC ,A" — schodi$té, chodby, vratnice
CHUC ,A“ nahrazuje CHUC ,B“ (&1.5.6.14 CSN 73 0834/Z1,Z2)
8-PP1.01/N3 — Sachta evakuaéniho vytahu
PP 1.02 — Strojovna vytahu, S = 4,8 m?
PP 1.03 — Plynova kotelna, S = 17,3 m?
PP 1.04 — Sklepy, chodba, S = 36,1 m?
PP 1.05 — Sklepy, chodba, S = 35,5 m?
PP 1.06 — Chodba, schoditg, S = 15,5 m?

VVVYVYVYVVYY
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4. Pozarni riziko, SPB, rozméry PU

PN 1.01 az PN 3.08 — Obytné bunky

Za obytnou bunku je povazovana i spoleCenska mistnost v 2.NP a komory v 3.NP (¢l.3.3
CSN 73 0833/Z1).

pv =40 kg.m?, ¢ =1,0, a = 1,0 (stanoveno dle ¢|.5.1.2 CSN 73 0833/21)

SPB = IV, snizeno na SPB lll (¢.5.3.1 a) CSN 73 0834/21,22)

Mezni rozméry PN s obytnymi burikami se nestanovuiji (¢1.5.1.5 CSN 73 0833/Z1).
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Pozadavky na konstrukce v SPB llI

Konstrukce

Pozadovana odolnost

PozZarni stény nosné v NP REI 45*

PozZarni stény nosné v 3.NP REI 307

Pozarni stény nenosné v NP El 45"

Pozarni stény nenosné v 3.NP El 30"

Pozarni stropy REI 45*

Pozarni uzavéry v NP do CHUC El 30 DP3

PoZarni uzavéry v 3.NP do CHUC El 15 DP3

Obvodové stény nosné v NP REW 457, v 3.NP REW 30*
Stfecha RE 30

Nenosné pficky uvnitf PU

Bez poZadavku

PN 1.05/N3 — Chranéna unikova cesta ,,A“

Trvale volny komunikacni prostor, spojujici 3.NP, 2.NP a 1.NP vedouci k vychodim na volné
prostranstvi. V ramci zmény stavby nahrazuje CHUC ,B“. Od pfilehlych PN je oddélena
konstrukcemi a pozarnimi uzavéry s pozarni odolnosti dle pozadavkl pfilehlych pozarnich
useku. Strop nad schodistém v 3.NP bude upraven SDK podhledem na konstrukci druhu
DP2 s pozarni odolnosti 30 minut (¢1.5.6.19 CSN 73 0834/21,72).

Na vnéjSim plasti jsou po obou stranach svislé pozarni pasy o Sifce > 1,2 m. Obvodové
konstrukce s dodatenou tepelnou izolaci se povaZuji za vyhovujici i s touto dodateCnou
Upravou (poznamka k ¢1.8.4.11 CSN 73 0802/Z1).

Stuperi pozarni bezpeénosti CHUC ,A“ v objektu s h <30 m — SPB = II.

Vétrani CHUC A"

Bude pfirozené dle &1.9.4.2 a) CSN 73 0802/Z1 oteviratelnymi okny. Plocha CHUC v NP S =
33,4 m?, potfebna plocha pro vétrani = 7,5 % S, t.j. Somn 2,5 m? v 2.NP a 3.NP. Sgsutecns = 3,6
m? — vyhovuje. Nadprazi vétraciho okna ve 3.NP je v souladu s &.5.6.6 CSN 73 0834/21,Z2.
Ovladaci mechanismus manualné ovladany smi byt nejvysSe 1,8 m nad podlahou.

Pfivod vzduchu v 1.NP bude zajistén vstupnimi dvefmi.

Pozadavky na konstrukce v CHUC, SPB ||

Konstrukce Pozadovana odolnost

Pozarni stény nosné Dle pfilehlych PU

PoZzarni stény nenosné Dle ptilehlych PU

PozZarni stropy REI 30 DP1, tramovy upravit na DP2

PozZarni uzavéry Klasifikace El, PO dle pfilehlych PU

$-PP1.01/N3 — Sachta evakuaéniho vytahu

Osobni vytah, h < 22,5 m

SPB =1l

Evakuaéni vytah svym provedenim musi odpovidat CSN 27 4014:2007 (&.9.6.5 body a), b),
c), d) CSN 73 0802/Z1). Vytah je FeSen jako samostatny pozarni usek, vytahova $achta je
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z konstrukci druhu DP1. Pozadavek na pozarni odolnost ohrani€ujicich konstrukci Sachty je
dan vy$Simi pozadavky ze strany okolnich pozarnich Usekd.

Sachta vytahu bude odvétrana vné objektu a bude zajiténa proti praniku koufe z kterékoliv
Casti objektu — to je zajisténo ohrani€ujicimi plnymi sténami. PoZzarni uzavéry budou osazeny
typové kourotésné dle ¢1.6.1.2 CSN 73 0810/21,Z2,Z3, budou ustit do CHUC ,A“a v 1.PP do
PU bez pozarniho rizika (chodba a schody).

Evakuacni vytah bude oznacen dle § 10 vyhlasky MV €.23/2008 Sb.

Pozadavky na konstrukce vytahové Sachty

Konstrukce Pozadovana odolnost
Sachta v 1.PP El 60 DP1

Sachta v NP El 45

Sachetni dvere El-S..-C 15 DP2 kourotésné
Strop Sachty REI 30 DP2

PP 1.02 - Strojovna vytahu
S=48m?
Dle &1.8.11.2 CSN 73 0802/Z1 je uréen SPB = II.

Pozadavky na konstrukce

Konstrukce Pozadovana odolnost
Pozarni stény nosné REI 45 DP1

Pozarni stény nenosné El 45 DP1

PoZzarni strop REI 45 DP1

Pozarni uzavér EW 30 DP1

PP 1.03 — Plynova kotelna

S=17,3m?

Pn = 15 kg.m?, a, = 1,1 (polozka 15.10 c) pfilohy A CSN 73 0802/Z1)
ps = 5 kg.m?, as = 0,9 (vypIné otvort)

p=20kg.m? a=1,05b=1,08¢c=1,0

pv = 22,68 kg.m?

Konstrukéni systém v 1.PP nehoflavy, h <22,5 m

SPB =1l

Rozméry PP: mezni = 55 x 36 m, skute€né = 6 x 2,2 m — vyhovuiji.

PP 1.04, PP 1.05 - Sklepy, chodby

S=36,1m?% S =355m?

p. = 45 kg.m? (stanoveno dle &1.5.1.4 CSN 73 0833/Z1),a=1,0
Konstrukéni systém v 1.PP nehoflavy, h < 22,5 m

SPB =1ll

Rozméry PP: mezni = 62,5 x 40 m, skute€né rozméry vyhovuiji.
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Pozadavky na konstrukce obou PP v SPB IlI

Konstrukce

Pozadovana odolnost

Pozarni stény nosné REI 60 DP1
Pozarni stény nenosné El 60 DP1
PoZarni strop REI 60 DP1
Pozarni uzavér EW 30 DP1
Nosné stény uvniti PP R 60 DP1

PP 1.06 — Chodba, schodisté
S=155m?

pv < 7,5 kg.m?, a = 0,8, konstrukce DP1, PP je bez pozarniho rizika.

SPB =1

Pozadavky na konstrukce jsou dany pfilehlymi PP.

5. Hodnoceni stavebnich konstrukci a stavebnich hmot

Popis konstrukce

Skuteéna odolnost

Pozarni stény zdéné t.300 — 500 mm REI 180 DP1
Pozarni stény keramické t1.175 mm El 120 DP1
Dozdivky keramické t1.300 mm REI 120 DP1
Pozarni stény nenosné tI.120 mm cihelné El 60 DP1
Pozarni stény SDK nenosné nové v 3.NP El 30 DP1
Pozarni stény SDK nenosné v 1.PP El 60 DP1

PoZzarni stropy v NP stavajici tramové

REI 45 DP2 (&1.5.5.6 CSN 73 0834/Z1,Z2)

PoZarni strop v 1.PP stavajici klenby

REI 90 DP1 (81.5.5.7 CSN 73 0834/Z1,22)

PozZarni strop v 1.PP keramicky (MIAKO)

REI 180 DP1

Pozarni uzavéry

Typové s odpovidajici klasifikaci a PO "

Obvodové stény cihelné tl.min.300 mm

REW 180 DP1

Stfecha — kryta typovym sadrokartonovym
pozarnim podhledem (napf.systém Knauf)

REI 30

Nosné viditelné konstrukce krovu v 3.NP
Sloupky 150/150 mm a vzpéry 160/160 mm

R 15 DP3 respektive R 20 DP3 ?

Nosné konstrukce v PU — stény 300-500 mm

R 180 DP1

Stropy uvnitf CHUC ,A*
- stavajici ZB
- stavajici cihelna klenba do OK

REI 45 DP1 (&1.5.5.7 CSN 73 0834/Z1,22)
REI 45 DP1 (CSN 73 0821 ed.2)

Konstrukce vné objektu
- Cihelné sloupy 500 x 1200 mm
nosné
- Zimni zahrada — nenosné Al konst.

R 180 DP1
Bez pozadavku (¢1.8.7.5 CSN 73 0802/Z1)

Hodnoceni:

Stavajici a nové navrzené zdéné, SDK a ZB konstrukce domu poZadavkdm vyhovuji bez
zvlastnich opatieni na zvy$eni pozarni odolnosti. Pozarni strop nad CHUC ,A“ ve 3.NP bude
vsouladu s CSN 73 0834/Z1,Z2 upraven SDK podhledem na konstrukci druhu DP2
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s pozarni odolnosti 30 minut. Stavajici strop v pfedsini v 1.NP stavajici tramovy s podhledem
s omitkou na rakosu vyhovi jako DP2 (&.3.2.4 CSN 73 0810/21,22,Z3).

Poznamka "

Pozarni uzavéry budou osazeny do CHUC ,A* klasifikace El, do kotelny, strojovny vytahu a
chodby EW. SamozaviraCe se nepozaduji (obytné buriky, kotelna, strojovna vytahu, sklep).
Do vytahové Sachty budou osazeny uzavéry koufotésné EI-S,, se samozaviraCem.
Poznamka 2

Zvyseni pozarni odolnosti viditelnych nosnych konstrukci krovu na R 30 minut je navrzeno
typovym protipozarnim natérem na dievo (Dexaryl B Transparent).

Povrchové upravy stén a stropu

Omitka na zdivu, keramicky obklad, stavajici omitka na rakosu, SDK — is = 0 mm.min™,
viditelné dievéné konstrukce z masivu — is = 54 mm.min™.

Upravy povrchi vyhovuji U2 tabulky 14 a &l. 8.14.4 CSN 73 0802/Z1.

Stény a stropy v CHUC ,A“ — materidly tfidy reakce na oheri A1/A2 vyhovuje, schody —
keramika, podlaha — navrzena keramicka dlazba — tfida reakce na oheri A1 — vyhovuje.

VnéjSi povrchova uprava obvodovych stén

Navrzen dodatecny KZS stén DP1 z fasadniho EPS t1.160 mm s tenkovrstvou omitkou, tj.
uceleny vyrobek tfidy reakce na ohen B, pozarni vySka h <12 m.

Dle ¢1.3.1.3 CSN 73 0810/Z1,Z2,Z3 takto upravené stény vyhovuji bez dalSich pozadavka.
Dle ¢1.8.4.11 v&etné poznamky v CSN 73 0802/Z1 Ize tyto konstrukce uzit i v pozarné
nebezpecném prostoru a splfiuji poZadavky na pozarni pasy.

Pozarni otevienost je stanovena v &asti 7 PBR.

6. Pozarni zdsah, evakuace osob

PoZéarni zésah

PFijezd pozarni techniky je ulici Ceskoslovenské armady a po mistni komunikaci az ke
vstupu na parcelu v souladu s &1.12.2 CSN 73 0802/Z1. Objekt je volné& stojici pFistupny
zvice vnéjSich stran. NAP se nepozaduje, pozarni vySka h < 12 m. zménou stavby
nedochazi ke zhorseni plvodnich parametr(i zafizeni pro protipozarni zasah.

Evakuace osob

Evakuace je soudasna a je navrzena dle § 10 vyhlagky MV ¢.23/2008 Sb. a CSN 73 0833/Z1
do chranéné unikové cesty ,A“, ktera dle ¢1.5.6.14 CSN 73 0834/Z1,Z2 nahrazuje CHUC ,B*.
Evakuaéni vytah je pfedepsan ¢&1.5.3.5 CSN 73 0833/Z1 (OB2 dle &1.3.10, h, = 7,96 m).
Sachta vytahu tvofi pozarni Usek. Evakuaéni vytah musi odpovidat zasadam CSN 27
4014:2007 a bude oznafen bezpecnostnim znacenim ,Evakuacni vytah® v kabiné a vné na
dvefich vytahové Sachty.

NUC zaginaji od vychodovych dvefi PU obytnych bunék.

Obytné bunky

Sitka dvefi = 900 mm, $itka schodisté = 1,2 m, na podlazi je méné nez 12 obytnych bunék.
Sitky odpovidaji ¢1.5.3.6 CSN 73 0833/Z1.
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Pocet evakuovanych osob

» 1.NP: 4 obytné bufky po 2 osobach, 8 osob, E;=8.1,3 =11 0osob, s, =1,5

» 2.NP: 4 obytné bunky po 2 osobach, 8 osob, E;=8.1,3 =11 0sob. s, =1,5

» 3.NP: 6 obytnych bunék po 2 osobéach, 12 osob, E; =12 .1,3 =16 osob, s, = 1,5
Celkem k evakuaci E; = 38 osob, s, = 1,5

Predpokladana doba evakuace t,
Délka CHUC ,A“ |, = 41 m, Unik po schodech dold, v, = 30, K, = 40, u = 2 Gnikové pruhy
t.=0,75.41/30 + 57/40 . 2 = 1,8 minuty

Sitka CHUC .A“ ve vychodu na volné prostranstvi

Unik po schodech doltl, SPB II, K = 120 osob/1 Gnikovy pruh

Umin = 1/120 . (38 . 1,5) = 1 tnikovy pruh, na CHUC ,A* je Umi = 1,5 Gnikového pruhu.
Skutecna Sifka dvefi je minimalné 900 mm — vyhovuje.

Poznamka: Unik v 1.NP je mozny i druhym vychodem a to pfes venkovni zimni zahradu s p,
pod 7,5 kg.m?, ktera je hodnocena jako prostor bez pozarniho rizika (poznamka k ¢1.9.1.10
CSN 73 0804/21,Z2).

Suterén — 1.PP

Uziti jedné NUC je v souladu s ¢1.9.8.1 d) a tab.17 CSN 73 0802/Z1, toto podlazi neni trvale
obsazeno. Délka uniku je méfena od osy vychodu z PP a od nejvzdalenéjsiho sklipku.

PP ,Kotelna“, a = 1,05, m.d.NUC = 22,5 m, skute¢na délka tniku = 19 m — vyhovuje.

PP ,Sklepy*, a = 1,0, m.d.NUC = 25 m, skuteéna délka tuniku max = 18 m — vyhovuije.

PP ,Strojovna vytahu®, a=0,9, m.d.NUC = 30 m, skute¢na délka Uniku = 18 m — vyhovuje.

Dvefe na unikovych cestach

Otevirani dvefi u bytovych bunék a v mistech, kde UC zacdina, se nemusi otevirat ve sméru
uniku, rovnéz tak dvefe ve vychodu z OB2 na volné prostranstvi (CSN 73 0802/Z1, ¢1.5.3.10
CSN 73 0833/Z1).

Samozavira€e u vstupnich dvefi do bytd ani v suterénu nejsou pfedepsany, dvefe usti do
CHUC ,A“ a v suterénu jsou dvere (kotelna, strojovna vytahu, sklepy) trvale uzavieny.
Unikové cesty budou vybaveny autonomnimi svitidly nouzového osvétleni.

7. Odstupové vzdalenosti

Posouzeni pozarni otevienosti zateplenych obvodovych stén
> Fasadni EPS t1.160 mm, hustota 20 kg.m™>, M = 3,2 kg.m?, H = 39 MJ kg."’
> Q=124,8 MJ.m? — pozarné uzaviena plocha.

Zateplené obvodové stény nevytvafi pozarné nebezpeény prostor.

Pozarné nebezpecny prostor od obvodovych stén domu neni v ramci zmény stavby skupiny
Il nové vymezen, nebot dle ¢1.5.9.1 CSN 73 0834/21,72:
a) Obestavény prostor objektu se nezvétSuje.
b) Vyména okennich vypini je provedena do stavajicich otvorli a nedochazi k jejich
zvétSeni o vice nez 10 % oproti pivodnimu stavu.
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c) Plvodné ubytovna mladeze, p, = 30 kg.m? (polozka 7.2.1 CSN 73 0802/Z1)
p =pn+ ps =35 kg.m? ¢ =1,0, nové byty, p, =40 kg.m?, p=45kg.m? c=1,0
Soucin (p . ¢) neni zvySen o vice nez 30 kg.m?.

Nové pozarné oteviené plochy — stfeSni okna a okna ve sténach obytnych bunék 3.NP
Pro odstup p. = 45 kg.m™
» StfeSni okna v zapadnim a vychodnim praceli

hy=3m, 1=9m, po=40% ..o, d=2,95m
» Okna ve §titech v severnim a jiznim praceli

hy=3m, 1=6m, po=40% ...cocoeviiiiiiin . d=258m
» Okna v zapadnim praceli
> hi=3m, 1=45m,po=40% ....ccceiiiii. d=2,40m

Hodnoceni: Pozarné nebezpeény prostor zasahuje do volného prostranstvi, neohrozuje
Zadné jiné stavebni objekty nebo pozarni useky a nepfesahuje hranici parcely.

Padani hoficich konstrukci — sklon stfechy < 45°, pfesah konstrukci pfed lic obvodovych stén
<1 m, porovnani s odstupy neni provedeno (¢1.10.4.7 CSN 73 0802/Z1).

8. Zarizeni pro haseni paru a zachranné prace

Pfistupova komunikace pro pozarni techniku vede aZz ke vstupu na parcelu a od
pfedmétného domu je vzdalena cca 12 m, vstup je ve vzdalenosti do 20 m, tj. v souladu
s &l.12.2 CSN 73 0802/Z1, respektive podminky se nezhor$uji, nebot pavodni pdadorysna
plocha domu se nezvétSuje, NAP se nepozaduje, h <12 m.

Vnitfni zasahové cesty se dle 6.12.5 CSN 73 0802/Z1 nepozaduji, vy$ka h < 12 m, ddm je
pfistupny z vice vnéjSich stran, plocha pozarnich Usekl < 200 m?.

VnéjSi zasahové cesty — objekt je nevyrobni a vnéjSi pozarni zebfik se v ramci zmény stavby
nepozaduje (61.5.10.4 CSN 73 0834/21,Z2).

9. Pozarni voda
Pozadavky CSN 73 0873 pro PU < 120 m? v nevyrobnim objektu.

Vnéjsi odbérni mista

Typ odbérniho | Vzdalenost (m) | Vzdalenost (m) | Dimenze Odbér Q (I.s™)
mista od objektu mezi sebou potrubi DN (mm) |v=0,8m.s™
Hydrant 200 400 80 4

Zdrojem pozarni vody jsou stavajici venkovni hydranty na méstské siti. V ramci zmény
stavby nejsou vyvolany vysSi pozadavky na vnéjsi odbérni mista pozarni vody.

Vnitfni odbérni mista
V OB2 je v prostorech pro bydleni > 20 evakuovanych osob — pozaduiji se.
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Hydrantové systémy jsou stavajici, instalovany v CHUC ,A“ v 1.NP, 2.NP a 3.NP, napojené
na zavodnénou pfipojku, s pozarni hadici D 25 s proudnici. Minimalni pfetlak na uzaviracim
kohoutu musi byt = 0,2 MPa a sou¢asné prutok vody z uzaviratelné proudnice Qmi» = 0,3 I.s™.

10. Hasici pristroje

PHP jsou stanoveny dle pfilohy ¢.4 vyhlasky MV ¢.23/2008 Sb.
» Jeden PHP praskovy s hasici schopnosti 21A pro hlavni domovni rozvadéc¢
» Jeden PHP CO; s hasici schopnosti 55B pro strojovnu vytahu (i pro kotelnu)
» Jeden PHP vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 13A nebo praskovy 21A pro
pozarni Gseky sklepu, plocha < 100 m?.
Rozmisténi PHP na vykresu PBR je informativni.

11. Technicka zarizeni

Prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi

Dle zasad ¢1.6.2 CSN 73 0810/Z1,Z2,Z3 budou prostupy po zabudovani dot&snény typovou
pozarni ucpavkou (Intumex, Hilti apod.) s pozarni odolnosti El a to dle pozadavku na
konstrukci, kterou prostup prochazi.

Kanaliza¢ni potrubi tfidy reakce na ohen B az F (plastové) od socialnich zafizeni o svétlém
prafezu > 8000 mm? budou pod stropem opatiena typovou pozarni manzetou.

Pfipadné prostupy v pozarnim SDK podhledu (b&Zzna kabeldz, zavésy svitidel) budou
dotésnény napfiklad tmelem Uniflott.

Pozarné tésnéné prostupy budou oznaceny dle § 9 vyhlasky MV &.23/2008 Sb.

Elektroinstalace

Bude provedena dle CSN elektro, prostfedi v prostorech pro bydleni a pfislusenstvi se
pfedpoklada normalni. Pfed uvedenim do provozu bude provedena revize a vyhotovena
revizni zprava. Rozvadég je navrzen v suterénu mimo CHUC. Elektrorozvody budou vedeny
pod omitkou, v CHUC ,A* musi byt pod vrstvou omitky min.tl.10 mm.

Ochrana objektu pred bleskem bude odpovidat zasadam CSN EN 62 305.

Evakuaéni vytah musi byt napojen na dva na sobé nezavislé napdjeci zdroje. Napajeni
evakuaéniho vytahu a doba dodavky elektrické energie bude feseno dle CSN 27 4014:2007
(6.12.9.1 €SN 73 0802/Z1). UPS bude umistén v samostatném pozarnim useku v 1.PP,
napf. pod schody s pozarnim uzavérem. VodiCe a kabely budou s tfidou funkénosti B2.. dle
pfilohy €.2 platného znéni vyhlasky MV &.23/2008 Sb.

Detailni feSeni elektro je uvedeno v samostatné ¢asti PD.

Vytapéni, vétrani

Vytadpéni domu je teplovodni z plynové kotelny, umisténé v samostatném pozarnim useku
v 1.PP. Plynova pfipojka je vedena z venkovniho kiosku na hranici pozemku, kde bude
umistén HUP. V prostupu stavebni konstrukci bude plynovod opatfen chrani¢kou. Rozvodné
potrubi musi odpovidat zasadam &1.11.1.2 CSN 73 0802/Z1 a CSN EN 1775.
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Vykon kotelny = 44 kW a kotelna je mimo kategorie dle CSN 07 0703. Do kotelny musi byt
zajistén dostateCny pfivod vzduchu, odvod spalin je feSen do stavajiciho upraveného
kominového priiduchu. Spalinova cesta je vedena pres sousedni PP strojovny vytahu a bude
chranéna pozarni izolaci dle SPB Il kotelny na EI 30 minut, prostup sténou bude utésnén.
Detailni feSeni kotelny v€etné vybaveni bezpenostnimi prvky, uzavérem plynu, detektorem
uniku plynu apod., je uvedeno v samostatné ¢asti projektu.

Vétrani domu je pfirozené okny, VZT neni navrZzena. Eventualni nuceny odtah z kuchyné a
socialniho zafizeni bude vzdy v rdamci jednoho PU bytu bez dal$ich opateni.
Vétrani vytahové Sachty bude dle zasad ¢1.8.10.5 CSN 73 0802/Z1.

12. Pozarné bezpeénostni zarizeni

EPS, SSHZ, ZOKT
Instalace vyhrazenych PBZ neni v OB2 pozadovana a neni navrzena. Spojeni s HZS bude
telefonem nebo mobilnim telefonem na linku 150 nebo 112.

Zafizeni autonomni detekce a signalizace

Kazda obytna bunka bude v souladu s § 16 vyhlasky MV €.23/2008 Sb. vybavena jednim
autonomnim hlasi¢em koufe (CSN EN 14604) a to v &asti bytu, vedouci do Unikové cesty.
Umisténi hlasiée na vykresu PBR je informativni.

Pozarni dvefe
Budou osazeny s odpovidajici klasifikaci a pozarni odolnosti.

ProtipoZarni natéry, nastriky, obklady

Stfecha bude na spodni strané uzaviena typovym pozarnim SDK podhledem s pozadovanou
odolnosti, dtto strop nad schodistém CHUC ,A“. Nosné viditelné konstrukce krovu v 3.NP
budou na pozadavek 30 minut chranény napfiklad typovym transparentnim protipozarnim
natérem v souladu s &1.4.12 CSN 73 0834/21,22,Z3.

Nouzoveé osvétleni

Unikové cesty budou vybaveny autonomnimi svitidly nouzového osvétleni se zaji$t&nou
funkci i v dob& pozaru po dobu nejméné 15 minut (1.9.15.2 CSN 73 0802/Z1).

Oznadeni NO ve vykresu PBR je informativni.

Zvukova zafizeni (domaci rozhlas), protipozarni VZT klapky apod.
Tato PBZ se nepozaduji a nejsou navrzena.

13. Vystrazné a bezpecénostni znac¢ky a tabulky

Oznaceni unikovych cest — vSude tam, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny
se oznadi smér uniku podle CSN I1SO 3864 prislusnou tabulkou s piktogramem.
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Dvirka rozvadéc¢e budou oznacena symbolem blesku a stitkem s napisem ,Pozor — elektrické
zafizeni“. Rovnéz bude oznacen vypinaci prvek pro bezpeéné odpojeni domu od pfFivodu
elektrické energie v pfipadé pozaru, kromé napajeni evakuaéniho vytahu. Evakuacni vytah
bude oznacen dle § 10 platného znéni vyhlasky MV ¢€.23/2008 Sb.

Stanovisté PHP bude oznaceno stitkem se symbolem pfenosného hasiciho pfistroje, vnitfni
hydrantovy systém pismenem ,H“. HUP bude fadné oznacen napisem ,Hlavni uzavér plynu*
nebo ,HUP*, dvefe do kotelny budou oznaceny pfislusnou bezpecnostni tabulkou.

Prostupy v pozarné délicich konstrukcich s pozarni odolnosti budou oznaceny podle § 9
platného znéni vyhlasky MV ¢€.23/2008 Sb.

Datum: 10.12.2015 Vypracoval: Pavel Smola

Pfiloha: D.1.3 b) — Vykresy PBR
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