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A PRUVODNI ZPRAVA

IDENTIFIKACNi UDAJE

Udaje o stavbé

Stavebni upravy domu ;
parc.€. 798 v kat. izemi Cvikov, Ceskoslovenské armady ¢.p. 213, 471 54 Cvikov

Zamérem investora jsou stavebni Upravy stavajiciho domova déti na komunitni dim
seniorl. Ze stavajici stavby budou téméF kompletné zachovany svislé zdéné a vodorovné
dfevéné nosné konstrukce. Stfecha bude geometricky upravena vlioZzenim dvou §titd.
Osové umisténého Stitu navazujiciho na zapadni fasadu a Stitu nad severni fasadou,
ktery geometricky kopiruje stavajici Stit jizni fasady. Hlavni vstup do budovy je nové
navrzen osove vprostfed zapadni fasady. Stavajici hlavni vstup na vychodni fasadé bude
po rekonstrukci vyuzivan pro vystup na zahradu domu. Vertikalni komunikaci v domé
bude nadale zajiStovat stavajici schodisté a nové vestavény evakuacni vytah obsluhujici
vSechna podlazi domu v€etné suterénu. Na vertikalni komunikace objektu navazuje vzdy
kratka chodba se vstupy do jednotlivych bytd. Celkem je v objektu navrzeno 14
upravitelnych byt velikosti od 33,3 m? do 44,9 m? umisténych v 1.NP, 2.NP, 3.NP. V
suterénu je pak navrzeno technické zazemi domu (plynova kotelna, strojovna vytahu,
zalozni zdroj) a sklady. Dispozi¢ni Upravy v maximalni mife respektuji stavajici dispozici
objektu.

Udaje o stavebnikovi
Mésto Cvikov; Namésti Osvobozeni 63, 471 54 Cvikov

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
AP STUDIO s.r.o.; Na Kope¢ku 1284/2, 180 00 Praha 8; 1CO: 27364038

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Podkladem ke zpracovani projektu byly :

* Zaméfeni objektu

* Prabézné konzultace s investorem

* Osobni prohlidka pozemku a stavajiciho objektu
* Mykologicky pruzkum

* Stavebné technicky prizkum

UDAJE O UZEMiI

a Rozsah reSeného uzemi

Stavebni Gpravy domu parc.. 798 v kat. uzemi Cvikov, Ceskoslovenské armady
213, 471 54 Cvikoy, jez je ve vlastnictvi investora.

b Udaje o ochrané tzemi

Dot&ena parcela lezi v sousedstvi CHKO Luzické hory, ale neni nijak chranéna.

¢ Udaje o odtokovych pomérech

Veskeré desStove vody jsou odkanalizovany do destové kanalizace ve spravé mésta.



A4

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Mésto Cvikov ma vydany platny uzemni plan. Parcela €.: 798 se nachazi v ploSe
zastavéného uzemi s funkénim vyuzitim pro ob&anskou vybavenost. Vyuziti objektu pro
Komunitni ddm seniord je v souladu s vyuZitim poZadovanym v Uzemnim planu mésta
Cvikov.

Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo s izemnim souhlasem
Nehodnoceno — pro navrzené stavebni upravy objektu neni nutné vydani rozhodnuti
o umisténi stavby, nebot’ se jedna o stavebni Uupravy stavajiciho objektu.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi
Navrh je v souladu s poZzadavky vyhlasky 501/2006 Sb. o Obecnych pozadavcich na
vyuzivani uzemi v aktualnim znéni vyhlasky ¢. 431/2012 Sb.

Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organt
Budou zapracovany

Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Z hlediska vyuziti Uzemi nejsou Zadné vyjimky navrzeny.

Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Realizace stavebnich uprav objektu neni podminéna dalSimi stavbami.

Seznam pozemkul a staveb dotéenych provadénim stavby

Navrh stavebnich uprav Komunitniho domu seniorlii Cvikov se dotkne vyhradné
pozemklU samotné stavby (p.C.: 798) a pfilehlé zahrady (p.¢.: 2357), jez jsou oba ve
vlastnictvi investora.

UDAJE O STAVBE

Druh stavby

Navrh stavebnich uprav stavajiciho objektu vyuzivaného doposud jako domov déti
na Komunitni ddm seniord je zménou dokoncené stavby.
Ugel uzivani stavby

Po upravé bude stavba vyuzivana jako Komunitni ddm senior(.

Trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba je navrZena jako trvala.

Udaje o ochrané stavby
Stavba neni nijak chranéna.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych
pozadavkil zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Navrh je v souladu s poZadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich
na stavby v aktualnim znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb. i s poZadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organt
Budou zapracovany

Seznam vyjimek a ulevovych rfesSeni
Zadné vyjimky ani ulevova feSeni nejsou navrzeny.



h Navrhované kapacity stavby

* Zastavéna plocha 367 m?

* Obestavény prostor 4726 m®

* UzZitna plocha v8ech upravitelnych byta 567,4 m?

* Pocet funkénich jednotek a 14 upravitelnych byti 1+kk
jejich podlahové plochy o plose od 33,3 m? do 44,9 m?

Zakladni bilance stavby

* potfeby a spotifeby medii a hmot

Maximalni spotfeba zemniho plynu 8,2 m’h
Roc¢ni spotfeba zemniho plynu 12 700 m®

Teor. spotifeba energie za otopné obdobi 88,51 MWh (318,647 GJ)
Teor. roéni spotieba TUV 408,8 m*
Teor. ro€ni spotfeba energie na ohfev TUV 33,9 MWH (122,37 GJ)

Celkovy instalovany pfikon Pi 176,5 kW

Celkovy soudoby pfikon  Ps 46 kW

Nahradni zdroj energie (evakuacni vytah)

bateriovy zdroj UPFD 400/400V — pro 12,5kW doba zalohy 30minut

Celkova ro¢ni potfeba vody 980 m®/rok

Primérna denni potfeba vody 2,685 m®/den

Prutok vnitiniho vodovodu 5,658 m*/hodinu

Rozvod vody k hydrantim min pratok 0,3 I/s s pretlakem 0,2 MPa

* hospodareni s destovou vodou — destové vody budou dle stavajiciho stavu odkanalizovany
do destové kanalizace ve spravé obce, vzhledem k tomu, Ze nebude ménén pudorys objektu
nedojde k navyseni odtoku destovych vod z uzemi. DeStové vody z Uzemi jsou v celkové
bilanci vypocteny na 11,46 I/s

* celkové produkované mnozstvi a druh odpadd a emisi

noveé instalovana dvojice plynovych zavésnych kondenzacénich kotlli s nerezovym
vyménikem 6,4 az 35kW (80/60°C), 7,1 az 37,1kW (50/30°C) Pel. 55 az 115W vcetné
&erpadla, maximalni tepelny pfikon 35,7kW tfida NOx 5 dle CSN EN 297 zmé&na A6
hmotnost pratoku spalin 17,6 g/s
V ramci provozu komunitniho domu seniord bude vznikat pfevazné komunalni
odpad, ktery bude tfidén dle stanoveného systému na slozky : papir a lepenka, sklenéné
obaly, plastové obaly a smésny komunalni odpad. Smésny odpad bude ukladan do
popelnic umisténych pfi vjezdu na zahradu (pfi vychodni fasadé objektu), tfidény odpad
bude shromazdovan oddélené ve sbérnych nadobach k tomu urenych, umisténych
na verejné pristupném misté. Odvoz odpadu bude feSen v souladu s méstskou vyhlaskou.
Odpadni latky je mozné, ve smyslu Katalogu odpadii - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001
Sb., pfedbézné zaradit pro provoz komunitniho domu senior( jako:

Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie niﬁlgsd%ai '\/I[?/?;ft]w
200102 Sklo O R 0,9
200102 Plast O R 0,7
200101 Papir a lepenka 0 R 1,9
2003 01 Smeésny komunaini odpad O Z 20,6
200121 Nebezpelny odpad — baterie, zafivky... N Z 0,1

20 02 Bioodpad — udrzba zelenych ploch O V 3

Vysvétlivky: O-ostatni odpad, N — nebezpecny odpad, R — recyklace, Z — pfedano k zneSkodnéni
opravnéné firmeé, V- vyuziti



Splaskové odpadni vody jsou odkanalizovany prostfednictvim stavajici pfipojky na fad
splaskové kanalizace v ulici Ceskoslovenské armady. Celkovy vypo&tovy pritok
splaskovych odpadnich vod z objektu pfi novém vyuziti je 4,129 I/s.

Dest'ové odpadni vody jsou odkanalizovany prostfednictvim stavajicich pfipojek na fad
destové kanalizace kanalizace v ulici Ceskoslovenské armady. Vzhledem k nezmé&néné
zastavéné ploSe objektu oproti stavajicimu stavu a zachovani stavajiciho rozsahu
zpevnénych ploch na pozemku v okoli stavby, zUstane i celkové mnozstvi destovych
odpadnich vod ve stavajici vySi beze zmén. Celkova bilance odtoku ze stfech objektu je
11,46 /s

* tfida energetické narocnosti budovy — B

j Zakladni predpoklady vystavby
Pfedpokladany termin zahajeni vystavby: 4/2016
Pfedpokladany termin dokonc€eni vystavby: 4/2017

k Orienta¢ni naklady stavby
25 mil K&

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

Stavba neni ¢lenéna na dilCi stavebni objekty.
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B.1

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMi STAVBY

Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek parc. €. 798 je zcela zastavén stavajicim dvoupodlaznim c&asteéné
podsklepenym objektem s Castecné vyuzitym podkrovim. Objekt ma pudorysné rozmeéry
cca 25,3x13,4m. VySka hfebene stfechy je cca 13,4m a vySka hlavni fimsy je cca 9,2m.
Budova je pudorysné jednoduchého obdélného tvaru s vystupujicim stfednim rizalitem
obestavénym niz8imi pfistavky na vychodni fasadé. Budova ma zvySené pfizemi v Urovni
cca 0,85m nad urovni pfilehlého terénu. Vychodni fasada ma devét okennich os, zapadni
pak pouze sedm a severni a jizni fasada jsou shodné& prolomeny pouze na ose objektu
jednou okenni osou.

Konstrukéné objekt tvofi podélny trojtrakt se stfedni chodbou v celé délce objektu a
mistnostmi po obou stranach. Schodisté je umisténo kolmo na chodbu do rizalitu na
vychodni fasadé. Rizalit je dale po obou stranach obestavén pfistavky, do kterych jsou
umistény WC pfistupné z mezipodest schodisté. Objekt je CasteCné podsklepen ve
stfedni Casti okolo schodisté - sklepeni je v celé Sifce objektu a v délce cca dvé okenni
osy na jih a jednu na sever od schodiStoveho rizalitu.

Veskeré svislé nosné kce objektu jsou zdéné od 1.NP vys z cihel pinych palenych v
1.PP zdéné kamennym, nebo smiSenym zdivem. Stropni kce podsklepeni tvofi cihlové
ploché valené klenby opfené pfimo do stén pfipadné do ocelovych | profili vynasenych
sténami. V 1. a 2.NP jsou pak stropy dfevéné tramové o dimenzi 24x18 cm kladenych s
rozteCi cca 1m s prkennym zaklopem a nasypem. V mezerach mezi nosnymi tramy
podlahy jsou situovany tramy (rakosniky) nesouci podhled o dimezi 20x16 cm. Podhled
tvofi prkenny zaklop a omitka vyztuZzena rakosovou siti. Vyjimku tvofi pouze schodiste,
jehoz podesty a mezipodesty jsou zaklenuty plochymi valenymi klenbami a stfedni osa
1.NP naproti schodisti na zapadni fasadé, ktera je zaklenuta dvojici zrcadlovych
klasternich kleneb.

ZastfeSeni objektu tvofi krov vaznicové soustavy typu stojata stolice se dvéma
fadami vnitfnich sloupkd. Plnych vazeb s vaznymi tramy nad urovni podlahy pudy a
klestinami ve vySce cca 3,3m je v délce objektu pét - Ctyfi kolmé a jedna podélna na
severni fasadé pod valbou. PIna vazba je vzdy mezi sloupkem a pozednici doplnéna
zavétrovanim v podobé Sikmé vzpéry a doplikovych klestin ukoncenych na pozednici.
Stfedni pole okolo schodi§té ma mezi plnymi vazbami Sest os krokvi, krajni pole u
Stitovych stén Ctyfi osy a mezilehla pole pak os pét. Krokve jsou osazeny na pozednici a
mezilehlou vaznici v osovych vzdalenostech 95 - 105cm.

Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Proveden byl stavebné technicky priuzkum jehoz soucasti byl i mykologicky
prizkum. Dale bylo provedeno zaméreni objektu a pasport stavajiciho stavu budovy.

Zavéry ze stavebné technického prlizkumu jsou promitnuty do stavebné
technického fesSeni navrhu prestavby budovy. Mykologicky prizkum prokazal moznost
pouziti stavajicich dfevénych konstrukci bez nutnosti zasahu do téchto kci. Po lokalnim
odkryti dfevénych ¢&asti konstrukci v ramci budouci rekonstrukce je nutné vzdy tyto Casti
posoudit a v pfipadé zjisténi poSkozeni resp. napadeni dfeva je nutné vyvodit z téchto
zjisténi disledky vedouci k pfipadnym zménam projektu.

Radonovy prizkum nebyl s ohledem na zku$enosti investora v dané lokalité
proveden. Navrzené nové hydroizolace objektu jsou schopny ochranit objekt proti cca
stfednimu indexu radonové zatéze. Po domluvé s investorem bude vyhodnocen vyskyt
radonu v objektu na zakladé kontrolniho méfeni provedeného v ramci vystavby.
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Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Na feSeném Uzemi se nenachazi Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
ReSené uzemi se nachazi mimo zaplavove, poddolované i jinak limitované uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Navrzena uprava stavby, vyjma doCasného zvySeni hlunosti v prabéhu vystavby,
nebude mit Zadny negativni vliv na okolni stavby ani uzemi. Odtokové poméry zlstanou
zachovany dle stavajiciho stavu.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Navrh, mimo uUpravu samotného objektu, nevyzaduje zadné demolice ani kaceni
drevin. Veskeré vzrostlé stromy budou v prabéhu stavby chranény pred poSkozenim .

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkd
uréenych k plnéni funkce lesa
Navrzena uprava stavby nevyzaduje zadné zabory.

Uzemné technické podminky

* Moznosti napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

ReSené uzemi je napojené na mistni komunikaci stavajicim sjezdem

* Moznosti napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavajici objekt je napojen na technickou infrastrukturu stavajicimi pfipojkami jejichz
dostatecna kapacita je ovéfena zakladnimi bilanénimi vypocty — viz vySe.

Vécné a ¢asové vazby stavby a souvisejici investice
NavrZzena uprava stavby neni Casové ani vécné nijak vazana a nevyzaduje Zadné
souvisejici investice.

CELKOVY POPIS STAVBY

Ugel uzivani stavby
Pfestavbou stavajiciho objektu Vznikne komunitni dim seniord o kapacité 14-ti
upravitelnych bytu.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické reSeni
Nehodnoceno. Jedna se o stavajici objekt.

Architektonické reSeni - tvarové, materialové a barevné reseni

Architektonické feSeni je navrzeno se snahou v co nejvétsSi mife zachovat stavajici
(resp. puvodni) vzhled objektu s ohledem na jeho nové funk&ni vyuziti. Architektonické
feSeni se dale snazi respektovat tradi¢ni lokalni tvarové a materidlové feSeni mistni
tradi¢ni zastavby z doby pfelomu 19. a 20. stoleti.

Objekt si zachova jak stavajici hmotové feSeni - pouze stfecha bude navic doplnéna
dvéma Stity. Barevné a materidlové budova rovnéz navazuje na tradi¢ni feSeni a pouzité
prvky v tomto objektu. Fasadni zateplovaci systém bude opatfen tenkovrstvou omitkou v
hrubosti 0,5 svétlého Sedo okrového tonu v ploSe (hrubost Stukové omitky) a hrubou
specialné upravenou omitkou hrubosti 3 lomené bilé barvy pouzité v ,Sambranach® oken.
Sfecha bude nové pokryta lakovanym Al plechem v Sedohnédém tonu. Kamenna
podezdivka bude v replice zachovana stavajici.

Celkové provozni reseni

Novy bezbariérovy hlavni vstup do objektu je navrzen z urovné terénu doprostfed
zapadni fasady naproti schodisti. Misto stavajiciho okna na ose objektu budou osazeny
nové vstupni dvefe s markyzou zastfesSujici vstup. Ve vstupni hale bude nutné z davodu
rozdilnych vySek terénu a 1.NP a také z duvodu umisténi vytahové Sachty vybourat
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stavajici kce podlahy i stropu suterénu a provést je nové ve vyhovujicich vyskach. Ze
vstupni haly bude pfimo pfistupny vytah a pfes vyrovnavaci schodisté také hlavni chodba
objektu v 1.NP.

1.PP - Do suterénu jsou navrzeny technické provozy a sklady. Technické provozy
(kotelna s pfipravou TUV, strojovna vytahu se zdrojem zalozniho napajeni vytahu a vytah
samotny). Prostor pod ramenem hlavniho schodisté bude vyuZit pro umisténi uklidové
komory pro objekt.

1.NP - do 1.NP je navrzeno umisténi bytd a vstupnich prostor, které jsou popsany
vySe. Z chodby objektu tak bude pfistupny vytah, vyrovnavaci schodisté k hlavnimu
vstupu, hlavni schodisté objektu, recepce objektu se zazemim pro udrzbu domu a Ctvefice
bytovych jednotek 1+kk o obytné ploSe do 45m2. Byty budou s obdobnou dispozici - z
predsiné bude pfistupna jednak bezbariérova koupelna s wc a sprchovym koutem a
jednak velkéa obytna mistnost (plocha cca 30-35m2) s kuchyfiskym koutem orientovanym
na sténu spolec¢nou s koupelnou.

2.NP - do 2.NP je navrzeno kromé byt také umisténi spoleCenské mistnosti o ploSe
cca 40m2. Ta je navrzena doprostfed dispozice okolo vytahové Sachty. Z chodby je pak
dale pfistup do &tvefice bytu s identickou dispozici a téméF identickou podlahovou plochou
jako v 1.NP.

3.NP - do 3.NP je navrzena Sestice menSich bytd 1+kk. Umisténi a rozméry
obytnych mistnosti bytd v tomto podlazi jsou omezeny umisténim plnych vazeb krovu,
které se pfedpokladaji zachovat . PloSné rozméry mistnosti tak budou mezi 20-22m2.
Dispozice bytd bude opét obdobna, z pfedsiné bude pfistupna bezbariérova koupelna a
obytna mistnost s kuchyrfiskym koutem. Mistnosti podél obvodovych stén (vyjma jizni
Stitové stény) budou vzhledem k zachovani stavajiciho krovu se zkosenymi stropy
zacinajicimi ve vySce cca 1,2m. Osvétleni vSech mistnosti bude feSeno kombinaci oken
stfeSnich a standardnich, umisténych bud ve S§titové sténé, nebo ve vikyfich, kterymi
bude dle potfeby prolomena stfecha. Kuchynsky kout v obytnych mistnostech bude vzdy
umistén podél stény s dostateCnou svétlou vyskou a osvétlenim standardnim oknem.

Na mezipodesty hlavniho schodisté navazuje u stavajici dispozice domu blok WC,
ktery v novém vyuziti objektu nenalezne vyuziti. Proto je v navrhu ur€en k demolici a
misto ,bloku WC* je ve stejné pladorysné stopé v pfizemi navrzena prosklena prostora
,Zimni zahrady“. Provozné tento prostor vytvafi pfedsifi pfed vstupem z prostoru
schodisté na zahradu komunitniho domu senior(.

Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je s ohledem na jeji vyuziti upravena pro pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a je cela bezbarierové pfistupna. VesSkeré navrzené upravitelné byty
vyhovuji pozadavkim osob s omezenou schopnosti pohybu.

Bezpecénost pri uzivani stavby

Stavba je ve v8ech ohledech navrzena jako bezpecna, jejim uzivatelim nehrozi
zadna nestandardni rizika. VeSkeré instalované vyrobky a zafizeni budou provedeny v
souladu s plathymi normami a pfedpisy — tato skuteCnost bude vyrobcem stvrzena
prohladenim o shodé, pfipadné dodavatelem revizni zpravou tam, kde je vyZzadovana.
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a Stavebni FfeSeni
Vzhledem k planovanému vyuziti objektu jako Komunitniho domu senioru, tedy vlastné
bytového domu s byty upravitelnymi pro potfeby osob s télesnym postiZzenim ve vSech
podlazich v€etné plidy, bude nutné z riznych divodd upravit feSeni vétSiny podlahovych
kci. Podlahu 1.NP bude nutné z tepelné technickych divodu nové zateplit a odizolovat
vuci vihkosti (jak vugi terénu, tak vici sklepnim prostordm) - napf. ulozenim tepelné
izolace pod novou bet. podlahu. U podlahy 2.NP bude nutné z akustickych divodu zvysit
kroCejovou a vzduchovou nepriizvuénost stavajici kce - nadbetonovanim stavajiciho
zaklopu a pouzitim kro€ejové izolace. U podlahy na pudé pak bude provedeno odstranéni
stavajicich padovek a na stavajici prkenny zaklop bude proveden podkladni beton na ktery
bude instalovana stejna podlaha jako ve 2. NP.

Pro zajisténi pozadovaného tepelné technického standardu bude nutné zateplit
obvodové stény - standardnim kontaktnim systémem na bazi EPS, a stfeSni kci - napf.
kombinaci nadrkokevni izolace z PIR a izolace mezi krokve z MW. Stavajici okna a dvefe
v obvodovych konstrukcich budou vyménéna za nova. Prosklena zimni zahrada navrzena
v pldorysné stopé odbouranych pfistavk s WC pfi mezipodestach hlavniho schodisté.
Zimni zahrada je navrzena jako piredprostor pfi vystupu na zahradu domu.

DalSi vynucenou upravou bude doplnéni objektu o evakuacni vytah, ktery je pro
provoz domu s upravitelnymi byty o tfech podlazich nezbytny.

b Konstrukéni a materialové reseni

Konstrukéni feSeni objektu pfejima stavajici nosnou kci vodorovnych i svislych kci.
Vzhledem ke kompletnimu vyuziti podkrovi pro umisténi upravitelnych byt bude proveden
zasah do nosné dfevéné konstrukce krovu. Na severni fasadé bude nahrazena stavajici
valba Stitem stejné jako na jizni fasadé. Na ose vychodni fasady bude konstrukce stfechy
doplnéna o Stit, resp. velky sedlovy vikyf navrzeny z dfevénych krokvi zavazanych do
Sikmé dfevéné krokve v uZlabi.

Do objektu je nové navrzena vestavba vytahové Sachty konstrukéné navrzené jako
vyzdivané z betonovych Salovacich tvarnic. V misté hlavniho vstupu do objektu bude
provedena nova stropni konstrukce ze skladaného keramického systému.

Po odbourani stavajicich WC navazujicich na mezipodesty schodisté bude
provedena nova ocelova konstrukce zimni zahrady. Ocelova konstrukce bude oplasténa
lehkym obvodovym plastém rastrové AL prosklené konstrukce.

¢ Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je dana stavajici nosnou kci objektu, ktera bude v
drtivé vétSiné objektu zachovana. Bude provedeno pouze lokalni upraveni rozmérd otvoru
a drobné podchyceni ocelovymi profily. Do objektu je nové vestavéna vytahova Sachta,
ktera bude prochazet stropy nad 1.PP, 1.NP a 2.NP. Klenebné pole stropu nad 1.PP v Sifi
vytahové Sachty budou sneseny a nahrazeny v misté hlavniho vstupu do objektu novou
stropni konstrukci. Ve stropé nad 1.NP bude vybourano celé jedno klenebné pole (nad
polovinou stavajici mistnosti) Druhé klenebné pole (nad hlavnim vstupem do budovy)
bude zachovano ve stavajici podobé. Ve stropé nad 2. NP bude v pldoryse vytahové
Sachty odstranén tramovy strop a provedena vyména do niz bude zavazana zachovana
Cast stropni konstrukce mezi vytahovou Sachtou a obvodovou sténou. Stavajici WC
navazujici na mezipodestu schodist¢ budou odbourany. Budou ponechany pouze
obvodoveé stény nesouci mezipodesty schodisté.
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Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické reseni

Rozvody plynu

Pro objekt bude vyuzita stavajici plynovodni pfipojka. Plynovodni pfipojka je
zavedena do plynomémeého pilife na hranici pozemku. Zde je instalovan hlavni uzavér
plynu — kulovy kohout DN25, regulator tlaku plynu a plynomér G10. Za plynomérem
potrubi klesa pod terén a vede do budovy. Vzhledem k navrzenému zatepleni objektu a
instalaci nového zdroje tepla bude dopravované mnozstvi plynu nizSi nez stavajici.
Maximalni dopravované mnoZzstvi bude 8,2 m*h

Ustfedni vytapéni

Jako zdroj tepla bude slouzit dvojice novych plynovych zavésnych kondenzacnich
kotlh s nerezovym vyménikem 6,4 az 35kW (80/60°C), 7,1 az 37,1kW (50/30°C) Pel.
55 az 115W véetné &erpadla, maximalni tepelny pfikon 35,7kW tfida NOx 5 dle CSN EN
297 zména A, hmotnost pratoku spalin 17,6 g/s.

Plynové kotle budou odkoufeny pomoci plastové spalinové kaskady a plastové
kominové vlozky kominovym praduchem nad stfechu objektu. Pfed provedenim
vyvloZzkovani komina bude proveden kominovy prizkum, komin vycistén, pfFipadné
vyfrézovan, stavebné upraven tak, aby bylo mozZné provédst nezbytné vyvloZzkovani
stavajiciho kominového pruduchu.

Tlakova expanzni nadoba s membranou bude mit minimaini skute¢ny objem 100
3

dm

V bézZnych mistnostech jsou navrzena ocelova deskova otopna télesa v provedeni
ventil kompakt. V koupelnach jsou navrzena trubkova otopna télesa. VeSkera télesa
budou osazena termostatickymi ventily a hlavicemi. Méfeni spotifeby tepla bude
pomérovymi radiovymi elektronickymi indikatory topnych nakladui.

Ohfev_TUV bude instalovan ve strojovné UT a bude zajistén v nepfimotopném
zasobnikovém ohfivaci o objemu 300 litrii s teplosménnou plochou 3,5m?

Kanalizace destova

Odvod destovych vod bude stavajici. Budou provedeny nové klempifské svody a
doplnény gajgry. Bude provéfeno stavajici napojeni na kanalizacni pfipojku, pfipadné
provedena jeho oprava.

Kanalizace splaskova
Budou provedeny kompletné nové vnitini rozvody splaskové kanalizace a nové
napojeny na stavajici kanalizacni pfipojku objektu.

Vodovod
Budou provedeny kompletné nové vnitfni rozvody vody a nové napojeny na stavajici
vodovodni pfipojku objektu.

Vzduchotechnika

Vyména vzduchu v mistnostech koupelen bude =zajiSttna v hodnotach
pfedepsanych hygienickymi poZadavky axialnimi ventilatory.

Pfivod vzduchu bude zajistén samoregulacnimi pfivodnimi prvky vybavenymi
podtlakovymi planZzetami.

Nad kaZdou varnou deskou bude instalovana digestof s odtahem odpadniho
vzduchu mimo objekt .

Evakuadéni vytah




Nahradni zdroj energie UPFD pro evakuacni vytah

o vykonu 1 az 22kW (nominalni vykon evakuacniho vytahu je 12,5kW) o dobé
zalohovani min. 30 minut. Vystupni napéti 400 VAC. Nahradni zdroj je sestaven z ménice,
jedné az tfi vétvi akumulatorti a pfesnym nabijeCem.

Silnoproudé elektroinstalace

Pfipojeni bude provedeno ze stavajici pfipojkové skiiné na fasadé objektu.
Elektromérovy rozvadé¢ bude osazen ve vstupni hale a bude obsahovat elektroméry pro
14 bytu s jisténim 3/20A pred elektromérem. Dale elektromér pro spolecnou spotiebu s
jisténim 3/16A a elektromér pro pozarné bezpecnostni zafizeni ev. vytahu s jisténim
5/50A.

V jednotlivych bytech budou instalovany bytové rozvodnice. U vstupd do CHUC
budou instalovany tlacitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP.

Pfed atmosférickymi ucinky bude objekt chranén nové instalovanou soustavou
hfebenového jimaciho vedeni doplnéného dratovymi a ty€ovymi jimaci. Jimaci soustava
bude provedena dle CSN EN 62 305

Slaboproudé elektroinstalace

Strukturovana kabelaz bude provedena kabely kategorie 5e. Do kazdé bytové
jednotky, strojovny vytahu, a spoleCenské mistnosti budou zavedeny dva UTP kabely.
Veskeré kabely budou svedeny do rozvadéce RACK umisténého v 1.NP.

Domaci telefon bude zaveden do kazdého bytu, a spoleCenské mistnosti. Zvonkové
tablo bude instalované na fasadé objektu u hlavniho vstupu.

Spole¢na televizni anténa bude zavedena do kazdého bytu a do spoleCenské
mistnosti.

Autonomni hlasi¢e koufe budou instalovany v souladu s poZadavky PBR do
kazdého z byt(.

b Vycet technickych a technologickych zafizeni

* Rozvody plynu
 Ustfedni vytapéni
Otopna télesa
Zdroj tepla
tlakova expanzni nadoba
Ohfev TUV
Kanalizace
Vodovod
Vzduchotechnicka zafizeni
axialni ventilatory
samoregulacéni pfivodni prvky
cirkulaéni digestofe
* Evakuaéni vytah
* Nahradni zdroj energie UPFD pro evakuacni vytah
* Silnoproudé elektroinstalace
Elektromérovy rozvadéc
Bytoveé rozvodnice
Tlacitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP
Hromosvod
* Slaboproudé elektroinstalace
Strukturovana kabelaz
Domaci videotelefon
Spole¢na televizni anténa
Autonomni hlasice koure
Signalizace invalidé
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a Rozdéleni stavby a objekt do pozarnich tseku
Rekonstrukce je zatfid&na jako zména stavby skupiny Il dle CSN 73 0834/21,Z2.
Vymezeni pozarnich Useku je provedeno v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0833/Z1.
Prvni NP
PN 1.01 =Byt ¢.1, S =42,9 m?

PN 1.02 - Byt ¢.2, S =43,5 m?

PN 1.03 - Byt ¢.3, S = 43,4 m?

PN 1.04 —Byt¢.4,S =431 m?

Druhé NP

PN 2.01 — Byt ¢.5, S = 44,7 m?

PN 2.02 - Byt ¢.6, S = 44,9 m?

PN 2.03 - Byt ¢.7, S = 44,9 m?

PN 2.04 — Byt ¢.8, S = 44,8 m?

PN 2.05 — Spole¢enska mistnost, S = 41,7 m?
Treti NP

PN 3.01 — Byt ¢.9, S = 39,8 m?

PN 3.02 - Byt ¢.10, S = 34,56 m?

PN 3.03 — Byt ¢.11, S = 33,3 m?

PN 3.04 — Byt ¢.12, S = 33,6 m?

PN 3.05 - Byt ¢.13, S = 34,0 m?

PN 3.06 — Byt ¢.14, S = 39,5 m?

PN 3.07 — Komora, S = 5,8 m?

PN 3.08 — Komora, S = 5,8 m?

Ostatni pozarni useky v NP a PP

PN 1.05/N3 — CHUC ,A“ — schodi$té, chodby, vstup
CHUC ,A” nahrazuje CHUC ,B* (61.5.6.14 CSN 73 0834/Z1,7Z2)
S-PP1.01/N3 — Sachta evakuaéniho vytahu
PP 1.02 — Strojovna vytahu, S = 4,8 m?

PP 1.03 — Plynova kotelna, S = 17,3 m?

PP 1.04 — Sklepy, chodba, S = 36,1 m?

PP 1.05 — Sklepy, chodba, S = 35,5 m?

PP 1.06 — Chodba, schodisté, S = 15,5 m?

b Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

PN 1.01 az PN 3.08 — Obytné bunky

Za obytnou buriku je povazovana i spoleCenska mistnost v 2.NP a komory v 3.NP (¢1.3.3
CSN 73 0833/21).

pv =40 kg.m?, ¢ = 1,0, a = 1,0 (stanoveno dle &1.5.1.2 CSN 73 0833/Z1)

SPB = IV, sniZzeno na SPB lll (¢1.5.3.1 a) CSN 73 0834/Z1,Z2)

PN 1.05/N3 — Chranéna unikova cesta , A*

Trvale volny komunikacni prostor, spojujici 3.NP, 2.NP a 1.NP vedouci k vychodim na
volné prostranstvi. V ramci zmény stavby nahrazuje CHUC ,B*.

Stuperi pozarni bezpeénosti CHUC ,A“ v objektu sh <30 m — SPB =1I.

$-PP1.01/N3 — Sachta evakuaéniho vytahu
Osobni vytah, h <225 m
SPB =1l

PP 1.02 - Strojovna vytahu
S=48m*>
Dle ¢1.8.11.2 CSN 73 0802/Z1 je urcen SPB = II.



PP 1.03 - Plynova kotelna

p. = 22,68 kg.m?

Konstrukéni systém v 1.PP nehoflavy, h <22,5 m
SPB =11l

PP 1.04, PP 1.05 - Sklepy, chodby

S=36,1m? S =355m? .

p. = 45 kg.m? (stanoveno dle ¢1.5.1.4 CSN 73 0833/21),a=1,0
Konstrukéni systém v 1.PP nehoflavy, h <22,5 m

SPB =1l

PP 1.06 — Chodba, schodisté

S=155m?

p. < 7,5 kg.m?, a=0,8, konstrukce DP1, PP je bez pozarniho rizika.
SPB =1

¢ Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkua véetné
pozadavkul na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Navrzené stavebni konstrukce odpovidaji pozadavkim na pfedepsané pozarni
odolnosti — viz kapitola 5 pozarné bezpecnostniho feSeni

d Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest
Pocet evakuovanych osob
* 1.NP: 4 obytné buriky po 2 osobach, 8 osob, E, =8 . 1,3
* 2.NP: 4 obytné buriky po 2 osobach, 8 osob, E, =8 . 1,3
* 3.NP: 6 obytnych bunék po 2 osobéach, 12 osob, E; = 12
Celkem k evakuaci E, = 38 osob, s, = 1,5

1 osob, s, =15
1o0sob.s, =15
.1,3=16 osob, s, =1,5

=1
=1

PFedpokIégﬂané doba evakuace t,
Délka CHUC A" |, = 41 m, unik po schodech dolu, v, = 30, K, = 40, u = 2 Unikové pruhy
t.=0,75.41/30 + 57/40 . 2 = 1,8 minuty

navrzené Sifky a osazené dvefe vyhovuji pozadavkim na evakuaci osob — viz pozarné
bezpecCnostni feSeni kapitola 6

e Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezp. prostoru
Hodnoceni: Pozarné nebezpelny prostor zasahuje do volného prostranstvi,
neohrozuje zadné jiné stavebni objekty nebo pozarni useky a nepfesahuje hranici
parcely.

Padani hoficich konstrukci — sklon stfechy < 45°, pfesah konstrukci pfed lic
obvodovych st&n < 1 m, porovnani s odstupy neni provedeno (¢.10.4.7 CSN 73
0802/21).

f Zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody a rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbornych mist

VnéjSi odbérni mista

Typ odbémiho | Vzdalenost (m) | Vzdalenost (m) | Dimenze Odbér Q (I.s™7)
mista od objektu mezi sebou potrubi DN (mm) |v=0,8m.s’

Hydrant 200 400 80 4




Vnitini odbérni mista

V OB2 je v prostorech pro bydleni > 20 evakuovanych osob — poZaduji se.

Hydrantové systémy jsou stavajici, instalovany v CHUC ,A“ v 1.NP, 2.NP a 3.NP, napojené
na zavodnénou pfipojku, s pozami hadici D 25 s proudnici. Minimalni pfetlak na uzaviracim
kohoutu musi byt = 0,2 MPa a soucasné pritok vody z uzaviratelné proudnice Qmn = 0,3 I/s
Rozmisténi PHP viz vykres PBR .

g Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu
Pozarni zasah
PFijezd pozarni techniky je ulici Ceskoslovenské armady a po mistni komunikaci aZ ke
vstupu na parcelu v souladu s €.12.2 CSN 73 0802/Z1. Objekt je volné stojici pFistupny
z vice vnéjSich stran. NAP se nepozZaduje, pozarni vySka h < 12 m. zménou stavby
nedochazi ke zhorSeni plvodnich parametrt zafizeni pro protipozarni zasah.

h Zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby 3
Technicka a technologicka zafizeni stavby jsou navrzena dle pozadavkd PBR. Viz
kapitola 11 PBR

i Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezp. zarizenimi

EPS, SSHZ, ZOKT

Instalace vyhrazenych PBZ neni v OB2 pozadovana a neni navrzena.

Zarizeni autonomni detekce a signalizace

Kazda obytna burika bude v souladu s § 16 vyhlaSky MV &.23/2008 Sb. vybavena jednim
autonomnim hlasiéem koufe (CSN EN 14604) a to v éasti bytu, vedouci do tnikové cesty
Pozarni dvere

Budou osazeny s odpovidajici klasifikaci a pozarni odolnosti.

Protipozarni natéry, nastriky, obklady

Stfecha bude na spodni strané uzaviena typovym pozarmnim SDK podhledem
s pozadovanou odolnosti, dtto strop nad schodistém CHUC ,A“. Nosné viditelné konstrukce
krovu v 3.NP budou na pozZadavek 30 minut chranény napfiklad typovym transparentnim
protipozarnim natérem v souladu s ¢l.4.12 CSN 73 0834/21,72,Z3.

Nouzové osvétleni

Unikové cesty budou vybaveny autonomnimi svitidly nouzového osvétleni se zajisténou
funkci i v dobé pozaru po dobu nejméné 15 minut

Zvukova zafizeni (domaci rozhlas), protipozarni VZT klapky apod.

Tato PBZ se nepoZaduji a nejsou navrzena.

j Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpec¢nostnich znacek a tabulek
Oznaceni uUnikovych cest — vSude tam, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo
viditelny se ozna&i smér tniku podle CSN ISO 3864 prislusnou tabulkou s piktogramem.
Dvitka rozvadéCe budou oznaena symbolem blesku a Stitkem s napisem ,Pozor —
elektrické zafizeni“. Rovnéz bude oznalen vypinaci prvek pro bezpecné odpojeni
domu od privodu elektrické energie v pfipadé pozaru, kromé napajeni evakuacéniho
vytahu. Evakuaéni vytah bude oznacen dle § 10 platného znéni vyhlasky MV ¢&.23/2008
Sb. Stanovisté PHP bude oznaceno Stitkem se symbolem pfenosného hasiciho pfistroje,
vnitini hydrantovy systém pismenem ,H“. HUP bude fadné oznacen napisem ,Hlavni
uzavér plynu“ nebo ,HUP*, dvefe do kotelny budou oznacéeny pfisluSnou bezpecénostni
tabulkou. Prostupy v pozarné délicich konstrukcich s pozarni odolnosti budou oznacéeny
podle § 9 platného znéni vyhlasky MV &.23/2008 Sb.



B.2.9

B.2.10

B.2.11

B.3

B.4

Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni
PoZadavek investora jako zadani pro navrh tepelné technickych vlastnosti budovy bylo
spinéni kriteria energetické naro€nosti budovy kategorie B.

Energeticka naroénost stavby
Energeticka naroCnost stavby B — velmi Usporna viz zpracovany prukaz energetické
naro¢nosti stavby zpracovany 4.12.2015 Josefem Princem.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii

S ohledem na omezené investi¢ni prostfedky pro prestavbu domu bylo domluveno, ze
zdrojem pro vytapéni bude plynova kotelna vyuZivajici kondenzacénich plynovych kotlu,
ktera nahradi stavajici plynovou kotelnu domu. Bude kompletné vyménén samotizny
systém otopné soustavy a budou osazeny otopna télesa s pomérovym systémem odectu
spotfeby tepla pomoci kalorimetrli s dalkovym odectem.

Hygienické pozadavky na stavby

Navrh stavby je v souladu s vesSkerymi hyg. poZzadavky na stavby. Vétrani je feSeno
jednak pfirozené okny, jednak v mistnostech koupelen také nucenym vétranim. Vytapéni
vSech mistnosti je feSeno ustfednim vytapénim. Osvétleni bude navrzeno s intenzitou v
souladu s pozadavky platnych norem.

Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Navrzené nové h. Izolace objektu jsou schopny ochranit objekt proti cca stfednimu
indexu radonové zatéze. Po domluvé s investorem bude vyhodnocen vyskyt radonu v
objektu na zakladé kontrolniho méfeni provedeného v ramci vystavby.

Ochrana pired bludnymi proudy
Bude feSena stavebnim provedenim elektroinstalace.

Ochrana pred technickou seismicitou
Neni navrzena, v objektu ani bezprostfednim okoli se nevyskytuje ani neni navrzeno
zafizeni produkujici nadmérné vibrace.

Ochrana pied hlukem .
Je zajisténa navrhem veskerych stavebnich kci s ohledem na pozadavky CSN 73
0532 Akustika — ochrana proti hluku v budovach.

Protipovodiova opatreni
Nejsou navrzena. Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista
Pro pfipojeni na technickou infrastrukturu budou vyuzity stavajici pfipojky objektu.

pripojovaci rozméry vykopové kapacity a délky
Neni feSeno.

DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni
ReSené uzemi nevyZzaduje zpracovani dopravniho fedeni.

Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu



B.5

B.6

Vjezd na pozemek:

Zpevnéna plocha v zahradé objektu budouciho komunitniho domu seniord je
dopravné napojena stavajicim sjezdem 2z mistni komunikace napojené na ul.
Ceskoslovenské armady. Vrata v oploceni jsou rovnéz stavajici.

Pé&Si pfistup k objektu:

V souvislosti se stavebnimi Upravami objektu pro ucely komunitniho domu senior(
bude vybudovan novy hlavni vstup do budovy vprostfed zapadni fasady. Vyskova uroven
podlahy vstupnich prostor je upravena tak aby navazovala bezbarierové na pfilehly terén.
Pro pfistup k novému hlavnimu vstupu do objektu bude vyuZit stavajici okapni chodnicek,
ktery bude pro nové vyuziti stavebné& upraven (bude nové zadlazdén betonovou
zamkovou dlazbou) a bude navazovat na nové budovany chodnik pfi mistni komunikaci.
Ve stavajicim oploceni bude zfizena nova branka.

Stavajici vstup do budovy slouzici v novém vyuZiti objektu jako pfistup na zahradu
je pfistupny pfes stavajici zpevnénou plochu slouzici jako parkovaci plocha — viz
nasledujici odstavec.

¢ Doprava v klidu ’
Vypocet odstavnych a parkovacich stani je proveden v souladu s CSN 736110 a to
na zakladni pocet stani bez redukénich koeficientu.

Zakladni pocet odst. stani bez redukce 0,5 x 14 byt
Zakladni pocet park. stani bez redukce 1 na 20 obyvatel

7 odstavnych stani
2 parkovaci stani

celkovy pocet odstavnych a parkovacich stani = 9 stani

Odstavné a parkovaci stani pro potifeby objektu komunitniho domu seniort budou
situovana na stavajici zpevnéné ploSe v zahradé objektu. Pfijezd na zpevnénou plochu je
rovnéz stavajicim sjezdem z mistni komunikace napojené na ul. Ceskoslovenské arméady.
Vrata v oploceni jsou rovnéz stavaijici.

d Pési a cyklistické stezky
Nejsou navrzeny.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiICH TERENNICH UPRAV UPRAV

a Terénni upravy
Nejsou navrzeny. Terén v okoli objektu zUstane ve stavajici niveleté bez uprav.

b Pouzité vegetacni prvky
Vegetacni prvky nejsou soucasti navrhu.

¢ Biotechnicka opatieni
Nejsou navrZena.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a Vliv stavby na zivotni prostredi

* Ovzdusi
Bez dopadu. Moznym zdrojem znecCisténi ovzdusi je pouze nové instalovana
dvojice plynovych zavésnych kondenzaénich kotli s nerezovym vymeénikem
6,4 az 35kW (80/60°C), 7,1 az 37,1kW (50/30°C) Pel. 55 az 115W vcetné Cerpadla,
maximalni tepelny pfikon 35,7kW tfida NOx 5 dle CSN EN 297 zmé&na A6 hmotnost
pritoku spalin 17,6 g/s

Bez dopadu. Zadna zafizeni produkujici hluk nejsou navrzena.

.
S
Q.
Q

Bez dopadu. Stavajici odtokové poméry zlistanou zachovany.



B.7

B.8

* Odpady

Bez dopadu.

Splaskové odpadni vody jsou odkanalizovany prostfednictvim stavajici pfipojky
na Fad splaskové kanalizace v ulici Ceskoslovenské armady. Celkovy vypo&tovy
prutok splaskovych odpadnich vod z objektu pfi novém vyuziti je 4,129 I/s.
Dest'ové odpadni vody jsou odkanalizovany prostfednictvim stavajicich pfipojek
na fad destové kanalizace v ulici Ceskoslovenské armady. Vzhledem k nezménéné
zastavéné ploSe objektu oproti stavajicimu stavu a zachovani stavajiciho rozsahu
zpevnénych ploch na pozemku v okoli stavby, zlstane i celkové mnozstvi
destovych odpadnich vod ve stavajici vysi beze zmén. Celkova bilance odtoku ze
stfech objektu je 11,46 I/s

* Puda

b

(2]

Bez dopadu. Kvalita pudy v lokalité zistane stavbou nedotéena.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu
Realizace stavby nebude mit zadny negativni vliv na ochranu pfirody a krajiny.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Bez dopadu.

Navrh zohlednéni podm. ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stan. EIA
Neni navrzeno.

Navrhovana ochranna nebo bezpecnostni pasma
Neni navrzeno.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Na tuto stavbu nejsou kladeny zadné pozadavky na ochranu civilniho obyvatelstva.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Stavebni material:

Jako deponie stavebniho materidlu bude slouzit stavajici zpevnéna plocha pfi vychodni
fasadé objektu dopravné pfistupna stavajicim vjezdem z vySe uvedené mistni
komunikace.

Elektricka energie:

Spotfebovana elektricka energie pro vystavbu bude samostatné méfena a pro jeji odbér
bude z distribu¢ni firmou uzaviena samostatna smlouva o dodavce el. energie.

Stavebni voda:

Spotieba stavebni vody bude samostatné méfena a o jeji dodavce bude zfizena dohoda s
investorem, nebo pfimo s provozovatelem vodovodu.

Odvodnéni stavenisté

Pfestavba stavajiciho objektu pro potfeby komunitniho domu seniorl se tyka
prfevazné vnitfnich uprav objektu. Vlivem stavby se nezméni odtokové poméry v uzemi.
Odvodnéni stavenisté proto neni nutné resit.

napojeni stavenisté na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni:
Stavba bude zasobovana z mistni komunikace napojené na komunikaci Ceskoslovenské
armady. Jako deponie stavebniho materialu bude slouZzit stavajici zpevnéna plocha pfi
vychodni fasadé objektu dopravné pfistupna stavajicim vijezdem z vySe uvedené mistni
komunikace.

Stavenistni elektropripojka:
Stavenistni odbér elektrické energie bude zajistén ze stavajici elektromérové skfiné
objektu na severni fasadé objektu.



Stavenistni pripojka vody:
Pro zasobovani stavby vodou bude vyuzita stavajici pfipojka vody do suterénu objektu.
Stavenistni kanaliza¢ni pfipojka:
Pro likvidaci splaskovych odpadnich vod v pribéhu vystavby bude vyuZita stavajici
kanalizaéni pfipojka.

d vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pro stavbu budou pouzity vyhradné pozemky investora tzn. €. Parc.: 798 a 2357 v
katastralnim uzemi Cvikov.

Stavba bude provadéna tak, aby hluénost v chranénych venkovnich prostorach

stavebni prace je nepfipustné provadét mezi 21 a 7hod.

PFi prevzeti stavenisté bude pofizen pasport stavu okolnich komunikaci, pozemk( a
technickych zafizeni, ktera mohou byt v prub&hu vystavby vlivem stavebni &innosti
poskozena a pfed pfedanim stavby investorovi budou pfipadné posSkozené pozemky,
technicka zafizeni a komunikace uvedeny do plivodniho stavu dle pofizeného pasportu.

e Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin

Stavba bude dbat omezeni vlivu stavby na okolni pozemky. V ramci vystavby bude
omezena prasnost zajisténa ochrannymi prostfedky (schozy, zaplachtovani kontejnera,
skrapéni stavebni suti, ochranné sité na leSeni at.p.). Dopravni prostfedky budou pfed
vyjezdem na mistni komunikace z prostoru stavenisté fadné ocistény tak, aby
nedochazelo k znecisténi komunikaci.

V ramci realizace stavby nedojde ke kaceni dfevin. Stavajici dfeviny které moho byt
v pribéhu vystavby ohrozeny (zejména vzrostlé dfeviny na pozemku ¢&.: 2357 budou po
dobu vystavby ochranény tak, aby nedoSlo v priibéhu vystavby k jejich poSkozeni.

Rozsah demolic je vyspecifikovan v projektu.

f Maximalni zabory pro stavenisté
Pro vystavbu v daném rozsahu nebude nutné vyuzivat zabort okolnich pozemkd.
Objekty zafizeni stavenisté budou situovany podél zpevnéné ploch pfi vychodni
fasadé objektu v poltu cca 4 stavebnich bunék. Parkovani osobnich dopravnich
prostfedkd pro stavbu bude realizovano rovnéz na pozemku €. 2357 v katastralnim tuzemi
Cvikov. PFi prevzeti stavenisté bude pofizen pasport stavu pozemku €. 2357 a pied
pfedanim pozemku zpoét investorovi bude tento uveden do puvodniho stavu dle
pofizeného pasportu.

g Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé
PFi vystavbé produkované odpady budou likvidovany zakonnym zpusobem na k
tomu ur€enych skladkach. O priibéhu odvozu odpadnich latek a jejich zakonné likvidaci
bude archivovana dokumentace. V ramci provedeného stavebné technického prizkumu
nebyly v objektu nalezeny konstrukce z latek na bazi azbestu. V pfipadé zjisténi téchto
latek v prabéhu vystavby bude postupovano zakonnym zpusobem.

h Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy
Zadny pfesun zemin neni navrzen.

i Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavba bude provadéna tak, aby jejim vlivem nedoslo k jakémukoli ohrozeni
zivotniho prostfedi vlivem provadéné stavebni €innosti.

j Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Béhem stavby budou dodrzeny bezpecnostni predpisy a nafizeni, zejmena pak dle
vyhlasky CUBP a CBU ¢.324/1990 Sb.



k Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Projektant nepfedpoklada nutnost zadnych dopravné inzenyrskych opatfeni
souvisejicich s navrzenou stavebni Cinnosti. Bude-li stavba s ohledem na organizaci
vystavby vyzadovat jakakoli DIO, budou tyto vyfizeny v samostatném fizeni.

I Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba nevyzaduje zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

m Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Postup vystavby a rozhodujici terminy budou soucasti podminek budouciho
vybérového fizeni na dodavatele stavby. Pfesny postup vystavby, rozhodujici a dilCi
terminy budou soucasti smlouvy o dilo, kterou na zakladé vybérového fizeni na dodavku
stavby uzavrie investor s budoucim dodavatelem.

V Praze 1.4.2016 Ing. Vit Santolik



