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1.Uvod

1.1

Poloha a stav stavenisté, vychozi podklady

Dotéeny pozemek parc. €. st. 798 v k.U. Cvikov je umistén jizné od centra mésta
Cvikov v ulici Ceskoslovenské armady sméfujici do obce Sloup v Cechach. Pozemek je
zcela zastavén stavajicim dvoupodlaznim &astecné podsklepenym objektem s &astecné
vyuzitym podkrovim, ktery donedavna slouzil jako ubytovna mladeze DDM Cvikovacek.
Stavebni pozemek obklopuje parc €. 2357, jako zahrada objektu. Pozemek je svazity jiznim
smérem, ¢ast plochy je zpevnéna a slouzi jako odstavna plocha pro automobily, zbytek
pozemku je zatravnén a je na ném nékolik vzrostlych stromu.

Samotny objekt ma pldorysné rozméry cca 25,3x13,4m. VySka hiebene stfechy je
cca 13,4m a vySka hlavni fimsy je cca 9,2m. Budova je plUdorysné jednoduchého
obdélného tvaru s vystupujicim stfednim rizalitem obestavénym nizSimi pfistavky na
vychodni fasadé. Budova ma zvySené pfizemi v urovni cca 0,85m nad urovni pfilehlého
terénu. Vychodni fasada ma devét okennich os, zapadni pak pouze sedm a severni a jizni
fasada jsou shodné prolomeny pouze na ose objektu jednou okenni osou.

Konstrukéné objekt tvofi podélny trojtrakt se stfedni chodbou v celé délce objektu a
mistnostmi po obou stranach. Schodisté je umisténo kolmo na chodbu do rizalitu na
vychodni fasadé. Rizalit je dale po obou stranach obestavén pfistavky, do kterych jsou
umistény WC pfistupné z mezipodest schodisté. Objekt je Castecné podsklepen ve stfedni
Casti okolo schodisté - sklepeni je v celé Sifce objektu a v délce cca dvé okenni osy na jih a
jednu na sever od schodistového rizalitu.

Veskeré svislé nosné kce objektu jsou zdéné od 1.NP vy3 z cihel pinych palenych v
1.PP zdéné kamennym, nebo smiSenym zdivem. Stropni kce podsklepeni tvofi cihlové
ploché valené klenby opfené pfimo do stén pfipadné do ocelovych | profill vynasenych
sténami. V 1. a 2.NP jsou pak stropy dfevéné tramové o dimenzi 24x18 cm kladenych s
rozteCi cca 1m s prkennym zaklopem a nasypem. V mezerach mezi nosnymi tramy
podlahy jsou situovany tramy (rakosniky) nesouci podhled o dimezi 20x16 cm. Podhled
tvofi prkenny zaklop a omitka vyztuZzena rakosovou siti. Vyjimku tvofi pouze schodisté,
jehoz podesty a mezipodesty jsou zaklenuty plochymi valenymi klenbami a stfedni osa
1.NP naproti schodisti na zapadni fasadé, ktera je zaklenuta dvoijici zrcadlovych klasternich
kleneb.

ZastfeSeni objektu tvofi krov vaznicové soustavy typu stojata stolice se dvéma
fadami vnitfnich sloupkl. Plnych vazeb s vaznymi tramy nad urovni podlahy plidy a
kleStinami ve vySce cca 3,3m je v délce objektu pét - Ctyfi kolmé a jedna podélna na
severni fasadé pod valbou. PInd vazba je vZdy mezi sloupkem a pozednici doplnéna
zavétrovanim v podobé Sikmé vzpéry a dopliikovych kledtin ukonéenych na pozednici.
Stfedni pole okolo schodisté ma mezi plnymi vazbami Sest os krokvi, krajni pole u Stitovych
stén Ctyfi osy a mezilehla pole pak os pét. Krokve jsou osazeny na pozednici a mezilehlou
vaznici v osovych vzdalenostech 95 — 105cm.

Jako podklady ke zpracovani dokumentace slouZili :
zadani vefejné obchodni soutéze — Komunitni dim seniord Cvikov ze srpna 2015
podminky 117D514 Podpora vystavby byt pro rok 2015 vydané MMR CR
studie vyuziti KODUS Cvikov zpracovana v fijnu 2015
stavebné technicky priizkum objektu provedeny v fijnu 2015
mykologicky prizkum objektu provedeny v Fijnu 2015
pribézné konzultace s investorem
osobni prohlidka pozemku a stavajiciho objektu



1.2

1.3

Priprava uzemi pro vystavbu

Stavebni Upravy stavajici nevyuzivané ubytovny mladeze na komunitni dim
seniord nevyzaduji zadnou pfipravu uzemi. Veskeré zafizeni stavenisté bude docasné
umisténo v objektu nebo na pozemku investora, na zdroje energie bude pfipojeno ve
stavajicich pfipojnych mistech objektu a vjezd na pozemek je i pro stavenistni dopravu
vyhovujici stavajici z komunikace parc. ¢. 1100.

Architektonické a dispozi€ni resSeni

Architektonické feseni je navrZzeno se snahou v co nejvétsi mife zachovat stavajici
(resp. puvodni) vzhled objektu s ohledem na jeho nové funkéni vyuziti. Architektonické
feSeni se dale snazi respektovat tvarové a materidlové feSeni mistni tradiéni zastavby z
doby pfelomu 19. a 20. stoleti.

Objekt si zachova stavajici hmotové feSeni - pouze stfecha bude navic doplnéna
dvéma S§tity. Barevné a materialové budova rovnéz navazuje na tradiéni feSeni a pouzité
prvky v tomto objektu. Fasadni zateplovaci systém bude opatfen tenkovrstvou omitkou v
hrubosti 0,5mm svétlého Sedo okrového ténu v ploSe (hrubost Stukové omitky) a hrubou
specialné upravenou omitkou hrubosti 3mm lomené bilé barvy pouzité v ,8ambranach®
oken. Stfecha bude nové pokryta lakovanym Al plechem v Sedohnédém tonu. Kamenna
podezdivka bude v replice zachovana stavajici.

Dispozi¢ni feSeni objektu je nasledujici — hlavni vstup do objektu je navrzen novy z
urovné terénu doprostifed zapadni fasady naproti schodisti. Misto stavajiciho okna na ose
objektu budou osazeny nové vstupni dvefe s markyzou zastfeSujici vstup. Ve vstupni hale
bude nutné z dlvodu rozdilnych vySek terénu a 1.NP a také z dlivodu umisténi vytahové
Sachty vybourat stavajici kce podlahy i stropu suterénu a provést je nové ve vyhovujicich
vySkach. Ze vstupni haly bude pfimo pfistupny vytah a pfes vyrovnavaci schodisté také
hlavni chodba objektu v 1.NP.

1.PP - Do suterénu jsou navrzeny technické provozy a sklady. Technické provozy -
kotelna s pfipravou TUV, strojovna vytahu se zdrojem zalozniho napajeni vytahu a vytah
samotny. Prostor pod ramenem hlavniho schodisté bude vyuzit pro umisténi uklidové
komory.

1.NP - do 1.NP je navrzeno umisténi bytl a vstupnich prostor, které jsou popsany
vySe. Z chodby objektu tak bude pfistupny vytah, vyrovnavaci schodisté k hlavnimu vstupu,
hlavni schodis§té objektu, mistnost ¢ekarny/hovorny pro moznost pfijimani navstév mimo
byty a Ctvefice bytovych jednotek 1+kk o obytné ploSe do 45m2. Byty budou se stejnou
dispozici - z pfedsiné bude pfistupna bezbariérova koupelna s wc a sprchovym koutem a
velka obytna mistnost (plocha cca 30-35m2) s kuchyriskym koutem orientovanym na sténu
s koupelnou.

2.NP - do 2.NP je navrzeno kromé bytl také umisténi spole€enské mistnosti o ploSe
>40m2. Ta je navrzena doprostfed dispozice okolo vytahové Sachty. Z chodby je pak dale
pfistup do &ty bytd s obdobnou dispozici a podlahovou plochou jako v 1.NP.

3.NP - do 3.NP je navrzena Sestice mensSich bytd 1+kk. Umisténi a rozméry
obytnych mistnosti bytd v tomto podlazi jsou omezeny umisténim plnych vazeb krovu,
které budou zachovany. Plosné rozméry obytnych mistnosti tak budou mezi 20-22m2.
Dispozice bytll bude opét obdobna, z predsiné bude pfistupna bezbariérova koupelna a
obytna mistnost s kuchyriskym koutem. Mistnosti podél obvodovych stén (vyjma Stitovych
stén) budou vzhledem k zachovani stavajiciho krovu se zkosenymi stropy zacinajicimi ve
vySce cca 1,4m. Osvétleni vSech mistnosti bude feSeno kombinaci oken stfeSnich a
standardnich, umisténych ve Stitovych sténach. Kuchynsky kout v obytnych mistnostech
bude vZdy umistén podél stény s dostateCnou svétlou vyskou a osvétlen oknem z fasady.

Na mezipodesty hlavniho schodidté navazuje u stavajici dispozice domu blok WC,
ktery v novém vyuziti objektu nenalezne vyuziti. Proto je v navrhu uréen k demolici a misto
.bloku WC* je ve stejné plidorysné stopé v pfizemi navrzena prosklena prostora ,zimni
zahrady“. Provozné tento prostor vytvafi pfedsif pfed vstupem z prostoru schodidté na
zahradu komunitniho domu senior(.



2.TECHNICKE RESENI STAVBY

2.1. Stavebné technické reseni

2.1.1. Vykopy

V ramci rekonstrukce budou vykopové prace omezeny pouze na odkopani terénu po
obvodu objektu do hloubky max. 1m (aby bylo mozné provést zatepleni objektu vidi
terénu), a na provedeni nové prohlubné v objektu pro osazeni dojezdu vytahové Sachty.

Vykopové prace mohou byt provadény s pomoci lehké mechanizace, pouze v
mistech predpokladaného umisténi pfipojek do objektu (elektro, telefon, voda, plyn,
kanalizace — zaneseno ve vykresu 1.PP) a v blizkosti zakladové spary stén je nutné vykopy
provadét ru¢né s nejvyssi opatrnosti. Vykopy nelze bez dalSich opatfeni (viz ¢ast zaklady)
provadét nize nez cca 30cm nad uroven zakladoveé spary stavajicich stén.

2.1.2. Zaklady

ZalozZeni stavajiciho objektu zUstava bez uprav s vyjimkou doplnéni zakladu pod
dojezd vytahové Sachty a doplnéni zakladového pasu v misté vstupu do zimni zahrady (z
tepelné technickych davodu). Zaklad pod vytahem bude tvofit betonova deska tl. 200mm z
bet. C20/25 XC2, XA2 vyztuzena KARI siti KY86 (oko 150x150mm, primér vyztuze 8mm)
pfi obou licich, provedena na hydroizolaci z 2x modif. asf. pasu natavené na prosty
podkladni beton tl. 150mm. Zakladovy pas pod vstupem do zimni zahrady bude proveden z
Salovacich betonovych tvarnic tl. 200mm vyplnénych betonem, opét kladenych na prosty
podkladni beton tl. 150mm. Beton pro zakladové kce bude specifikace C16/20, XC2, XA2.

V pfipadé, Ze zakladova spara dojezdu vytahové Sachty bude vychazet niZze nez
zakladova spara stavajicich stén, je nutné pred provedenim vykopu stavajici zaklady
podchytit. To lze provést postupnym odhalenim a prohloubenim zakladové spary pod
sténou do hloubky planovaného vykopu a to vzdy v délce max. 1m. Vykop pod zaklady je
pak nutné okamzité vyzdit v tl. min 300mm z pinych betonovych cihel na rozpinavou maltu
MC10. Stejny postup je mozné opakovat u dalSi ¢asti stény v odstupu min. 2m. Sténu vedle
jiz podchyceného zakladu je mozné odkopat az po technologické piestavce - aktivaci a
nabéhu pevnosti malty jiz provedeného zdiva. Takto postupné je mozné upravit zaklady
vSech stén v sousedstvi Sachty do potiebné hloubky a teprve poté Ize provést samotny
zaklad Sachty. Presny prostup provadéni podchytavky zakladl je nutné po odhaleni ¢asti
stavajicich zakladl konzultovat se statikem.

2.1.3. Svislé nosné konstrukce, pricky, pfrizdivky, predstény

Svislou nosnou konstrukci objektu tvofi stavajici cihelné stény (v suterénu misty
také ze smiSeného zdiva) v tl. 300-750mm (350-800mm i s omitkami). Pfipadné dozdivky
vnitfnich nosnych stén budou z dlivodu zachovani akustickych vlastnosti zdiva provadény
vyhradné z plnych palenych cihel na MVC, u obvodovych stén jsou pak mimo dozdivek z
plnych cihel navrzeny z divodu lepSich tepelné izolacnich vlastnosti a nizsi pracnosti zdéni
také vyzdivky ze standardnich dérovanych keramickych tvarnic tl. 200/300mm (vlastnosti —
P10, A <0,3 W/m?K, R,>47dB) na MVC.

Mimo keramickych Kkci je pro vybrané kce (téleso vytahové Sachty, sténa pod novym
stropem hlavniho vstupu, doplnéni zakladového pasu) nové navrzeno také zdivo z
betonovych tvarnic ztraceného bednéni tl. 200mm (vlastnosti — P15, vyplA betonem C16/20
XC2 XA2, vyztuz R10 vodorovné pfi obou licich @ 250mm). Téleso vytahové Sachty je
nutné od ostatnich kci objektu akusticky oddélit. Pro tento ucel bude pouzita izolace z MW
min tl. 15mm (vlastnosti — dynamicka tuhost < 20MN/m?3, tl. bude volena dle potieby na
vyplnéni skute¢né mezery mezi stavajicimi nerovnymi kcemi a pfesnou Sachtou).



Stavajici pficky v objektu jsou zdéné z pinych cihel v tl. 100-300mm. Vét3ina jich
bude odstranéna, ale nékteré zlstanou zachovany a pro dosazeni potfebnych stavebné
fyzikalnich vlastnosti budou doplnény o typové SDK predstény — v 1.NP dostacuje
predsténa tl. 100mm (1xdeska RB12,5mm, sloupek CW75, izolace MW tl. 60mm, dilatace
cca 10mm, hlukovy utlum AR.>10dB — kce spec. W625), ve 2.NP pak bude tl. 150mm
(identicka kce, pouze dilatace 10mm bude nahrazena druhou vrstvou izolace mezi zdivem
a nosnou kci pficky z MW tl. 60mm).

Nové pficky jsou navrZzeny dvou typu. V 1.PP pro oddéleni sklepnich kéji jsou
vyuzity plynosilikatové pfesné tvarnice tl. 75mm (vlastnosti — P2-500, nevyzaduji dalSi
povrchovou Upravu mimo natéru). V nadzemnich podlazich je pak pro zhotoveni pfi¢ek
voleno vyhradné sytémovych SDK kci. Jednoduché pficky délici mistnosti v ramci bytu jsou
navrzeny v tl. 100mm (vlastnosti — nosna kce CW75, izolace MW tl. 60mm, oplasténi 1xRB
tl. 12,5mm, R,>45dB — kce spec. W111). Pficky s instalacemi mezi kuchyni a koupelnou
jsou pak voleny v tl. 150mm (vlastnosti — nosna kce CW100, izolace MW tl. 100mm,
oplasténi 2x RB tl. 12,5mm, R,>55dB — kce spec. W112). Nakonec akustické pficky délici
byty od dalSich prostor jsou navrzeny v tl. 200mm (vlastnosti — nosna kce 2x CW75, izolace
2x MW tl. 60mm, oplasténi 2x RB tl. 12,5mm, , R,>63dB, pozarni odolnost RElI 60min — kce
spec. W115). V projektu je dale uvazovano s SDK zakrytem instalaénich stoupacek pfed
zdénym zdivem. Pfedstény umozZni jednak dodrZzet pozadované tepelné technické
vlastnosti délicich stén mezi riznymi prostory a jednak umozni rozvedeni instalaci bez
potfeby zasahovat do nosné kce objektu. Tloudtka pfedstén je volena dle potieby ve
variantach 100 a 150mm (popis kce vyse). V misté uchyceni instalacnich pfedmétu
(umyvadla, wc, baterie apod.) a madel dle pozadavk( na koupelny pro télesné postizené je
nutné nosnou kci pficek ztuzit typovou doplrikovou podkonstrukci uréenou pro jednotliva
vyuziti.

Veskeré SDK kce (zejména z akustickych divodu) je nutné provadét vyhradné dle
technologického postupu vyrobce systému a pouzivat pouze prvky jim definované.
Vzgjemné napojeni jednotlivych kci bude dle typovych feSeni vyrobce. Akustické
mezibytové pFicky tl. 200mm je nutné zakladat na hrubou podlahu (pfed provedenim
roznaseci anhydrytové desky), ostatni pficky a pfedstény je pak mozné zakladat az na
anhydrit, za predpokladu provedeni dilatacni spary v potéru v misté pFicky. Obdobné
korunu akustickych pfi¢ek v podkrovi je nutné ukonéit aZ na prkenném zaklopu nad
krokvemi / kleStinami (parotésna izolace bude lokalné zatazena pod pficku a dodatecné
napojena na plosnou izolaci pod krokvemi), ostatni pfi¢ky Ize ukoncit pod krokvemi (pod
urovni parotésné izolace).

2.1.4. Vodorovné nosné konstrukce, preklady

Stavajici vodorovné nosné konstrukce objektu jsou zastoupeny c&Etyfmi typy
konstrukci. Prvni tvofi cihelné klenby (z velké vétSiny valené €i ploché, klenuté bud do stén
nebo do ocelovych profill), které jsou zastoupeny u vSech stropnich kci nad 1.PP, u stropu
nad schodistovymi podestami, u jednoho stropu nad 1.NP (naproti schodisti) a u vétSiny
nadprazi stavebnich otvord. Druhym typem je zaklop stfedniho chodbového traktu ve
stropech nad 1. i 2.NP betonovymi deskami kladenymi mezi ocelové nosniky. Tfetim typem
je pak zastropeni zdvojenym dfevénym tramovym stropem, kde nosnou kci podlahy v
podobé zaklopu z prken tl. 25-30mm tvofi nosné tramy 240x180mm, které jsou doplnéné o
oddélené podhledové tramy 200x160mm (rakosniky), které vynasi pouze podbiti a omitku
na rakosovém pletivu. A koneéné ¢tvrtym typem zastropeni je polovina stropu nad stavajici
kuchyni v 1.NP (druha polovina stropu je oddélena spusténym tramem a je dfevéna
tramova). V tomto stropu nebyl proveden bliz§i stavebné technickym prizkum, ale
vzhledem Kk jeho tuhosti a chovani pfedpokladame obdobnou skladbu jako u druhého typu
nad chodbou — betonové desky kladené do ocelovych profild.

Vzhledem k vysledkim stavebné technického prizkumu, ktery u vSech (zejména
dfevénych) nosnych kci vyhodnotil dobry technicky stav, vzhledem k pozitivnimu
pfedbéznému statickému vypoctu (na zakladé odhadovaného budouciho zatizeni stropni
kce novym vyuzitim) a vzhledem ke vhodné skladbé tramovych stropl (oddélena nosna
kce pro podlahu a podhled), bylo rozhodnuto, Ze veSkeré stropni kce zlistanou zachovany



témér beze zmény. Odstranény ¢i upraveny budou pouze konstrukce, které dispozi¢né
nevyhovuji (umisténi vytahové Sachty, snizeni stropu u nového hlavniho vstupu, posun
¢asti schodisté v 1.NP k zimni zahradé).

Pro vytvofeni vytahové Sachty je nutné nad 1.PP vybourat cely strop mistnosti (tfi
pole valené klenby do ocelovych profild). Nad 1.NP je pak nutné vybourat jedno pole
plackové klenby (druhé zachovavané pole je oddélené snizenym tramem, ktery také
zUstane zachovan). Oba stropy je vzhledem ke konstrukénimu feSeni mozné odstranit bez
dalSich statickych uprav. Strop nad 2.NP je jiz dfevény tramovy a zde bude nutné pied
vybouranim kce odstranit zaklop a odhalit pfesnou polohu dfevénych nosnych tramd. Na
zakladé tohoto zjisténi pak bude mozné navrhnout zpusob Upravy nosné kce, ktera umozni
provést otvor pro vytahovou Sachtu. Pfedpoklad je osazeni dvojice novych (pfipadné posun
stavajicich) stropnich tramd do polohy podél otvoru, které budou vynaset vyménu
ukoncuijici stavajici tramy prochazejici otvorem.

Nova sniZena stropni kce v misté hlavniho vstupu je navrZzena ze skladaného
keramického  systému  sestavajiciho z  prefabrikovanych  keramobetonovych
nosniku,keramickych vlozek a na misté provadéné betonové zalivce stropu s vkladanou
vyztuzi. Navrzen je strop v celkové tl. 210mm sestavajici z nasledujicich prvkd — nosniky
250 (d. 2500mm a v. 175mm), vlozky 15/62,5 a 8/62,5(v. 150 a 80mm pro osovou
vzdalenost tramkd 625mm), vyztuz KARI KY86 (oko 150x150mm, pramér vyztuze 8mm),
zalivkovy beton C16/20, XC2, XA2. Nosniky budou ukladany na odkryté rozSifené cihelné
zdivo obvodové stény a novou sténu z betonovych tvarovek ztraceného bednéni. V krajnim
poli pod novym vyrovnavacim schodistém ve vstupu budou osazeny vlozky v. 80mm a
dodate¢na vyztuz KARI siti i pfi spodnim povrchu vlozek (jako ztuzujici zebro pod schody),
v ostatnich polich bude strop standardni s vySkou vlozek 150mm. Strop bude provadén dle
technologického predpisu vybraného vyrobce sytému (dodrzet zplsob ukladani stropu na
nosné stény, nadvyseni stropu pfed betonazi, oSetfovani povrchu apod.).

Pro posun vyrovnavaciho schodisté mezi chodbou 1.NP a vstupem do zahrady
bude nejprve opatrné rozebrano stavajici schodisté (pfedpoklada se opétovné vyuziti
nosnych prvkd schodis§t€é) a vybourana Cast klenby smérem k chodbé. V pfipadé, ze
vzhledem k drobné upravenym vyskam stupnd (nové navrzené schodisté ma vzhledem ke
zméné vysky podlahy v 1.NP o jeden stupern vic), pfipadné vzhledem k technickému stavu,
nebude mozné nosné prvky stupnd znovu pouzit, bude nosna kce schodisté provedena
nova zelezobetonova. Snizeny strop na misté puvodniho schodisté bude opét
keramobetonovy. Nosniky 150 (d. 1500mm) budou ukladany do kapes ve zdivu, vliozky
15/50 (osova rozte& 500mm) budou vkladany pouze do prostoru mezi stény.

Stavajici otvory ve stavebnich kcich a jejich pfeklady budou z velké Cc&asti
zachovany, v pfipadé potfeby provedeni nového otvoru (pfipadné posunu otvoru) ve
stavajici nosné sténé bude provadéno podchyceni nadprazi otvoru pomoci valcovanych
ocelovych profild. Typ a rozmér vhodnych ocelovych profill je popsan v dokumentaci
bouracich praci, pfed jejich osazenim je nutné vZzdy na misté zkontrolovat zda stav
predpokladany projektem (tloustka kce, poloha stavajicich otvor(, pfipadné poloha novych
otvorll vzhledem ke stavajicim kcim) odpovida skute€nosti a v pfipadé zjisténi rozdilu této
skute€nosti pak navrh pfizplsobit. Technologicky postup provadéni otvort bude nasledujici
— nejprve se co nejblize podél stény ve které je budouci otvor do€asné podepie stropni kce
nosniky a stavitelnymi sloupky, Poté bude z jedné strany stény provedena drazka rozméru
a polohy dle dokumentace, do které se na rozpinavou maltu (v misté ulozeni nosnikd vedle
otvoru pod nosnikem a v celé délce nosniku ke zdivu nad nosnikem) osadi ocelovy profil.
Po technologické piestavce (po vytvrdnuti malty a aktivaci ulozeného nosniku ve sténé)
bude obdobné provedena drazka a osazen nosnik i z druhé strany stény. Az po aktivaci
druhého nosniku je mozné prikroCit k vybourani zdiva nového otvoru pod nosniky a
odstranéni doCasného podepieni. Nosniky budou nasledné obaleny rabicovym pletivem a
spole¢né s odhalenym zdivem zaomitany a zaciSteny.

Na nékolika mistech v objektu (v prostoru budoucich koupelen) je navrzeno zuzeni
stavajiciho okenniho otvoru a vyuziti zbylého prostoru pro umisténi stoupacek vody a
kanalizace. Klenuty pfeklad nad oknem neni pro toto vyuziti mozné standardné vybourat,
ale pro provedeni otvorl je nutné volit technologii jadrového vrtani. Vrtan bude vzdy
kruhovy prostup priméru cca 150mm (upfesnit dle pozadavk( na dimenze jednotlivych



rozvodu) z urovné podlahy. Pfed provedenim vrtu je nutné ovéfit, Ze v daném misté neni
ulozen stropni tram.

Noveé provadéné preklady nad stavebnimi otvory v novém keramickém zdivu 3.NP
budou voleny nosné keramické $. 71 a v. 250mm. Pfeklady budou ukladany vedle sebe v
poctu dle Sife kce, a v rozméru dle specifikace projektu.

2.1.5. Strecha a krov

Z celé plochy stfechy bude odstranéna stavajici plechova stfesSni krytina, ostatni
prvky stfechy budou z vétsi Casti zachovany a vyménény jen v pfipadé Spatného
technického stavu — je nutné posoudit v pribéhu provadéni praci po odkryti jednotlivych
prvkad.

Nosnou kci stfechy objektu tvofi stavajici vaznicovy krov typu leZaté stolice.
Obdobné jako u stropnich tramud i krov byl zhodnocen z hlediska technického stavu a
unosnosti prvku i ve stavajicim stavu jako vyhovuijici s jedinou vyjimkou mezilehlé vaznice,
ktera nevyhovuje svou nosnosti a je potfeba ji ztuzit. Velka &ast prvka stavajiciho krovu
tedy zlUstane zachovana a upravovany nebo vyménovany budou pouze ty Casti, které
dispozi¢né nevyhovuji novému vyuziti objektu. To se tyka zejména celé valby nad severni
fasadou objektu (bude nahrazena protaZenim sedlové stfechy k nové vyzdénému Stitu),
stfedni Casti krovu nad zapadni fasadou (stfecha bude prolomena novym Stitem,
umoznujicim lepsSi vyuziti prostoru pod stfechou) a vaznych trama (v prostoru mezi sloupky
krovu budou vyfezany).

Ztuzeni vaznice bude provedeno ve vSech polich v prostoru mezi podporami (mezi
pasky, pfipadné mezi pasky a Stitovou sténou) a to sice zpfilozkovanim vaznice ocelovym
profilem UPE140. Pfilozka bude k vaznici kotvena svorniky dle popisu ve statické Casti
projektu.

Do vsech poli krovu budou dale dopinény klestiny (2x 160x5) vynasejici podhled a
pochozi zaklop pudniho prostoru. Klestiny budou uprostied rozpéti zavéSeny na vrcholovy
spoj krokvi pomoci dvojice tahel z pasové oceli 30x3mm. Kotveni tadhel dle popisu ve
statické Casti projektu.

U valby nad severni fasadou objektu bude odstranéna kompletni konstrukce stfechy
i krovu (zaklop, krokve, vaznice, pozednice, sloupek, vzpéra, klestiny, pasky, vazny tram
podélny) v prostoru od nejblizSi pFicné plné valby az ke Stitové sténé. Od pIné vazby az k
vrcholu stavajici valby bude odstranéna pouze valbova &ast stfechy (zaklop, krokve,
narozni krokve) — zklop sedlové Casti stfechy budou pokud mozno zachovan obdobné
jako krokve, které budou na vhodnych mistech pfes pfilozky nastaveny. Odstranéna cast
stfechy bude nahrazena novym krokev provedenym identicky jako zbytek stavajici stfechy
— vaznice (16x16cm) budou nastaveny ze sloupkl az k nové Stitové sténé a pres vaznice a
pozednice budou uloZzeny nové krokve (16x12cm) v rozestupech cca 1m.

U stfedni ¢asti zapadni fasady, kam je navrzen novy §tit, bude odstranén zaklop,
krokve a pozednice v prostoru stfedniho pole mezi plnymi vazbami, vaznici a pozednici
(Cast krovu od vaznice k hiebeni zUstane zachovana bez uprav). V sousednich polich pak
bude odstranéna pouze Cast bednéni a krokvi, které budou nové misto na pozednici
ukonéeny novou uzlabni krokvi (16x12cm). PIné vazby zlstanou zachovany bez uprav
(vyjma vyfiznuti vazného tramu mezi sloupky — viz popis nize). Vzhledem k velkému
rozponu mezi podporami vaznice ve stfednim poli (cca 4m) by zde bylo navrzené ztuzZeni
ocelovym profilem nedostate¢né a je zde misto jejiho ztuzeni navrzeno jeji nové podepfeni
uprostfed rozponu. Podepfeni je navrzeno (z divodu snahy vyhnout se ulozeni krovu na
téleso vytahové Sachty z akustickych duavodu) dvojici ocelovych profilll ulozenych mezi
nové stény - Stitovou a vnitfni ukonc&ujici vytahovou Sachtu. Toto podepfeni bude také
vynaset novy sloupek (15x15cm) tvofici podporu stfedni krokvi, na které bude ukoncena
nova vrcholova vaznice §titu (16x12cm). V misté plnych vazeb podél stfedniho pole krovu
budou dale dopInény nové vaznice ulozené mezi stavajici krokve a novou $titovou sténu.
Pfes tyto vaznice a nové uzlabni krokve budou ulozeny nové krokve (16x12cm) tvofici
nosnou kci stfechy Sstitu.



Vzhledem k nevyhovujicimu vySkovému umisténi vaznych tramu plnych vazeb nad
nové planovanou podlahou, je navrzeno jeho ¢aste¢né odstranéni — vyfiznut bude pouze v
prostoru mezi sloupky krovu, v prostoru mezi sloupky a obvodovymi st&énami zlstane vazny
tram zachovan. Pfed vyfiznutim vazného tramu bude nejprve provedeno podepfFeni
sloupkd krovu na stropni tram umistény cca 150mm pod vaznym tramem a také ztuzeni
tohoto tramu v celé jeho délce pfilozkami bud z Sirokych plechll dimenze 240x15mm, nebo
z profili UPE200 (dle prostorovych moznosti). Pfilozky budou k tramu osazeny z obou
stran a kotveny dle popisu ve statické ¢asti projektu.

Novy krov, pfipadné upravené casti krovu, kde bude nutné odstranit stavajici
bednéni, budou nové zaklopeny prkny v tl. stavajiciho bednéni (pfedpoklad 25mm)
kladenymi s mezerami cca 10mm (pro zachovani ¢aste¢né paropropustnosti kce). V
pfipadé dobrého stavu stavajiciho sejmutého zaklopu Ize tento zpétné vyuzit.

V celé ploSe stfechy pak bude nad zaklopem ulozena vrstva tepelné izolace (nad
vytapénymi prostory desky z PIR, nad nevytapénymi z EPS 100S — vice viz ¢ast tepelné
izolace) v tl. 80mm, nad nimi pojistna hydroizolace z paropropustné lehké folie a dale
kontralaté (10x5cm), zaklop OSB3 deskami tl. 22mm, podkladni folie pod plechové krytiny
a konec¢ny povrch z AL probarveného plechu tl. 0,7mm (pozadavky na folie viz. ¢ast izolace
proti vodé).

2.1.6. Podlahy

Veskeré podlahy (vyjma podlah v 1.PP, které zustavaji bez uprav) jsou vzhledem k
nevyhovujicim tepelné izolacnim ¢&i akustickym vlastnostem podlah stavajicich navrzeny
jako nové. Ve v8ech podlazich je navrzeno zachovani stavajici podlahy (po odstranéni
pfipadné povlakové krytiny z PVC, ktera je polozena ve vétSiné prostor), na kterou bude
provedena nova skladba tézké plovouci podlahy s roznaseci vrstvou z anhydritu a
krocejovou izolaci z MW (v 1.NP je misto kroCejové izolace navrzena tepelna izolace z
EPS). Naslapna plocha podlah bude bud z keramické dlazby (pfedsiné a koupelny bytu,
spolecné prostory vyjma spoleCenské mistnosti) nebo z laminatové plovouci podlahy
(obyvaci pokoje a spole€enska mistnost).

Roznaseci deska bude u vSech podlah provedena shodné z lité sadrové smeési
(anhydrytu) v tl. 40mm (resp. 45mm v prostoru schodisté). RoznaSeci deska bude ukladana
na podkladni vrstvy liSici se dle polohy kce — viz popis nize. Vzdy ale bude pod anhydrit
poloZzena separacni folie se slepenymi okraji jednotlivych vrstev, aby bylo zamezeno
proniknuti tekuté smési do vrstvy kroCejové nebo tepelné izolace. Roznaseci vrstvu je
nutné oddélit od vSech obvodovych, pfipadné prostupujich kci (rozvody topeni, vody apod.)
dilataci z pasku MW tl. 10mm s integrovanou separacni folii. Dilatovat roznaSeci desku na
celou vysku vrstvy je také nutné vzdy v misté akusticky délicich kci - zejména ve dvernich
otvorech mezibytovych stén a dale v misté osazeni SDK pficek mezi jednotlivymi
mistnostmi bytu (mezibytové akustické SDK pFi¢ky je nutné realizovat pfed pokladkou
podlah a zakladat je na podkladni kci, ne na roznaseci anhydritovou desku!).

Pfed pokladkou finalni naslapné vrstvy bude roznasSeci deska prebrouSena a
oSetfena vhodnou penetraci tvofici v pfipadé pokladky ker. dlazby adhezni mustek, a v
pfipadé pokladky laminatové podlahy uzaviraci vrstvu podkladu. Ker. dlazba dle vybéru
investora bude kladena do flexibilniho lepidla a v prostorech se stfikajici vodou (koupelny)
bude navic doplnéna cementovou hydroizola¢ni stérkou. V mistnostech, kde na dlazbu
nenavazuje ker. obklad bude dlazba lemovana ker. soklem. Spara mezi soklem a dlazbou
(pfipadné dlazbou a obkladem) bude vypinéna pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v
barevnosti sparovaci hmoty dlazby. Laminatova plovouci podlaha bude volena dle vybéru
investora v podobé vrstvenych dilct skladanych zamkovym spojem na tlumici podlozku.
Krytina bude ukonéena soklovymi listami kotvenymi do stén, nikoliv ke krytiné. VSechny
naslapné vrstvy budou provadény vyhradné dle technologického postupu vyrobce krytiny.

U podlah v 1.NP se stavajicim povrchem z ker. dlazby nebo betonu, bude tato
podlaha zachovana jako vyhovujici podkladni kce (vyjma podlah v misté stavajicich



pristavk( toalet / nové zimni zahrady, kde budou podlahy kompletné vybourany z divodu
potfeby dodrzet vySkovou uroven podlahy). V pfipadé velkych nerovnosti v povrchu,
pfipadné s podlahou ve sklonu (stavajici kuchyné a uklidova komora) bude podlaha dle
potfeby lokalné zbrousena (pfipadné odbourana) nebo vyplnéna cementovou stérkou a
nasledné vyrovnana samonivelac¢ni stérkou. Podlahy z povrchem z dfevénych vlysu budou
odstranény a misto nich bude proveden na zahutnény terén (nebo zasyp nad klenbou)
novy podkladni beton v tl. 80mm. Na takto pfipraveny podklad bude ve vSech mistnostech
poloZena nova povlakova hydroizolace z dvojice svafenych Zzivicnych past z SBS modif.
asfaltu s vyztuznou rohozi se skelnymi viakny (tl. 2x4mm). Pfed pokladkou hydroizolace
bude podklad penetrovan asf. natérem pro lepSi pfidrznost. Na hydroizolaci pak bude
poloZena tepelna izolace z desek EPS 100 s grafitem tl. 120mm (resp. EPS 100S tl. 80mm
v prostoru schodi$té a zimni zahrady).

U podlah 2.NP bude jako vyhovujici podkladni kce vyuzita cela skladba stavajicich
podlah s povrchem z ker. dlazby na chodbé a z dfevénych vlyst v mistnostech (pfipadné
PVC bude odstranéno). Na tento podklad bude uloZzena kroCejova izolace z MW tl. 25mm v
prostorech s finalnim naslapnym povrchem z ker. dlazby a tl. 30mm v prostorech s
naslapnym povrchem z laminatové podlahy.

U podlah 3.NP bude jako stavajici podklad vyuzZit az dfevény zaklop tramového
stropu. V celé ploSe stavajici podlahy z ni tedy bude odstranéna cihelna dlazba ukladana
na zaklop pfes maltové loze. Na zaklop bude poté provedena vyrovnavaci vrstva z
lehéeného betonu (s plnivem keramzitu misto standardniho kameniva) tl. 70mm. Na tento
podkladni beton pak bude ukladana kroéejova izolace a dalSi vrstvy identicky jako u
podlahy 2.NP.

2.1.7. Upravy vnitfnich povrchi stén a stropt

Veskeré stavajici zdéné kce budou po odstranéni stavajicich omitek a provedeni
veskerych rozvodu elektroinstalace €i ZT| stejné jako nové vyzdivané stény omitnuty
vapenocementovou omitkou se Stukovym povrchem v celkové tl. cca 15mm. Omitka na
stavajicich stropech bude ponechana — v mistnostech s SDK podhledem bez uprav, v
mistnostech bez podhledu budou lokalné opraveny poruchy (praskliny, trhliny) a bude nové
vymalovana. SDK podhledy budou provedeny jako zavéSena kce (kotveni zavésl je mozné
pouze do nosnych tramu podhledu — rakosnikl) na kfizovy nosny rost z CD profild, vyplni
dutiny z MW tl. 60mm a oplasténim 1x RB tl. 12,5mm. SDK kce (podhledy, pficky,
predstény) budou pouze vymalovany bez dalSich povrchovych uprav.

V prostorech s pozadavky na snadnou udrzbu stén (koupelny, stény za kuchyriskou
linkou) budou tyto oblozeny ker. obkladem dle vybéru investora. Obklad bude vzdy kladen
do tenkovrstvého flexibilniho lepidla, v ¢astech prostoru se stfikajici vodou (koupelny) bude
navic lokalné v misté sprchy doplnén o hydroizolaéni cementovou stérku. Vnéjsi rohy a
horni hrana obkladu budou oSetfeny plastovymi ukon€ovacimi listami. Vnitfni rohy budou
pouze vysparovany sparovaci hmotou. Spara mezi obkladem a dlazbou pak bude vyplnéna
pruznym sanitarnim silikonem v barevnosti sparovaci hmoty.

2.1.8. Fasada

Vnéjsi povrchova Uprava fasady bude v celé ploSe tvofena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z desek z EPS s grafitem a povrchovou Upravou z tenkovrstvé
paropropustné akrylatové omitky. Omitka bude nutami (prohluberi cca 20x20mm) v tepelné
izolaci rozdélena na plochy s hladkym povrchem a barevnosti v odstinu okru (vétSina
plochy fasady; zrnitost omitky 0,5mm) a na plochy s hrubym povrchem a barevnosti v
odstinu bilé (Sambrany oken, vyplii mezi okny ve $&titu, kominy; zrnitost 3mm). Pfed
uloZenim tepelné izolace bude odstranéna stavajici omitka a povrch stén zbaven vSech
nesoudrznych &asti, necistot a prachu. Poté budou osazeny desky tep. izolace pomoci
systémové lepici hmoty nanesené na desky v souvislém pasu podél obvodu a bodové na
dvou mistech uprostfed desek. Po vytvrdnuti lepici hmoty bude izolant ukotven
systémovymi talifovymi hmozdinkami se zapusténymi hlavami dle kotevniho planu
zpracovaneho dodavatelem zateplovaciho systému. Nasledné bude izolant pfestérkovan



do roviny pomoci zakladni vrstvy z lepici hmoty a vyztuze z perlinky. Pfipojovaci spary
vyplni otvord, vnéjSi hrany izolantu a zalozeni fasady budou feSeny pomoci plastovych
systémovych list s perlinkou — pfipojovaci spary pomoci APU list, vnéjSi svislé rohy pomoci
rohovych lidt, vnéjSi vodorovné hrany pomoci rohovych list s okapni¢kou, zalozeni pomoci
tepelné izolovaného plastového zakladaciho profilu. Nakonec bude nanesena finalni vrstva
tenkovrstvé omitky dle typu a barevnosti povrchu. Fasadni kontakini zateplovaci systém
bude na stavbu dodan jako systémovy celek a bude realizovan vyhradné dle
technologického postupu dodavatele systému.
Sokl objektu bude tvoren tenkovrstvou epoxidovou mozaikovou stérkou.

2.1.9 Izolace proti vodé

Hydroizolace spodni stavby objektu neni navrzena — suterén objektu zlstava bez
Uprav. lzolace proti zemni vlhkosti je pak navrzena povlakova v podlahach 1.NP z dvojice
Ziviénych pasu z SBS modif. asfaltu a rohozi s vyztuzi ze skelnych viaken (tl. 2x4mm). Asf.
pasy budou nataveny k podkladu oSetfeném vhodnou asf. penetraci. Hydroizolaéni povlak
bude na stavbu dodan jako systémovy celek a bude provadén vyhradné dle
technologického postupu vyrobce sytému. Povlakova izolace v podlaze pak bude dopinéna
vytvofenim vodorovné clony proti zemni vlhkosti ve vSech stavajicich sténach pomoci
chemické injektaZze zdiva. Clona bude provedena dle technologickych moznosti co nejnize
nad Uroven stavajici podlahy objektu, tak aby se jeji u¢inna vyska vesla do skladby novych
podlah (150/180mm nad stavajici podlahu 1.NP). V mistech vySkovych prechodl podlah
(novy hlavni vstup, zimni zahrada) budou vySkové urovné clon propojeny pomoci
cementovych hydroizolaénich stérek na povrchu zdiva (stérky budou pfekryty omitkou).

Hydroizolace Sikmé stfechy je feSena dvoustupriové. Pojistnou vrstvu tvofi lehka
difuzni folie s lepenymi spoji kladena na tepelnou nadkrokevni izolaci. Hlavni vrstvu pak
tvofi plechova stfeSni krytina kladena pres podkladni folii na bednéni z OSB3 desek fl.
22mm. Veskeré oplechovani stfeSniho plasté (okapnice, napojeni na prostupujici kce
apod.) bude FeSeno systémovymi prvky vyrobce krytiny. Stfecha bude odvodnéna
systémovymi podokapnimi zlaby a svody do stavajicich odpadu pfi paté objektu.

Hydroizolace ploché stfechy zimni zahrady je navrzena pomoci svafitelné mPVC
nekotvené folie tl. 2mm prfes separacni vrstvu z netkané geotextilie na spadové dilce z
EPS. Na okolni stavebni kce bude folie kotvena natavenim pfes systémové prvky z
poplastovaného plechu. Po provedeni uspésné zatopové zkoudky bude hydroizolace
zakryta separacni geotextilii a zatéZovaci vrstvou z praného kameniva fr. 16/32 tl. cca
50mm.

Oba typy stfeSnich krytin (plech a mPVC folie) budou dodany jako technologické
celky a provadény striktné dle technologického postupu vyrobce krytiny.

2.1.10 Izolace tepelné

Tepelné izolace objektu jsou navrZzeny v nasledujici podobé -
obvodové stény - EPS s grafitem (A <0,033 W/m?K) tl. 160mm
sokl objektu - soklovy EPS (A <0,035 W/m?K, nasakavost <3%) tl. 160mm
podlaha vytapénych prostor 1.NP - EPS 100 s grafitem (A <0,032 W/m?K) tl. 120mm
podlaha temperovanych prostor 1.NP, nadkrokevni izolace stfechy nad nevytapénymi
prostory — EPS 100S (A <0,038 W/m?K) tl. 80mm
nadkrokevni izolace stfechy nad vytapénymi prostory — PIR (A <0,023 W/m?K) tl. 80mm
izolace stfechy mezi krokvemi — deskova MW (A <0,039 W/m?K) tl. 160mm
izolace SDK podhledd, pricek, predstén — MW v rolich (A <0,038 W/m?K) tl. 60 / 100mm

2.1.11 lzolace akustické
Akustické izolace objektu jsou navrzeny v nasledujici podobé -



2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

kroejova izolace téZkych plovoucich podlah, dilatace vytahové Sachty — kroCejova MW
(g >3 kN/m?, stlacitelnost <3mm, dynamicka tuhost <25MPa) tl. 15 — 30mm
akusticka izolace pficek, podhledu, pfedstén — MW v rolich (m>15kg/m?®) tl. 60 / 100mm.

Schodistg, zebriky, vytahy

Schodisté v objektu je zachovano stavajici bez Uprav s vyjimkou jednoho ramena
vyrovnavaciho vy$ky mezi 1.NP a dvornim vstupem. Z dlvodu potfeby pfemistit dveini
otvor do zimni zahrady do urovné obvodové stény objektu a z duvodu upravy vyskové
urpvné hlavni podesty v 1.NP o 15cm vySe, je navrzeno tuto €ast stavajiciho schodisté
spolu s C¢asti stropni klenby pod 1.NP vybourat. V navrhu je pfedpokladano, ze stavajici
nosné prvky jednotlivych stupnd (kamenné ¢&i betonové) vetknuté do obvodovych stén, Ize
opatrné rozebrat a znovu pouzit pro vystavbu schodisté nového, posunutého cca o 700mm
smérem k hlavni chodbé objektu. V pfipadé, Ze tato varianta mozna nebude, bude
schodisté provedeno nové monolitické z Zb. Zaroven s vytvofenim nového hlavniho vstupu
do budovy ze zapadni fasady bude mezi zadvefim a vstupni halou provedeno nové pfimé
vyrovnavaci schodisté nadbetonavkou nad nové €i stavajici nosné kce.

Vzhledem k vyuZiti objektu jako bytového domu s byty upravitelnymi pro osoby s
pohybovym postizenim je do objektu navrZzen novy evakuacni vytah. Vytah je navrzen s
ohledem na pozadavky dotéenych norem s kabinou velikosti 1100x1400mm, nosnosti
630kg (8 osob) a dvefmi Sifky 900mm. Vytah bude mit pét stanic (Ctyfi v jednotlivych
podlazich a jednu v protéjSi sténé ve vysSkové urovni snizeného zadvefi. Vzhledem k
potfebé vestavby do stavajiciho objektu je navrZzen vytah umoZnujici pouze minimalni
rozméry prohlubné (cca 500mm) a hlavy (max. 2950mm) Sachty. Strojovna vytahu bude
umisténa v 1.PP hned vedle Sachty vytahu. Vzhledem k pozadavku na provedeni vytahu
jako evakuacniho bude ve strojovné mimo samotny stroj a rozvadé¢ vytahu umistén i
zalozni zdroj, umozhujici provoz vytahu i v pfipadé vypadku primarniho zdroje el. energie.
Projekt uvazuje s vybranym typovym hydraulickym vytahem. Pokud bude vybran vytah
jiného typu, je nutné vedkeré rozméry Sachty a dalSich souvisejicich kci tomuto vybéru
pfizpusobit.

Komin

V objektu je nékolik stavajicich komind. Vzhledem k dispozi¢nim potfebam prostoru
ve 3.NP jsou v8ak k zachovani navrZzeny pouze kominy ve vnitfni chodbové sténé blize
schodisté (2ks) a Cast jednoho kominu ve sténé protéjsi. VSechny kominy budou pfed
zapocCetim stavebnich praci vyCistény a u uvedenych kominl bude proveden kominovy
prizkum, ktery identifikuje v jakém misté ktery praduch kon¢i. 2ks zachovavanych kominu
je navrzeno vyuzit pro napojeni kuchyriskych odsavacl par — bude upfesnéno po
provedeni kominového prizkumu. Dale je navrzeno vyuziti jednoho pruduchu stavajiciho
kominu nejblize kotelné pro odvod spalin z plynovych kondenzaénich kotll. Praduch je
nutné vyvlozkovat systémovym plastovym koufovodem dle popisu ¢asti projektu - Vytapéni
a plynovod. Ostatni kominy budou v podlaze 3.NP zaslepeny.

Vypiné otvoru

Veskeré vyplné otvorll jak obvodovych tak vnitfnich jsou navrzeny nové.

VSechna fasadni okna vyjma oken na schodisté budou z bilych plastovych profil( a
s vyplni girym tepelné izolaénim trojsklem (vlastnosti — U,<0,9, U<1,3, Uy<0,6 W/m?K,
Rw>32dB). Okna rozméru cca 1150x2150mm budou dodana s celoobvodovym oteviravé
sklopnym kovanim s ovladanim klikou umisténou ve vysi max. 1100mm od podlahy. Okna
rozméru cca 700x1900mm budou dodana s celoobvodovym sklopnym kovanim s
ovladanim tahlem umisténym na sténé vedle okna ve vySce 900mm nad podlahou.

Stfedni okna rozméru cca 680x1180mm jsou navrzena z plastovych bilych profild s
vypIni Cirym bezpeénostnim trojsklem v kyvném provedeni s elektrickym ovladanim
(vlastnosti - U,<0,9, U<1,3, Ug<0,6 W/m?K, R,>32dB).

Okna na schodisté rozméru 1500x2450mm, stejné jako nové vchodové dvefe
rozméru cca 1150x3500mm do vstupu na zapadni fasadé budou z hlinikovych profild s
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bilou praskovou barvou a s vyplni &irym bezpelnostnim tepelné&izolaénim dvojsklem
(vlastnosti - U,<1,3, U<2,0, U<1,1 W/m?K, tfida bezpecnosti 2B2). Okna budou s
celoobvodovym oteviravé sklopnym kovanim s ovladanim klikou ve vySce max. 1100mm a
dvefe s elektromechanickym panikovym bezpeénostnim kovanim a vodorovnymi madly na
kfidlech ve vySce 900mm.

VSechny okenni vyplné budou osazeny do lice nosné kce a pfipojovaci spara oken
oSetfena pomoci systémovych folii (vnitfni parotésnd, vnéjSi paropropustnd) a zakryta tep.
izolaci fasady s pfesahem min. 30mm pfes uroven pfipojovaci spary. Vnitfni i vn&jsi omitka
bude k oknim pfipojena systémovymi APU listami s vyztuznou mfizkou. Okna budou
dodana se systémovymi parapety — vnéjSi z tazeného hliniku tl. 1,5mm s povrchovou
Upravou praskovou barvou a vnitfni z bilého plastového komurkového profilu.

Vstupni dvefe s panikovym elektromech. bezpe€nostnim kovanim a vodorovnymi
madly na kfidlech ve v. 900mm.

Interierové dvefe Ustici do schodiStové chodby (vchodové do bytd) jsou navrzeny S.
900mm dfevéné do ocelovych zarubni s prahem max. vySsky 20mm s pinymi kfidly a
povrchem z vysokotlakého laminatu HPL dle vybéru investora. Dvefe budou dodany s
pozarni odolnosti dle pozadavku PBR, bezpe¢nostnim kovanim a zamkem a kukatkem.

Interiérové bytové dvefe jsou navrzeny 5. 900mm dfevéné do dfevénych
oblozkovych zarubni bez prahu s Castecné prosklenymi kfidly a povrchovou Upravou z
laminatu dle vybéru investora. VSechny dvefni kfidla budou v celé Sifi na strané opacné
nez jsou zavésy osazeny vodorovnym madlem ve vysce 900mm.

Vnitfni dvefe ustici do zimni zahrady (na schodisté do 1.NP a do 1.PP) budou
dodany z hlinikovych profili s povrchou Upravou bilou praskovou barvou, vyplni
bezpeénostnim zasklenim a pozarni odolnosti dle PBR.

Ostatni vnitfni dvefe (do technickych mistnosti, sklepl apod) jsou navrzeny
dfevéné do ocelovych zarubni bez prahu s plnymi kfidly s povrchem z bilého laminatu.
Dvefe budou dodany s pozarni odolnosti dle pozadavku PBR.

VSechny dvefe i okna budou dodany dokoncené, zacisténé, véetné v8ech garanci
jako celku.

TruhlaFské vyrobky

Z truhlafskych vyrobkd budou na stavbu dodany — skladaci padni schody a
bezbariérové kuchyriské linky do kaZzdého bytu.

Zamecnické vyrobky

Ze zamecnickych prvkld budou na stavbu dodany — celosklenéna zavéSena markyza
nad novymi vchodovymi dvefmi (rozmér zaskleni z TVG tl.2x10mm 2,2x1,6m), revizni
dvifka pro bytové vodoméry (rozmér 400x400mm, provedeni s AL ramy a vyplni SDK
deskami urlené pro osazeni pod ker. obklad), pfedokenni zabradli vSech oken (2x
plochoovalny jackl 30x15mm kotveny k ramu okna), postovni schranky (3x5 schranek
formatu A4 spojenych do bloku).

Klempirské vyrobky

Z klempifsky prvk(l bude na stavbu dodano oplechovani stfeSni kce (okapnice,
okapy, oplechovani pfipojovacich spar fasady a stfechy a pod.) vSe provedené u Sikmé
stfechy z pozink. plechu s povlakem korespondujicim s barevnosti stfeSni krytiny a u
ploché stfechy z poplastovaného plechu pro napojeni na mPVC folii.

2.3 Stavebné technicka pozarni opatreni

V8echny stavebni kce vyhovuji pozadavkim PBR. VSechny stavajici kce mimo
drevény krov (zdéné cihelné stény, cihelné klenby, stropy z betonovych dilcd kladenych
mezi ocelové profily, dfevéné tramové stropy s omitkou na rakosovém pletivu) vyhovuiji
pozadavkim PBR bez uprav. Nevyhovujici prvky krovu budou na potfebnou pozarni



odolnost oSetfeny - skryté prvky (krokve, pozednice, vaznice) ve stfeSnim plasti typovym
SDK podhledem a pfiznané prvky (vazny tram, sloupky, klestiny, vzpéry a pasky piné
vazby) protipozarnim transparentnim natérem. Nové kce jsou navrzeny s ohledem na
pozadavky PBR.

Prostupy instalaci v pozarné délicich kcich budou utésnény pozarni ucpavkami s
pozadovanou pozarni odolnosti. Vyplné otvord v pozarné délicich kci jsou navrzeny s
pozadovanou pozarni odolnosti. Ve vS8ech bytech budou osazeny v pfedsinich autonomni
detektory koure.

2.2 Stavebné technicka akusticka opatreni

Veskeré kce v objektu jsou navrzeny s ohledem na pozadavky normy CSN 73 0532
Akustika — Ochrana proti hluku v budovach — pozadavky. Vnitfni stény ohraniCujici byty
jsou bud stavajici zdéné z plnych cihel o min. tl. 300mm (R'»>56dB), nebo z typovych SDK
kci tl. 200mm (nosna kce 2x CW75, izolace 2x MW tl. 60mm, oplasténi 2x RB tl. 12,5mm,
R.>63dB; R',>55dB) — obé vyhovuji pozadavku na vzduchovou neprizvuénost kce >53dB.

Vodorovné mezibytové kce pak tvofi stavajici dfevéné tramové stropy (s oddélenymi
tramy pro vyneseni podlahy a podhledu) doplnéné o novou tézkou plovouci podlahu
(kroCejova izolace z MW tl. 25/30mm a anhydritova roznaseci deska tl. 40mm) a zavéSeny
SDK podhled (nosna kce z CD, oplasténi 1x RB 12,5mm, izolace z MW tl. 60mm) —
pfedpokladana vzduchova neprizvuénost stropu R',>55dB opét vyhovi pozadavku na
>53dB, predpokladana krocejova neprizvucénost L',,<52dB vyhovi pozadavku na <55dB.

Vytahova 8achta je od obytnych prostor oddélena masivni betonovou sténou tl.
200mm a akustickou SDK pFedsténou tl. 100mm (nosna kce CW75, izolace MW tl. 60mm,
oplasténi 2xmodry SDK tl. 12,5mm), pficemz je od vSech kci objektu oddélena dilataci tl.
20mm vyplnénou MW). Pfedpokladana zvukova neprlzvuénost stény Sachty R'w> 61dB
vyhovuje pozadavku na >57dB.

Hodnoty nepruzvucnosti typickych kci budou po dokonceni vystavby ovéfeny
mérenim. VyplIné vnéjSich vyplni otvorl jsou vzhledem ke klidné lokalité objektu navrzeny v
tfidé zvukové izolace TZI = I.

2.4 Stavebné technicka tepelné izolacni reseni

V soupisu niZe jsou uvedeny pouzité obvodové konstrukce (vice viz odstavec 2.1.10
izolace tepelné) a jejich navrzené soucinitele prostupu tepla ve srovnani s doporuéenymi
hodnotami normy CSN 73 0540 — 2/2007 a dale pouzité vnitfni konstrukce a jejich
navrzené soucinitele prostupu tepla v porovnani s pozadavky normy. Tepelné je feSena
pouze vytapéna c&ast budovy 1.NP -3.NP. Suterén objektu zustava nevytapén a ve
stavajicim stavu.

Typ konstrukce - obvodova navrzené U, doporuéeni CSN
Podlaha nad terénem U,=0,28 < 0,30
Podlaha nad suterénem U, =0,25 < 0,40
Podlaha temperovaného prostoru U,=0,43 < 0,60
Sténa obvodova U,=0,2 < 0,25
Sokl U,=0,2 < 0,25
Stfecha U,.=0,13 < 0,16
Stfecha temperovaného prostoru U,.=0,17 < 0,50
Strop k ptidé U,=0,14 < 0,20
Okna U.=0,9 < 1,2
Vypln otvoru do temperovaného prostoru U,=13 < 2,3
Typ konstrukce — vnitfni navrzené U, pozadavek CSN
Strop vnitfni mezi prostory do 10°C U,=0,35 < 0,70

Sténa vnitfni mezi prostory do 10°C U,=0,45 < 0,90



Tepelné technické vlastnosti pouzitych obvodovych konstrukci s rezervou spliuji
doporucené hodnoty dle CSN, vlastnosti vnitfnich konstrukci s rezervou spliuji
pozadované hodnoty dle CSN.

2.5 Stavebné technicka opatreni k zamezeni pronikani radonu

VSechny pobytové mistnosti jsou umistény nad urovni terénu. Podlaha obytnych
mistnosti 1.NP nad terénem i nad suterénem bude opatfena povlakovou hydroizolaci z
dvojice svarovanych asf. past vyhovuijici i jako izolace proti pronikani radonu pro stfedni
riziko.

2.6 Oslunéni, osvétleni, zastinéni

Oslunéni objektu je vyhovuijici pozadavku dle &lanku 4.3 Proslunéni normy CSN 73
4301 Obytné budovy — vSechny obytné mistnosti maji okna o plose vétsi nez 1/10
podlahové plochy a zarovefi maji min. 90min slunecniho svitu denné. Objekt neni nijak
stinén.

2.7 Stavebné technicka opatieni pro pohyb osob s omezenou pohyblivosti

Vzhledem k vyuziti objektu pro komunitni ddm seniort (bytovy dim s upravitelnymi
byty), jsou vSechny Casti objektu feSeny s ohledem na pozadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb.
O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbarierové fedeni staveb.

Do objektu je proveden novy vstup umoziujici pfistup z urovné terénu (vysSkovy
rozdil ve dvefich vstupu bude max. 20mm) a je do néj vestavén vytah s kabinou
vyhovujicich rozmért (1100x1400mm, teleskopické dvefe §. 900mm, nosnost 640kg)
spojujici v8echna podlazi. Dispozice v8ech bytu i spoleénych prostor je feSena s ohledem
na moznost otaceni inv. vozika (kruh o priméru 1500mm). Okna v obytnych prostorech
maji parapet v. 570mm. Kliky vyplni otvorl (okna i dvefe) budou umistény do vysky
1100mm, ovladaci prvky dalSich zafizeni (vypinaCe, domovni telefon) apod. budou
umistény do vysky max. 1200mm.



3. BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni stavebnich praci a montazi novych zafizeni je nezbytnou podminkou
bezpeénosti prace vypracovani a dodrzovani bezpe€nostnich pfedpisi a spravnych
pracovnich postupll pro provadéni praci samotnych a zabezpec€eni okolnich pracovist a
komunikacnich prostor tak, aby nedoSlo k ohrozeni zZivota a zdravi pracovnikl. Zejména je
nutné dodrzovat pfislusna ustanoveni nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. a &. 362/2005 Sb.
Veskera nebezpetna mista a volné prostory musi byt zabezpedeny proti padu osob nebo
materialu. Na pracovistich, kde budou provadény stavebni a montazni prace, musi byt
zakazan vstup nepovolanym osobam. Tento zakaz je tfeba na pfislusnych mistech viditelné
vyznacit a vyzadovat jeho dodrzeni. Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat
bezpe&nostni pfedpisy, podminky potfebné kvalifikace a opravnéni zejména CSN 05 0601,
CSN 05 0610, CSN 05 0630, CSN 34 3100, CSN 34 3108, vyhlasku CUBP &.50/1978 SB.,
vyhlagku 6.48/1982 Sb., vyhlasku CUBP &.19 a 20/1979 Sb. v platném znéni a v dal$ich
predpisech pfislusnych jednotlivym druhim zafizeni a vykonavanych &innosti.

V Praze 1.4.2016 Michal Svoboda
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