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AP STUDIO s.r.o.
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Tato projektová dokumentace není dílenskou ani výrobní dokumentací. Pro části stavby, které dílenskou či

výrobní dokumentaci vyžadují, bude zpracována dodavatelem stavby.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zaměření objektu zpracované pouze stavebními

prostředky (nikoliv geodeticky). Rozměry a poloha zakreslených kcí se tedy od skutečnosti může drobně

lišit. V případně výrazné odlišnosti výkresů od stavu zjištěného na stavbě je nutné toto konzultovat s

autorem projektu!

Pozn. 1 :

Výtahová šachta je navržena na typ výtahu popsaný v PSV. V případě výběru výtahu s odlišnými parametry

je nutné veškeré její rozměry (šířka a hloubka šachty, výška dojezdu a hlavy šachty, velikost dveřních

otvorů, velikost strojovny apod.) přizpůsobit dle požadavků výrobce a bourací práce provádět v koordinaci!

Pozn. 3 :

Pozn. 2 :

LEGENDA MATERIÁLŮ :

(CP, MVC 10/MVC 5)

zdivo keramické - dozdívky

tl. 75-800 mm

kročejová izolace - minerální vlna

(q>3kN/m2, stlačitelnost <3mm) - podlaha

tl. 15/20/25/30 mm

(vícevrstvá folie s Al, μ>500 000) - střecha

tl. 0,2 mm, pl. hmotnost >150g/m2

pojistná hydroizolace - paropropustná folie

(třívrstvá folie, μ<150) - střecha

tl. 0,2 mm, pl. hmotnost > 100g/m2

(P10, MVC 5, λ<0,3, Rw>47 dB)

zdivo keramické - výplňové obvodové zdivo

tl. 200/300 mm

tepelná izolace - EPS

(EPS 100S,  λ<0,038) - střecha, podlaha

tl. 80 mm

tepelná izolace - minerální vlna desková

tl. 160 mm

tepelná izolace - EPS s grafitem

(EPS grey 100, λ<0,032) - podlaha

tl. 100/120 mm

(CW75+RB12,5+MW60, Rw>45 dB)

SDK kce - běžná příčka (W111)

tl. 100mm

kce stávající

hranice požárních úseků

dělící kce s požární odolností

tepelná izolace - PIR

(PIR, λ<0,025) - střecha (nad záklopem)

tl. 80 mm

tepelná izolace - minerální vlna v rolích

(MW, λ<0,038) - střecha, příčky, podhledy

tl. 60,100 mm

(P2-500, lepidlo)

zdivo porobetonové - sklepní kóje

tl. 75 mm

tepelná izolace - EPS s grafitem

(EPS grey, λ<0,033) - kontaktní fasáda

tl. 160 mm

tepelná izolace - soklové EPS

(EPS perimetr, λ<0,035) - sokl

tl. 160 mm

hydroizolace - 2x modifikovaný asf. pás

(modif. SBS se skelnou tkaninou) - podlaha

tl. 2x4 mm

(CW100+2xRB12,5+MW100, Rw>55 dB)

SDK kce - ztužená příčka (W112)

tl. 150mm

(2xCW75+2xRB12,5+2xMW60, Rw>63 dB)

SDK kce - mezibytová příčka (W115)

tl. 200mm

(CW75+RB12,5+MW60/2x, ΔRw>10 dB)

SDK kce - předstěna (W625)

tl. 100/150mm

(P15, beton C16/20 XC2, výztuž R10)

zdivo betonové - ztracené bednění

tl. 200 mm

(C25-F5)

anhydritový plovoucí potěr - podlaha

tl. 40/45mm

(LC12-F3 zavlhlý)

betonový připojený lehčený potěr - strop

tl. 70mm

hydroizolace - folie

(mPVC, kotvená přitížením) - střecha

tl. 2 mm

(C16/20, XC2, XA2)

podkladní beton - podlaha na terénu, strop

tl. 60/80/150/200mm

Veškeré stávající svislé kce budou ošetřeny proti vzlínání vlhkosti vytvořením hydroizolační clony chemickou

injektáží zdiva. Clona bude dle technologických možností vybraného systému izolace provedena co nejníže

nad úroveň stávající podlahy 1.NP. Přesný postup aplikace bude stanoven dle vybraného typu clony.
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