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LEGENDA MATERIALU :

- kce stavajici

RIS kce bourane
S |
kce nové realizované v ramci bouracich praci
Pozn. 7 : Ze vSech prostor 1. a 2.NP vyjma schodisté bude odstranéna stavajici omitka stén - po provedeni vSech

Pozn. 6 :

Pozn.

Pozn. 4 :

Pozn. 3 :

Pozn. 2 :

Pozn.

novych rozvodd bude nahrazena omitkou novou. Omitka stropd zlstava ve vSech prostorach stavajici bez
Uprav - ve vétsiné prostor bude zakryta SDK podhledem.

Ze vsech prostor, kde je jako naslapna vrstva polozeno PVC, bude toto strzeno. V prostorech schodisté
mezi 2. a 3.NP (podesty, stupnice i podstupnice), kde se nerealizuje nova skladba podlahy, bude PVC
nahrazeno ker. dlazbou v rozméru a designu dle stavajici dlazby spolecnych prostor v 1. a 2.NP

: Ze vSech prostor budou odstranény veskeré stavajici vyplné otvord (okna, dvefe), zafizovaci predméty

(umyvadla, wc, sprchy apod.) i veskeré rozvody vcetné koncovych prvk( (elektro - kabeldZ, vypinace,
zasuvky, svitidla ; vytapéni - potrubi, otopna télesa; zdravotechnika - potrubi, baterie, odpady; apod.)

Pfi provadéni novych otvorl (pfipadné pfi Upravé rozmérd otvorll) ve stavajicich sténach bude nejprve
docasné podepiena priléhajici stropni kce, poté budou na rozpinavou maltu postupné osazeny ocelové
preklady do prfipravenych drazek ve zdivu a aZ poté bude vybouran pozadovany otvor. Svétla vyska novych
dvefnich otvord by méla odpovidat sousednim stavajicim otvortim

Vytahova Sachta je navrZena na typ vytahu popsany v PSV. V pripadé vybéru vytahu s odliSnymi parametry
je nutné veskeré jeji rozméry (Sitka a hloubka Sachty, vyska dojezdu a hlavy Sachty, velikost dvefnich
otvord, velikost strojovny apod.) pfizplsobit dle poZzadavk{ vyrobce a bouraci prace provadét v koordinaci!

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace bylo zaméreni objektu zpracované pouze stavebnimi
prostfedky (nikoliv geodeticky). Rozméry a poloha zakreslenych kci se tedy od skutecnosti mdze drobné
lisit. V pfipadné vyrazné odliSnosti vykresl od stavu zjiSténého na stavbé je nutné toto konzultovat s
autorem projektu!

: Tato projektova dokumentace neni dilenskou ani vyrobni dokumentaci. Pro ¢asti stavby, které dilenskou Ci

vyrobni dokumentaci vyZaduji, bude zpracovana dodavatelem stavby.
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