POZN. :

POHLEDY NA OKNA A VNEJSi DVERE JSOU KRESLENY ZVENKU,

CELKOVE VNEJSIi KOTY ODPOVIDAJI SVETLYM ROZMERUM STAVEBNICH OTVORU
PRED VYROBOU OKEN A DVERIi JE NUTNE VSECHNY STAVEBNi OTVORY ZAMERIT
A DLE ZJISTENE SKUTECNOSTI UPRAVIT CELKOVE ROZMERY PRVKU!

POHLEDY NA VNITRNi DVERE JSOU KRESLENY Z MiSTNOSTI DO KTERE SE OTEVIRAJI,

KOTOVAN JE PRUCHOZi ROZMER KRIDLA
DVERE S INDEXEM L ZNACi LEVE PROVEDENI, INDEX P PAK PRAVE

VNITRNI CLENENi PRVKU JE ORIENTACNI, MUZE BYT DLE POTREBY DROBNE UPRAVENO
PRO VSECHNY VYROBKY ZHOTOVITEL ZPRACUJE VYROBNi DOKUMENTACI,

KTEROU PRED REALIZACI SCHVALI S ARCHITEKTEM A INVESTOREM
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KOMUNITNI DUM SENIORU CVIKOV

Ceskoslovenské armady &.p. 213, 471 54 Cvikov
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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

investor : Obec CVIKOV
Nameésti Osvobozeni 63, 471 54 Cvikov, 1C0 00260410

hlavni projektant : AP STUDIO s.r.0
Na Kopecku 2, 180 00 Praha 8, 1C0 27364038
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nazev vykresu :
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hlinikové dvefe vnéjsi - vstup; celk. rozmér 1150x3500 mm

Ud<1,7; dvojsklo Ug<1,0 (VSG); Uf<2,0 - 1ks

hlinikové dvefe vnitfni - zimni zahrada; celk. rozmér 1540x2400 mm
zaskleni VSG - 1ks

hlinikové dvefe vnitini - zimni zahrada; celk. rozmér 1120x2400 mm
zaskleni VSG; poz. odolnost EW15 - 1ks

dfevéné dvefe vnitfni - spoleéné prostory v PP; rozmér 900x1970mm
pIné; poZ. odolnost EW30 - 5ks

dfevéné dvefe vnitfni - spoleéné prostory v NP, rozmér 900x1970mm
GasteCné prosklené; poz. odolnost EI30, neprizvuénost >32dB - 3ks

dfevéné dvefe vnitfni - vstupni do bytd, rozmér 900x1970mm
piné; poZ. odolnost EI30, neprizvucnost >32dB - 10ks
drevéné dvefe vnitfni - vstupni do bytd, rozmér 900x1970mm
pIné; poz. odolnost EI15, neprizvuénost >32dB - 10ks

dfevéné dvefe vnitfni - koupelny, rozmér 900x1970mm
astecné prosklené - 16ks

o

dfevéné dvefe vnitfni - pokoje, rozmér 900x1970mm
Castené prosklené - 14ks
d
p

fevéné dvefe vnitini - sklepni kéje, rozmér 800x1970mm
Iné - 14ks
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zimni zahrady

typova celosklenéna markyza

predokenni zébradli

B

KLEMPIRSKE VYROBKY
tvarovky z poplastovaného plechu
- plocha stfecha zimni zahrady

tvarovky z lakovaného plechu
- 3ikma stfecha objektu

®F

exteriérové hlinikové parapety

®

TRUHLARSKEVYROBKY
bezbariérova kuchyriska linka

zateplené pldni schody

®E)

bezbarierovy prichozi repase stavajiciho
evakuacni vytah zébradli schodisté

OKNA

hlinikové okno - schodisté; celk. rozmér 1500x2400 mm

trojdilné; Uw<1,2; trojsklo Ug<0,7 - 2ks

hlinikové okno - suterén; celk. rozmér 1150x800 mm

jednodilné sklopné; Uw<1,4; dvojsklo Ug<1,0 (VSG) - 2ks

hlinikové okno - suterén; celk. rozmér 700x550 mm

jednodilné sklopné; Uw<1,4; dvojsklo Ug<1,0 (VSG) - 2ks

hlinikové okno - vstup; celk. rozmér 1150x2150 mm

dvojdilné otocné-sklopné; Uw<1,2; trojsklo Ug<0,7; Rw>34dB - 2ks
plastové okno - pokoje 1-2NP; celk. rozmér 1150x2150 mm

dvojdilné otoéné-sklopné; Uw<0,9; trojsklo Ug<0,7; Rw>34dB - 23ks
plastové okno - pokoje 3NP; celk. rozmér 700x2150 mm

jednodilné otoCné-sklopné; Uw<0,9; trojsklo Ug<0,7; Rw>34dB - 4ks
plastové okno - koupelny; celk. rozmér 700x2150 mm

jednodilné sklopné; Uw<0,9; trojsklo Ug<0,7; Rw>34dB - 10ks

plastové okno Sikmé - koupelny 3NP; celk. rozmér 700x1755-2020 mm
jednodilné sklopné; Uw<0,9; trojsklo Ug<0,7; Rw>34dB - 2ks
plastové okno Sikmé - pokoje 3NP; celk. rozmér 1730x745-1405 mm
trojdilné otoéné-sklopné; Uw<0,9; trojsklo Ug<0,7; Rw>34dB - 2ks
plastové stfedni okno - byty 3NP; celk. rozmér 650x1180 mm

kyvné s el. oviadanim; Uw<1,0; trojsklo Ug<0,8; Rw>34dB - 14ks
stresni vylez - puda; celk. rozmér 6501180 mm

otoéné - 1ks

hlinikové interiérové okno - recepce; celk. rozmér 1835x1550 mm
dvoudilné vysuvné - 1ks
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ocelova svafovana nosné kce T .
sestava postovnich schranek



ROZMER

POLOZKA SCHEMA POPIS POCET KUSU
dvefe hlinkové vngjsi, jednokFidlé s nadsvétlikem — hlavni vstup PP -
Ud<1,7W/m2K, bezpetnostn trida 2 1.NP 1
2.NP -
e | kridio: cca 1350x2800mm pravé, prichozi §. min 1250mm, prosklenné od v. 400mm
E zasklen? &iré dvojsklo, Ug<1,0 W/m2K, z obou stran bezpetnostni 282 3NP -
1350 QS | nadsvetlk: cca 1150x700mm s vypInt plngm sendvitovjm panelem v barvé rdmu CELKEM
< pro osazeni VZT mtizky ventilace 1
E = g | rém: hlinfkovy tFikomoravy profil s prerusenym tepelnm mostem, Uf<1,6W/m2K
_ o povrch bild vypalovand praskovd barva
prah: nizky hlinikovy profil v. max 20mm
zavésy: viditelné, ve vSech smérech sefiditelné
8 kovant: rozetové koule—klika, tfida bezpetnosti 3
g zGmek: elektromechanicky s pfipojenim na domaci telefon
T cylindrickd vloZka, tfida bezpegnosti 2, systém generdiniho klige
pFislugenstvi: vodorovné madio na strang dvefi bez pantl (v.900mm), zardzka,
samozavirat se zpoZdénym zavirdnim
pozn.: pfipojovaci spdra mezi rdmem a zdivem bude o3etfena pomoci systémovych folif
1.PP -

dvere hlinikové vnitini, jednoktidlé s botnim svétlikem — vstup ze zimni zahrady do NP

o0 kiidlo: cca 1120x2400mm levé, priichozi §. min 900mm, prosklenné od v. 400mm| 1.NP 1

~1120 ~420

svétltk: cca 420x2400mm pevny, prosklenny od v. 400mm NP ]

zasklenT &iré bezpetnostni dvojsklo 2B2, Ug<1,2W/m2K

ram: hlintkovy trikomorov§ profil, bild vypalovand prakové barva 3NP -

zGvésy: viditelné, ve vSech smérech sefiditelné CELKEM

kovani: rozetové klika—klika, panikové

zémek: samozamykaci, cylindrickd viozka, t¥ida bezpednosti 2, systém generdintho Klite 1

pFislugenstvi: vodorovné madio na strang dvefi bez pantd (v.900mm), zardzka,
samozavira¢ se zpoZdénym zavirdnim

2400
1540 x 2400 mm

o

dvete hlintkové vnitrni, jednokiidié — vstup ze zimnf zahrady do PP PP -

gt poZarni odolnost EW15 DP1 1.NP 1

kridlo: pravé, prachozi . min 900mm, prosklenné od v. 400mm

2.NP -
€ zaskleni &iré bezpenostni dvojsklo 2B2, Ug<1,2W/m2K
il E | rém: hiintkovy ttkomorovy profil, bild vypalovand préskové barva SNP -
§ 8 =4 z@vésy: viditelng, ve vSech smérech sefiditelné CELKEM
° ‘: kovani: rozetové klika—klika, panikové 1
1 Q | zGmek: samozamykaci, cylindrickd viozka, tfida bezpetnosti 2, systém generdintho kiite
ki = | p¥islugenstvi: vodorovné madio na strang dvefi bez pantd (v.900mm), zardzka,
samozavira& se zpoZd&nym zavirdnim
dvefe dfevéné vnitini, jednokiidlé — do spole¢nych prostor v 1.PP PP 2
poZarni odolnost dvefi EW30 DP3, dvefe vhodné do vihkych prostor 1.NP -
2.NP -
kridlo: 900/1970, pIné s polodrazkou, jadro odlehdend DTD,
povrch bilj vysokotlaky lamingt HPL SNP -
CELKEM
z@rubefi: ocelovd do zdéné pricky tl. 150mm, s tésnénim 2
povrch natér RAL dle vybéru investora
e prah: neni
£ | zavésy: viditelng, ve vSech smérech sefiditelné
2 | kovani: rozetové koule—Klika, tfida bezpeXnosti 1
g zamek: cylindrickd vloZka, t¥ida bezpeCnosti 2, systém generdiniho kiice 1pP 3
o
a0 8 pozn.: Tks dvefi D.3p UsticT do Gklidové komory osadit navic p¥i horni a spodnf NP -
At
hrané nerez protipozdarni vétraci miizkou rozméru 250x125mm 2.NP -
/ 3.NP -
/
3 g CELKEM
N
\ 3
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POLOZKA SCHEMA § POPIS POCET KUSU
o
dvete dfevéné vnitfni, jednok¥idlé — spoletné prostory v NP il -
poZarni odolnost EI30 DP3, neprlizvugnost Rw>32dB 1.NP 1
900
— 2NP 1
kiidlo: 900/1970, &astetnd prosklenné s polodrézkou, jadro DD,
h povrch vysokotlaky lamingt HPL dle vyb&ru investora sNP -
77777 i S zasklent &iré tvrzené sklo CELKEM
””” - zGruberi: ocelovd do zdéné pricky tl. 150mm, s tésnénim 2
/ povrch ndtér RAL dle vybéru investora
£ préh: neni, dvefe s padaci lidtou
£ | zavgsy: viditelng, ve v3ech smérech sefiditelng
2 | kovani: rozetové klika—klika panikové
g zGmek: samozamykact, cylindrickd vlozka, t¥ida bezpenosti 2, systém generéintho klite | , pp }
g | Prislusenstvi: vodorowné madlo na strang dveri bez pantd (v.900mm), zardzka,
& samozavira¢ se zpozdénym zavirdnim NP -
2.NP 1
3.NP -
CELKEM
1
dvere drev&né vnitini, jednok¥idlé — vstupni do byta 1PP -
pozdrni odolnost EI30 DP3, nepriizvuénost Rw>32dB, t¥ida bezpegnosti 2 1.NP 2
900
2.NP 2
kiidlo: 900/1970, piné s polodrazkou, jadro DTD,
\\ povrch vysokotlaky lamindt HPL dle vyb&ru investora sne -
=> S CELKEM
ya z8rubefi: ocelovd do zdéné pricky tl. 150mm, s t&snénim 4
/ povrch ndtér RAL dle vjbéru investora
e prah: neni, dvefe s padaci listou
£ | zavésy: viditelné, ve vSech smérech sefiditelné
2 | kovani: rozetové koule—klika, tfida bezpenosti 2
g zdmek: cylindrickd viozka, tida bezpetnosti 3 1PP .
8 ptislusenstvi: kukatko, dverni tetizek, zardzka
900 @ P 3
2.NP 2
/ 3.NP -
’ CELKEM
<€ 5
N
N 5
dvefe dfevéné vnitini, jednokiidlé — vstupni do bytd a komor 1PP -
poZarni odolnost EI15 DP3, neprtizvu¢nost Rw>32dB, t¥ida bezpetnosti 2 1.NP -
2.NP -
kiidlo: 900/1970, pIné s polodrazkou, jadro DTD,
povrch vysokotlaky laminat HPL dle vybgru investora snp 4
CELKEM
z@rubefi: ocelovd do zdéné pricky tl. 150mm, s tésnénim 4
povrch natér RAL dle vybéru investora
e prah: neni, dvefe s padaci listou
£ | zavésy: viditelng, ve vSech smérech sefiditelné
2 | kovani: rozetové koule—Klika, tfida bezpeXnosti 2
g zamek: cylindrickd vlozka, t¥ida bezpeénosti 3 1PP .
g | prislusenstvi: kukdtko, dveni Fetizek, zardzka .
= | -
900
pozn.: 1ks D.6l a 1ks D.6p Gstici do komor dodat bez prisludenstvi 2.NP -
/ 3.NP 4
’ CELKEM
€ 8
N
N 4
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o
dvete dfevéné vnitfni, jednok¥idlé — do koupelen a komor il -
900 NP 2
. 2.NP 2
kiidlo: 900/1970, &aste&nd prosklenné s polodrazkou, jadro odleh&ené DD,
h povrch lamingt CPL dle vyb&ru investora sNP 4
77777 i S zaskleni mléené tvrzené sklo CELKEM
””” - zGruberi: drevénd obloZkovd do SDK pficky tl. 100mm, s tésnénim 8
/ povrch lamingt CPL dle vybéru investora
£ préh: neni, pfi spodni hrang dvefi ventilatn? mezera 20mm
£ | zavgsy: viditelng, ve v3ech smérech sefiditelng
& | kovant: rozetové klika—klika
g zdmek: WC 1PP .
g | Prislusenstvi: vodorowné madlo na strang dveri bez pantd (v.900mm), zardzka . 5
] |
2.NP 2
3.NP 4
CELKEM
8
dvere drev&né vnitini, jednokridlé — do pokoji a komor 1PP -
900 NP 2
A
2.NP 2
kifdlo: 900/1970, &dstetnd prosklenné s polodrazkou, jadro odlehtené DD,
h povrch lamindt CPL dle vjb&ru investora sne 3
77777 g zasklen? &iré tvrzené sklo CELKEM
””” ; zérubeti: dievénd oblozkovd do zd&né/SDK pritky tl. 150mm, s t&snénim 7
/ povrch lamingt CPL dle vybéru investora
e prah: neni, pfi spodni hrané dvefi ventilaéni mezera 20mm
£ | zavésy: viditelné, ve vSech smérech sefiditelné
2 | kovéni: rozetové klika—klika
(2] ~ L
T | zdmek: dozicky 1PP .
g | prislusenstvi: vodorovné madlo na strané dvefi bez pantd (v.900mm), zardzka - 5
] |
2.NP 2
D.8 3.NP 3
P 2 CELKEM
7
dvefe dfevéné vnitfni, jednokiidlé — do sklepd 1PP 7
dvefe vhodné do vihkjch prostor 1.NP -
2.NP -
kiidlo: 800/1970, pIné s polodrazkou, jadro odlehtené DD,
povrch bily laminat CPL snp -
CELKEM
z@rubefi: ocelovd do zdéné pricky tl. 75mm, bez tésnéni 7
povrch natér RAL dle vybéru investora
e prah: neni, pfi spodni hran& dve¥i ventilaéni mezera 20mm
£ | zdvésy: viditelné
2 | kovani: rozetové koule—Klika, tfida bezpetnosti 1
g zamek: cylindrickd vlozka, t¥ida bezpeénosti 2 1PP 7
. % 1.NP -
2.NP -
/ 3.NP -
/
K& g CELKEM
\\ 7
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POLOZKA SCHEMA POPIS POCET KUSU
okno hlinikové, dvoukiidlé se sloupkem a nadsvétikem — schodisté il -
0 Uw<1,2W/m2K 1.NP -
. —% c kridlo: 2x otoZné cca 750x1600; sv&tlk: sklopny cca 1500x650mm: NP 1
& // \\ £ zasklen &iré trojsklo Ug<0,6 W/m2K
|l N § ram: hlinfkovy t¥komorovy profil s prerusenym tep. mostem & 72mm, Uf<1,4W/m2K sNP 1
@ \\ // 2 < povrch bild vypalovand praskova barva, PVC podkladni profil pro pfipojeni parapett CELKEM
5 - o | kovani: celoobvodové, ovladani kiidel klikami, nadsvétiiku pdkou s tahlem
g , S P p . 2
S ) ovlgdact prvky ve v§dce 500mm nad spodni hranou okna
e Lo pozn.: ptipojovaci spdra mezi rdmem a zdivem bude oSetfena pomoci systémovych folii
okno hlintkové, jednodilné — suterén PP 2
Uw<1,4W/m2K, bezpetnostni zasklent 1.NP -
kiidlo: velikost dle typu okna sklopng, zasklenf &iré dvojsklo Ug<1,0 W/m2K, o NP ]
1150 E zasklen &iré dvojsklo Ug<1,0 W/m2K, zvenku bezpegnostni 282
=] pti horni hrang kFidla vloZeny pasivni vétraci prvek sne -
@ RN S | rém: hlintkovy trtkomorovy profil s prerufenym tep. mostem §. 72mm, Uf<1,6W/m2K CELKEM
4 N\ @ 1z P Z P - » e o
3 povrch bild vypalovand préskovd barva, PVC podkladnt profil pro pfipojeni parapett 2
— | kovan®: celoobvodové, ovlddani pakou s tdhlem ve vyce max. 1100mm nad podlahou
pozn.: pfipojovaci spdra mezi rdmem a zdivem bude oSetfena pomoci systémovych folif
1.PP 2
1.NP -
2.NP -
£
E 3.NP -
B
L CELKEM
x
(=)
R 2
okno hlinikové, dvoukiidlé se stulpem — recepce a vstupni hala il -
150y Uw<1,2W/m2K, vzduch. neprizvuénost Rw>34dB 1.NP 2
- e kridlo: hl. pravé oto&n& sklopng, vedlejsi otoZng, 2x cca 575x2150mm 2NP ]
g/ = zasklen &iré trojsklo Ug<0,7 W/m2K,
A B | ram: hiinfkovy tikomorovy profil s prerusenym tep. mostem 8. 72mm, Uf<1,4W/m2K snP -
@ il / ; \ s 3 povrch bild vypalovand praskova barva, PVC podkladni profil pro pfipojeni parapett CELKEM
g 2 3 kovani: celoobvodové s mikroventilaci, ovladani &tyrpolohovou klikou 2
/ \ = klika ve vy$ce 500mm nad spodni hranou okna
e pozn.: pfipojovaci spdra mezi rémem a zdivem bude o3etfena pomoci systémovych folif
okno plastové, dvoukiidié se stulpem — obytné mistnosti 1. a 2.NP 1PP -
150y Uw<0,9W/m2K, vzduch. neprizvunost Rw>34dB 1.NP 10
- e k¥idlo: hl. pravé oto&né sklopné, vedlej$i otoné, 2x cca 575x2150mm o NP 13
g o/ € zasklent &iré trojsklo Ug<0,7 W/m2K,
B\ § ram: plastovj Sestikomorovy profil se stredovim t&snénim §. 86mm, Uf<1,2W/m2K snp -
@ . Ll 2 3 bila barva, PVC podkladni profil pro pfipojeni parapetd CELKEM
g 2 A\ 3 kovani: celoobvodové s mikroventilaci, oviadani &tyrpolohovou klikou 2
/ > = kliika ve vyce 500mm nad spodni hranou okna 3
pozn.: pfipojovaci spdra mezi rdmem a zdivem bude oSetfena pomoci systémovych folif
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POLOZKA SCHEMA POPIS POCET KUSU
okno plastové, jednokridlé — obytné mistnosti 3.NP il -
Uw<0,9W/m2K, vzduch. neprizvuénost Rw>34dB 1.NP -
kridlo: ototng sklopné cca 700x2150mm; smér otevirani dle typu okna 2NP ]
zaskleni &iré trojsklo Ug<0,7 W/m2K,
ram: plastovy Zestikomorovy profil se sttedovym tésn&nfm & 86mm, Uf<1,2W/m2K sNP 2
@ bila barva, PVC podkladni profil pro pfipojeni parapetd CELKEM
kovani: celoobvodové s mikroventilaci, ovladani &tyrpolohovou klikou 2
kliika ve vySce 500mm nad spodni hranou okna
£
£ | pozn.: pfipojovaci spdra mezi rémem a zdivem bude o3etfena pomoci systémovych folif
(=)
'e]
N
> 1.PP -
(=)
E 1.NP -
2.NP -
3.NP 2
8 CELKEM
2
okno plastové, jednokridlé — koupelny 1PP -
Uw<0,9W/m2K, vzduch. nepriizvuénost Rw>34dB 1NP 4
kiidlo: vyklopné cca 700x1900mm, zasklenf &iré trojsklo Ug<0,7 W/m2K, o NP 4
E ram: plastovj 3estikomorovy profil se stfedovim t&snénim §. 86mm, Uf<1,2W/m2K
2 bfla barva, pfi spodni hrang rozsitujict profil v. cca 250mm sne 2
@ 8 N PVC podkladn profil pro pfipojeni parapeti CELKEM
- S | kovanf: celoobvodové s mikroventilaci, oviddant pakou s tahlem 1
R pdka ve vy3ce 500mm nad spodni hranou okna 0
pozn.: pfipojovaci spdra mezi rdmem a zdivem bude oSetfena pomoci systémovych folif
okno plastové, jednokridié — koupelny ve 3.NP il -
Uw<0,9W/m2K, vzduch. neprizvuénost Rw>34dB 1.NP -
kridlo: vyklopné cca 700x1755-2020mm, zasklent &iré trojsklo Ug<0,7 W/m2K, 2NP ]
ram: plastovj 3estikomorovy profil se stredovim t&snénim §. 86mm, Uf<1,2W/m2K
i bfla barva, pfi spodni hrand rozsitujict profil v. cca 250mm sNP 1
@ 9 5§ PVC podkladn profil pro pripojeni parapett CELKEM
& kovani: celoobvodové s mikroventilaci, ovladani pdkou s tahlem 1
] € pdka ve vydce 500mm nad spodni hranou okna
& £
E pozn.: ptipojovaci spdra mezi rdmem a zdivem bude oSetfena pomoci systémovych folii
2
S 1.PP -
N
> 1.NP -
S
~ 2.NP -
3.NP 1
S e CELKEM
1
1PP -
1.NP -
2.NP -
3.NP 4
CELKEM
4
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POLOZKA SCHEMA POPIS POCET KUSU
okno plastové, trojdfiné — obytné mistnosti 3.NP il -
Uw<0,9W/m2K, vzduch. neprizvuénost Rw>34dB 1.NP -
kridlo: 1x jednok¥idlé oto&n& sklopné cca 600(610)x745—1000mm 2NP ]
1x dvoukridlé se stulpem cca 2x565-975-1405mm, hl. oto&n& sklopné, vedl. otoiné
B zasklent &iré trojsklo Ug<0,7 W/m2K, sNP 1
@ 3 ram: plastovj 3estikomorovy profil se stredovjm t&snénim §. 86mm, Uf<1,2W/m2K CELKEM
bild barva, PVC podkladni profil pro pfipojeni parapetl 1
E kovani: celoobvodové s mikroventilaci, oviaddni 2x &tyfpolohovou klikou
] Kliky ve v§dce 500mm nad spodni hranou okna
<
§I pozn.: pfipojovaci spdra mezi rdmem a zdivem bude o3etfena pomoci systémovych folif
x 1.PP -
8
= 1.NP -
E 2.NP -
T 3.NP 1
0|'38 g _ CELKEM
: 1
plastové stredni okno na elektrickj pohon - stfecha 1PP -
Uw<1,DW/m2K, vzduch. nepriizvuénost Rw>34dB 1NP -
kiidlo: kyvné cca 650x1180mm, zaskleni &iré trojsklo Ug<0,8 W/m2K o NP ]
E vngj§T sklo tvrzené se samodistici povrchovou Gpravou
Q | ram: bily plastovy v roving stfe3ni krytiny se zabudovanym zateplovacim blokem sne 14
@ = | ovladan®: na elektrickj pohon sténovym prepinatem CELKEM
S fidicT jednotka s motorem integrovdna do okna
@& | prislugenstvi: venkovni elektricky oviddand protisluneéni roleta, destovy senzor 14
v&etn& oplechovani okna hlinikovjm lemovacim prvkem v barevnosti stfe$ni krytiny
plastovy stfesni vylez — strecha il -
Uw<2,0W/m2K 1NP -
kridlo: otogné cca 650x1180mm, zasklen &iré dvojsklo Ug<1,2 W/m2K 2NP ]
E vngj8i sklo tvrzené se samotistici povrchovou Gpravou
Q| rém: by plastovy v roving strednf krytiny sNP 1
@ 8 + | ovladani: klikou CELKEM
- x
23 1
©
vgetng oplechovani okna hlinikovim lemovacim prvkem v barevnosti stfedni krytiny
okno hlintkové interiérové, dvoudilné — recepce PP -
1.NP 1
1835 £ k¥idlo: vysuvné cca 1835x775 o NP ]
S zasklen? &iré dvojsklo Ug<1,2 W/m2K
g N % ram: hlintkovy neizolovany profil §. 50mm snp -
@ \ 8 % povrch bild vypalovand praskovd barva CELKEM
2 - 9 kovani: kluzné listy a protizvazi, oviddani klikou p¥i spodni hrané okna 1
® | prisludenstvi: Zaluzie — bilé lamely §.20mm, manudini ovladant
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)

Bezbariérov§ prichozi evakuaéni vytah

vitah uréen pro vestavby do stévajicich objektt s minimdlnf hloubkou dojezdu (cca 500mm) a hlavy (max. 2950mm) Sachty

vitah s péti stanicemi o celkovém zdvihu 10640mm s nosnosti 640kg (8 osob)
$achta: pldorysny rozmér 1700x1900mm, celkovd vy$ka 14090mm

kabina: ptidorysny rozmér 1100x1400mm, vyska 2200mm, teleskopické dvefe 8. 900mm v obou &elech kabiny

strojni a el. zafizent vytahu je moZné umistit do strojovny v 1.PP o rozméru cca

4,2%4,2m

vjtah bude napojen na samostatnj ndhradni zdroj el. enrgie UPFD (neni sou&dsti dodavky vytahu)

provedeni a vybaveni vtahu dle platnjch CSN pro bezbariérovy evakuaZnf vitah

\/

Fez Sachtou 1:100

pudorys $achty 1.NP 1:50

~ N N N >
=] ~1580 2400 ~980
2 s + 1083 270
] [Foe0] &
=
8 . !::I
) q
7.88 =
= S
- 3400
. 380 800 2400 x&” L 3%
o == = m}
===
E  —
pudorys Sachty a strojovny 1.PP 1:50
g
[ [—
! IS
UPHD - IS5
7 e
. - | : ! 2 —
i q
|
_ =
0,60 || o ° | \Q,/ 02
= 0.07 g S giftan g 22
strojpvna vjtahu 4,6m2 | 8/ ”
900 slg -
1570 F -
. |/
& ~4220 s 3400
e L R { 100 — w0
— S( — ————
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POLOZKA SCHEMA POPIS POCET KUSU
1.PP -
S Typovd celosklen&nd markyza na ocelovych tdhlech NP p
@ tabule z 2x8mm tvrzeného skla VSG velikosti 1600x2000mm -
zavéSend na 2ks typovjch nerez tdhel $20mm pres bodové Gchyty 2NP -
a na 2ks typovych nerez konzol na nosnou sténu objektu 3NP -
% CELKEM
1
Predokennt zdbradIf
pricky z plochovdiného jacklu 30x15x1,5mm navarené pres konzoly 15x10
na kotevni plech 200x30x3mm kotveny do rdmu okna
cely prvek Zdrové zinkovan a natfen zdkladni a 2x vrchni barvou bilé barvy
1.NP -
e Z&bradli do okna §. 1500 mm s pevnym sloupkem uprostted 2NP 1
’L’\Jn ’\Jm m'\j ; aNP 1
EI:U U U ¥ CELKEM
L ~1420 L
2
1.NP 12
™ Zabradli do okna . 1150 mm 2.NP 13
. 30 30 . SNP _
£ — CELKEM
~1070
25
1.NP -
- Zabradli do okna 8. 700 mm 2.NP -
) 30 0 ; aNP 4
] 4
1.NP -
o o _ Zgbradli do okna 8. 1730 mm s asymetricky umisténym pevnym sloupkem 2.NP -
. T T “ ; stfedni kotevni plech u druhého ks osazen zrcadlové dle polohy sloupku 3NP 2
EI:” [ | CELKEM
| ~1650 |
* = 2
1PP -
Sestava postovnich schranek o celk. rozméru 1500x330mm P ]
@ postovni schrénky nizké rozméru 385x300x110mm s prednim otevirdnim -
) - ) sestavené do bloku o 5x3 ks a oplasténé sjednocujicim ramem 2.NP -
! [ s.h. sestavy 1000mm nad podiahou aNP .
| E===1
AL 30 AL 300 AL 300 AL 300 AL 300 AL 1
1.PP 4
Repase a doplnéni stdvajictho zabradli na vnitinim schodisti P 65
zGbradli sestdvd z litinovjch ozdobnych sloupkt a d¥evéného madla - .
chybgjict sloupky budou nahrazeny replikami stavajicich 2NP 9
ostatni sloupky budou o&istény a znovu natreny 3NP 6
madlo bude zbrou$eno a znovu natfeno
CELKEM
25,5bm
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POLOZKA SCHEMA POPIS POCET bm
Tvaravky z poplastovaného plechu pro nataveni foliové hydroizolace stiechy — plochd stfecha
@ jadro Zarové pozinkovany plech tl. 0,6mm, horni povrch oSetfen mékgenym PVC tl. 0,6mm 3Sedé barvy
tvarovky budou vhodnymi kotevnimi prvky uchyceny k nosné kci stfechy
Tvaravky z pozink. plechu s poviakem — sikmd stfecha
@ jadro Zarové pozinkovany plech tl. 0,7mm, povrch oetfen dvouvrstvyym vypalovanym lakem (coil coating)
tvarovky budou vhodnymi kotevnimi prvky uchyceny k nosné kci stiechy
okapnice pojistné hydroizolace r.8. 150mm + vétraci pas & 50mm CELKEM
@ 268 bm
podokapni Zzlab r.8. 330mm vEetng kotevnich prvki CELKEM
(22 42 bm
okapni svod @ 100mm veetng kotliku a kotevnich prvki CELKEM
@ 40 bm
hfebena¢ odvetravany véetne kotevnich prvkl CELKEM
38 bm
UZlab’ CELKEM
@ 28 bm
28v&trna lista CELKEM
55 bm
sténova lista CELKEM
@ 16 bm
Exteriérovy hlintkovy taZeny parapet
material Al=Mg=Si tl. 2mm, povrchova Gprava praskova barva bild
presah nosu 30mm, napojeni na stény pres zapusténé plastove krytky
délka parapetu cco 1,5m CELKEM
delka parapetu cca 1,15m CELKEM
27 ks
délka parapetu cca 0,7m CELKEM
18 ks
delka parapetu cca 1,73m CELKEM
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POCET bM

POLOZKA SCHEMA POPIS
1.PP -
Bezbariérovd kuchyiiskd linka d. 2700mm NP 4
sestava spodnich sk¥ingk na vysokém soklu, pracovni desky a hornich sk¥ingk -

@ korpus bilé lamino tl.16mm, dvitka a pracovni deska odolny laminat v designu dle vybéru investora 2NP 4
pracovni deska ve v. 75c¢m s vestavdnym dfezem (v mist& d¥ezu bez spodni skFitky), baterif a dvouvatitem 3.NP 6
spodni skiifiky v. 50cm, horni skifiky v. 40cm s policemi, dvitka naloZend s panty pro otevfeni dvifek 125 CELKEM

14
1.PP -
Padni schody skiddaci zateplené s poklopem 600x1500 mm P
U<0,9W/m2K, svétla vygka pod schody 3090mm : -

@ kastltk v. 40cm z latovky, poklop tl. 56mm bilj, ovladant ty&i 2NP -

schody z dfevénych profild sklddaci ze ti7 dild 3NP 1
CELKEM
1
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