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D1.2.a Technicka zprava

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prazkumu
stavajiciho nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy na stavajicim objektu, souvisejici se zménou
uzivani.

Stavajici objekt je dvoupodlazni, CasteCné podsklepeny zdény objekt, provedeny jako
podélny trojtrakt. Podle dispozice objekt ziejmé plvodné slouZil jako Skolni budova.

Nosné stény jsou z plnych cihel v kombinaci s kamennym a smiSenym zdivem. Stropy
nad 1.PP jsou cihelné klenuté, ¢astecné ulozené do valcovanych profild. Nad 1. a 2.NP jsou stropy
dievéné tramové s vyjimkou stropu 1.NP ve stfedu zapadniho traktu proti schodisti, kde je rovnéz
strop z cihelnych kleneb.

Krov je sedlovy vaznicovy se stojatymi stolicemi, na jedné strané s valbou.

Stavajici nosné stény objektu budou v pfevazné mife zachovany. Projekt pfedpoklada
vybudovani nového vytahu naproti schodisti a upravy krovu (odstranéni valby, provedeni vikyfe
na zapadni strané, odstranéni ¢asti vaznych tramu), které umozni vestavbu obytného podkrovi
do 3.NP.

b) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Upravy ve stavajicich konstrukcich, nové konstrukce

Zaklady

Do stavajicich konstrukci budou provadény pouze minimalni z&sahy souvisejici
s provedenim zakladu pro S$achtu vytahu (viz dale). Stavajici zaklady jsou dostate¢né
dimenzované, takze neni potfebné provadét do nich zadné zasahy. V budové dochazi pouze
k minimalnim zasahlm, takze zatizeni zakladové spary se bude ménit pouze v malém rozsahu,

ktery nijak neovlivni stabilitu budovy.

1.PP

Bourani

Bude zbouran klenuty strop v jednom poli zapadniho traktu naproti schodisti, kde bude
provadéna vytahova Sachta a snizeny strop umoznujici bezbariérovy pfistup k vytahu.

V prostoru budoucich stropnich koji bude vybourana pfi¢na st€éna nesouci z jedné strany
valcované profily cihelnych kleneb, z druhé strany pak patu cihelné klenby. Nejprve budou
podepieny valcované nosniky kleneb cca 0,5 m od stény vzdy dvéma betonafskymi stojkami.
Do stény budou osazeny z kazdé strany jeden preklad IPE140 (pfeklady mohou byt i délené
v mistech budouciho podepreni). V mistech uloZeni klenbovych nosnikd budou vysekany svislé
drazky, do kterych budou vloZeny dva sloupy IPE300 s patnimi plechy 10x150x400 mm na obou
koncich. Sloupy budou dole uklinovany tak, aby horni plech dolehl k prekladim IPE 140 a patni
plech bude podlit expanzni maltou. Poté je mozné vybourat pozadované otvory ve sténé.

Pro posunuti dvernich otvorl v podélnych nosnych sténach budou do nadprazi otvor(
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osazeny preklady 2xIPE140 nad stavajici otvor i rozSifeni, poté bude Cast osténi vybourana
a nasledné dozdéna nova Cast osténi na druhé strané z plnych cihel P10 na maltu M5
se zavazanim do stavajiciho zdiva.

V klenutych nadprazich otvorl jsou navrzeny prostupy pro stoupacky, ty musi byt
provadény pouze jadrovym vrtanim praméru do 150 mm.

Upravy pro vytahovou $achtu

V prostoru stavajici umyvarny bude zaloZena Sachta vytahu, pfiléhajici ke stfedové nosné
sténé. Vytahova Sachta bude zaloZzena na Zelezobetonové zakladové desce tloustky 200 mm
z betonu C20/25, vyztuzeni sitémi KARI 8/150/150 pfi obou povrsich s krytim 30 mm. Dno i ffi
stény vytahové Sachty budou oddilatovany od ostatni konstrukce, aby se zabranilo pfenosu hluku
z provozu vytahu do objektu.

Pokud bude vykop pro zaloZzeni Sachty zasahovat pod uroveri zaloZeni okolnich nosnych
stén, musi byt tyto stény na strané vykopu podezdény sténou tl. 300 mm z betonovych cihel
na maltu MC10. Podezdéni musi byt provadéné po zabérech délky max. 1,0 m vystfidané vzdy
ob dva zabéry.

Vytahova Sachta bude vyzdéna v tlouStce 200 mm z betonovych bednicich tvarovek
zalitych betonem C16/20 a dopInénych vodorovnou vyztuzi 2x R10 v kazdé vodorovné spare.

Snizeny strop

V prostoru mezi vytahovou Sachtou a zapadni sténou bude proveden novy sniZzeny strop
na rozpéti 2,1 m. Strop je navrzen jako keramicky trameckovy tloustky 210 mm, s roztedi
tramecku 625 mm. Dimenze stropu jsou ovéfeny podle tabulek vyrobce.

Schodisté

Ve stavajicim vstupu bude rozebrano vyrovnavaci kamenné schodidté a stupné budou

posunuty do nové polohy. Ze statického hlediska tato Uprava nevyzaduje zadné posouzeni.

1.NP

Bourani

Bude zbouran klenuty strop v €asti pole zapadniho traktu naproti schodisti, kde bude
provadéna vytahova Sachta. Bourany otvor je ohranien sténami a klenbovym pasem, takze neni
nutné provadét Zadné zajisténi ponechané &asti stropu.

V zapadni sténé chodby budou na obou koncich vybourany otvory svétlosti 2800 mm,
jejichz nadprazi bude zajisténo preklady 2xIPE140. Ve vychodni sténé chodby vedle schodisté
budou vybourany otvory svétlosti 1200 mm, jejichz nadprazi bude zajis$t€éno preklady 2xIPE140.
Stejné otvory se nachazi ve 2.NP, takze preklady budou zatizeny pouze vahou stropni konstrukce v
pFislusném patre.

V obvodovych sténach bude vybourana ¢ast parapetl; zasah nema vliv na statiku
objektu, Ize jej provadét bez dalSich podminek.

V klenutych nadprazich otvorl jsou navrzeny prostupy pro stoupacky, ty musi byt

provadény pouze jadrovym vrtanim priiméru do 150 mm.
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Vstupni objekt na vychodni strané bude zmenSen; bourané konstrukce tvofi ucelenou
Cast, Ize je odstranit postupné shora bez dalSich podminek.

Upravy pro vytahovou $achtu

Vytahova Sachta bude vyzdéna v tloustce 200 mm z betonovych bednicich tvarovek
zalitych betonem C16/20 a doplnénych vodorovnou vyztuzi 2x R10 v kazdé vodorovné spare.
Stény vytahové Sachty budou oddilatovany od ostatni konstrukce, aby se zabranilo pfenosu hluku
z provozu vytahu do objektu.

Zimni zahrada

Nosna konstrukce bude provedena z ocelovych valcovanych a tenkosténnych
uzavienych profild. Konstrukce byla namodelovana a posouzena v programu RSTAB8 [8].

Zkraceny protokol z vypoctu je pfilozen, cely vypocCet je archivovan u zpracovatele.

2.NP

Bourani

V misté otvoru pro vytahovou Sachtu v tramovém stropé je pfed provedenim otvoru nutné
provést Upravu nosné konstrukce. Jeji pfesna podoba bude stanovena az po odkryti stropu a
Zjisténi presné polohy jednotlivych stropnich tramu. Pfedpoklada se provedeni dvojice novych
stropnich tram(l, zkraceni stavajicich tram( zasahujicich do otvoru a osazeni vymény podél
otvoru.

V zapadni sténé chodby budou na obou koncich vybourany otvory svétlosti 2800 mm,
jejichz nadprazi bude zajisténo preklady 2xIPE140. Ve vychodni sténé chodby vedle schodisté
budou vybourany otvory svétlosti 1200 mm, jejichz nadprazi bude zajisténo preklady 2xIPE140.

V obvodovych sténach bude vybourana ¢ast parapetl; zasah nema vliv na statiku
objektu, Ize jej provadét bez dalSich podminek.

V klenutych nadprazich otvorl jsou navrzeny prostupy pro stoupacky, ty musi byt
provadény pouze jadrovym vrtanim priiméru do 150 mm.

Vstupni objekt na vychodni strané bude zmenSen; bourané konstrukce tvofi ucelenou
Cast, Ize je odstranit postupné shora bez dalSich podminek.

Upravy pro vytahovou $achtu

Vytahova Sachta bude vyzdéna v tlouStce 200 mm z betonovych bednicich tvarovek
zalitych betonem C16/20 a doplnénych vodorovnou vyztuzi 2x R10 v kazdé vodorovné spare.
Stény vytahové Sachty budou oddilatovany od ostatni konstrukce, aby se zabranilo pfenosu hluku

z provozu vytahu do objektu.

3.NP (ptdni prostor)

Bourani

V pldnim prostoru budou bourany nékteré kominy a ¢asti nadezdivek nad urovni podlahy
v obvodovych sténach. Vstup z podesty schodisté bude rozSifen na celou Sitku podesty, nadprazi
bude zajisténo keramickymi pieklady 4x pieklad 7.
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Z celé plochy pady budou odstranény vSechny vrstvy podlahy az na prkenny zaklop.

Odstranéni ¢asti krovu souvisejici s jeho Upravami viz dale.

Drevény krov

Duvodem pro zasah do krovu je

a) nevyhovujici unosnost vaznic krovu
b) pozadavek na uvolnéni dispozice v podkrovi odstranénim &asti vaznych trama
c) zména valbového zakonceni stfechy na sedlovou stfechu
d) provedeni nového vikyfe na zapadni strané stfechy
e) doplnéni klestin pro zavéSeni podhledu
ad a)

Dimenze stavajicich prvkl krovu byly provéfeny tabulkovymi vypocty.

Krokve 120/160 mm vyhovuiji.

Vaznice 160/160 jsou silné poddimenzovany, nevyhovuji ani ve stavajicim stavu
bez uvazovani pfitizeni stfechy zateplenim a podhledem. Vyhovuijici vaznice by musela mit rozmér
minimalné 240/280 mm. Jinym feSenim je zesileni vaznice ocelovou pfilozkou.

PFi realizaci nového vikyfe na zapadni strané bude vaznice ve stfednim poli s rozpétim
5,88 m podeprena v poloviné rozpéti (viz dale ad d), takze stavajici vaznice jiz vyhovi. Na druhé
strané je mozné vaznici opfit o stény schodisté.

V ostatnich polich s maximalnim rozpétim 4,91 m byla statickym vypoltem navrzena
zboku vaznice pfilozka U160 nebo UPE140 vzdy mezi podplrnymi pasky vaznice. Spojeni mezi
vaznici a pfilozkou bude provedeno svorniky M16 v Ose pfilozky v rozte€ich max. po 800 mm.

Sloupky krovu vyhovuji (protoze chybi rozpéra krovu v plné vazbé, je zatizeni z vaznic
prenaseno pres sloupky do vaznych tramu). Nejvétsi zatéZovaci plocha sloupku 21 m?2
charakteristické zatizeni sloupku je 68,7 kN.

ad b)

Vazné tramy mezi sloupky mohou byt odstranény, pokud bude svisla sila ze sloupu
prenesena do zesilenych stropnich trama.

Zesileni stropnich tram( lze provést nejlépe ocelovymi pfilozkami 2x240/15 nebo
2xUPE200, osazenymi po stranach tramu a propojenych s tramem svorniky M16 po 500 mm.

ad c)

Krokve valbového zakonceni stfechy budou odstranény, rovnéz bude odstranéna pficna
vaznice a narozni krokev. NejdelSi krokve pfesahujici nad vaznici mohou byt ponechany na misté a
doplnény pfilozkami stejného profilu nad drovni vaznice.

Po vyzdéni §titu Ize nové vaznice 160/160 mm napojit v misté podepreni pasky, dolozit
dal$i vaznice od mista napojeni smérem ke §titu a doplnit klestiny.

ad d)

Novy vikyf bude osazen uprostfed zapadni strany stfechy. Stavajici krokve budou

sefiznuty tak, aby jejich konce bylo mozné opfit o nové uzlabni krokve stejného priarezu 120/160

mm. UZlabni krokve budou podepreny jak o pIné vazby, tak i o mezilehlou vaznici.
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Krov doplni mezilehlé vaznice 120/160 mm v misté plnych vazeb a vrcholova vaznice
120/160 mm uprostfed mezi nimi. Tato vrcholova vaznice bude nad kfizenim s plvodni podélnou
vaznici krovu opfena o ocelovy nosnik 2xUPE160, uloZzeny nad urovni podhledu a stropu vytahu
ze stiedové stény do nového Stitu na zapadni obvodové sténé. Na tento nosnik bude zaroven
uprostied zavéSena i podélna vaznice. Tim dojde ke zkraceni jejiho rozpéti a odpadne nutnost
jejiho zesileni (viz ad a).

ad e)

Krov bude doplnén klestinami 2x50/160, které ponesou zatepleni a podhled stropu
a shora budou zaklopeny deskami OSB, které umozni pohyb v prostoru nad klestinami. Klestiny
musi byt uprostifed rozpéti zavéSeny ve vrcholovém spojeni krokvi. Zavés lze realizovat napf.

tahlem z ploché oceli 30x3 mm.

¢) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu
nosné konstrukce

Uzitné zatizeni
A — bydleni 1,5 kN/m? - 2,0 kN
Klimatické zatizeni (snih, vitr)

snih IV. oblast 1,6 kN/m? podle www.snehovamapa.cz
vitr 1. oblast 25,0 m/s terén lll. kategorie

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, detail(i, technologii
PFi stavebnich upravach nebudou pouzity zadné zvlastni, neobvyklé konstrukce, detaily
ani technologie.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby

Na objektu nebudou uplathovany zadné zvlastni stavebni postupy.

V priibéhu stavebnich praci nese dodavatel plnou zodpovédnost za stabilitu a tuhost
prvk( nosné konstrukce a navrh a pouziti do¢asnych podpor, ztuzidel a jinych pomucek ve vSech
fazich provadéni az do uplného dokoncéeni praci na nosnych konstrukcich véetné pfipadného
obezdéni a zabetonovani prvka.

f) zasady pro provadéni podchycovacich a bouracich praci a zpevnovacich
konstrukci ¢i postupti

PFi bouracich pracich je nutné postupovat shora dol, neni mozné bourat konstrukce
dosud zatizené. Je nutné dodrzovat platné predpisy pro bezpe€nost prace pfi bouracich pracich
a ve vyskach'.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Prejimku vyztuze Zelezobetonovych konstrukci musi provadét statik nebo TDI.

1 Zakon &. 309/2006 Sb., naf. vlady ¢. 591/2006 Sb. a €. 362/2005 Sb., a dalsi, shrnuto v publikaci Bezpeénost prace ve
stavebnictvi, Vyzkumny ustav bezpec€nosti prace Praha, 2011
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h) seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpisti, odborné literatury,

software

(1]
(2]
3]
(4]
[5]
(6]
[7]
(8]

Rozpracovana projektova dokumentace — stavebni ¢ast

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 Navrhovéni ocelovych konstrukci

CSN EN 1995 Navrhovani dfevénych konstrukci

CSN EN 1996 Navrhovani zdénych konstrukci

RSTABS8, program pro vypocet prutovych konstrukci, Dlubal Software s.r.o.,
Praha

i) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pripadné dokumentace zajisSt'ované jejim zhotovitelem

Nejsou kladeny.
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D1.2.c Statické posouzeni

a) ovéreni zakladniho koncepéniho Feseni nosné konstrukce
Do stavajici nosné konstrukce s vyjimkou krovu budou provadény minimalni zasahy.

Zakladni staticka schémata stavajiciho objektu zlistavaji v platnosti.

b) posouzeni stability konstrukce

Stabilita konstrukce je zajiSténa tuhosti plivodnich stén a stropd.

c) staticky vypocet

— preklad v chodbé 1. a 2.NP strana 8
—  krokev strana 9
— stfedova vaznice na 2,96 m - pulena strana 10
— stfedova vaznice na 4,91 m - novy prlfez strana 11
— zesileni vaznice - U160 strana 12
— stropni tram 2.NP strana 13
— zesileni tramu pod sloupek krovu strana 13
— sloupek krovu strana 14
—  klestina krovu strana 15
— nosnik pod vrcholovou vaznici vikyie strana 15
PFiloha: zimni zahrada - protokol RSTAB 4 strany
Preklad chodba 1.NP, 2.NP
ZatéZovaci§irka : 3,40 m
Svétla Sitka: 2,80 m
Zatizeni : [kN/m2] [kN/m'] y [kN/m]
podlaha 2,50 8,50 1,35 11,48
stropni tramy 0,30 1,02 1,35 1,38
podhled 0,30 1,02 1,35 1,38
Stalé 10,54 14,23
uzitné 1,50 5,10 1,50 7,65
Svétlost 2,80 m Modul pruznosti E: 210000 MPa
m Mez kluzu fy: 235 MPa
Vyp.rozpéti 2,94 m Soucinitel materialu 1,0
Povoleny prihyb: 1/ 300 L = 9,80 mm
Zatizeni rovnomérné Celkové Pocet nosnikl Norm zatizeni Vyp.zatizeni
Stalé [kN/m] [kN/m'] v [kN/m]
strop 10,54 2 5,27 1,35 7,11
g_k= 5,27 g_d= 7,11
Nahodilé
uzitné zatizeni 5,10 2,55 1,50 3,83
p_k= 2,55 p_d= 3,83
Celkem q_k= 7,82 q_d= 10,94
Ohybovy moment M ,Sd 11,82 kNm
Nosnik Wpl 1 Mc,Rd Pruhyb stied
[em3] [cm4] [kNm] Posouzeni [mm] Posouzeni
IPE120 60,73 317,8 14,27 Vyhovuje 11,4 Nevyhovuje
IPE140 88,34 541,2 20,76 Vyhovuje 6,7 Vyhovuje
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Zatézovaci §itka :
Svétla §irka Sikma:
Sklon

Plocha A:
Moment setrv. | :
Prifez. modul Wx :
f_mk:

f-m,d:

Zatizeni:
Sablony na latich
PIR nad krokvemi
zaklop

min. vata

SDK
Tram

Snih V. snéhova oblast

Celkem :
Moment
M-S, d =
Napéti
sigma-m,d =

1,00
3,78
30,6
192,0
4096,0
512,0

24,0
16,62

tloustka

4,50

8,79

Prahyb - kvazistala kombinace

w -fin =

18,52

Prahyb — ¢asta kombinace

w =

14,82

Krokev
m Vyska nosniku : 16,0 cm TTZ Kratkodobé
m Sitka nosniku : 12,0 cm P 1
° Material: C24 k-mod 0,9
cm2 E-mean : 11000 MPa k-def 0,6
cmé E-d: 8462 MPa gamma-M 1,3
cm3 psi-0 psi-2
MPa hlavni 0,5 0
MPa vedl. 0,6 0
[cm] Obj.hmotnost [kN/m3 n
0,20 0,17 1,35 0,23
8,0 0,40 0,03 1,35 0,04
2,5 4,20 0,09 1,35 0,12
20,0 1,00 0,17 1,35 0,23
1,3 12,00 0,13 1,35 0,17
1,9 4,20 0,07 1,35 0,09
1,60 1,25 0,93 1,50 1,39
qn= 1,59 kN/m
qv= 2,29 kN/m
kNm
MPa Vyhovuje - vyuziti 52,9%)
mm =1/ 204 L
jeméné nez 1/ 200 L (150-300)
Vyhovuje I
mm =1/ 255 L
je méné nez 1/ 250 L (250-500)

Vyhovuije |
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Stredova vaznice 2,94 m - podepiena

Zatézovaci $Sitka : 3,50 m Vyska nosniku : 16,0 cm TTZ Kratkodobé
Svétla sirka: 2,25 m Sifka nosniku : 16,0 cm TP 1
Sklon stfechy: 30,6 ° Material: C24 k-mod 0,9
Plocha A: 256,0 cm2 E-mean : 11000 MPa k-def 0,6
Moment setrv. |: 5461,3 cnd E-d: 8462 MPa gamma-M 1,3
Prafez. modul Wx : 682,7 cm3 psi-0 psi-2
f_mk: 24,0 MPa 0,5 0
f-m,d: 16,62 MPa 0,6 0
Zatizeni: tloustka [cm] Obj.hmotnost [kN/m3 n
Sablony na latich 0,20 0,81 1,35 1,10
PIR nad krokvemi 8,0 0,40 0,13 1,35 0,18
zaklop 2,5 4,20 043 1,35 0,58
min. vata 20,0 1,00 0,81 1,35 1,10
SDK 1,3 12,00 0,61 1,35 0,82
Krokve 1,9 4,20 0,33 1,35 0,44
Tram 0,7 4,20 0,12 1,35 0,17
Snih V. snéhova oblast 1,60 1,25 4,39 1,50 6,59
Celkem: qn= 7,64 kN'm
qv= 10,97 kN/m
Moment
M-S,d = 7,65 kNm

Napéti

sigma-m,d = 11,21 MPa | Vyhovuje - vyuziti 67,5%'
Pruhyb - kvazistala kombinace

w-fin = 6,92 mm =1/ 325 L
je méné nez 1/ 200 L (150-300)
Pruhyb - ¢asta kombinace
w = 5,51 mm =1/ 408 L
je méné nez 1/ 300 L (300-500)

rozpéti L 294 m
podepreni paskem 09 m
L-o (1) 2,04
rozpéti jednostranné
podeprené 225 m
L-o (2) 1,14
rozpéti oboustranné
podepiené 1,82 m
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JH-STATIKA s.r.o.

Horolezecka 17, Praha 10
tel. +420603527898 jiri.hanzalek@seznam.cz

Stfedova vaznice 4,91 m

ZatéZovaci §itka : 3,50 m Vyska nosniku : 24,0 cm TTZ Kratkodobé
Svétla §itka: 3,60 m Sitka nosniku : 16,0 cm P 1
Sklon stfechy: 30,6 ° Material: C24 k-mod 0,9
Plocha A : 384,0 cm2 E-mean : 11000 MPa k-def 0,6
Moment setrv. | : 18432,0 cm4 E-d: 8462 MPa gamma-M 1,3
Prifez. modul Wx : 1536,0 cm3 psi-0 psi-2
f_mk: 24,0 MPa 0,5 0
f-m,d: 16,62 MPa 0,6 0
Zatizeni: tloustka [cm] Obj.hmotnost [kN/m3 n
Sablony na latich 0,20 0,81 1,35 1,10
PIR nad krokvemi 8,0 0,40 0,13 1,35 0,18
zaklop 2,5 4,20 0,43 135 0,58
min. vata 20,0 1,00 0,81 1,35 1,10
SDK 1,3 12,00 0,61 1,35 0,82
Krokve 1,9 4,20 0,33 1,35 0,44
Tram 11 4,20 0,19 1,35 0,25
Snih V. snéhova oblast 1,60 1,25 4,39 1,50 6,59
Celkem : qn= 7,70 KN/m
qv= 11,05 kN/m
Moment
M-Sd = 19,74 kNm

Napéti

sigma-m,d = 12,85 MPa | Vyhovuje - vyuziti 77,3%)|

Prihyb - kvazistala kombinace

w -fin = 13,58 mm =1/ 265 L
je méné nez 1/ 200 L (150-300)
Prihyb — ¢asta kombinace
w = 10,80 mm =1/ 333 L
je méné nez 1/ 300 L (300-500)

Vyhovuje
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Zesileni vaznice - pfepocet dfevéného profilu na ocelovy

Drevo

Plocha A:
Moment setrv. | :

Prafez. modul Wx:

Ocel

Momentsetrv. | :

Prafez. modul Wx:

Nosnik

U140
U160

UPE120
UPE140

novy VySka nosniku :
Sitka nosniku :
384,0 cm2 Modul pruznosti E :
12970,7 cm4 Pevnostvoh.Roi:
398,2 cm3
Modul pruznosti E :
PewnostRsd :
617,7 cm4
27,1 cm3
W (pl) 1
[cm3] [cm4]
103 605 Vyhovuje
138 925 Vyhovuje
71,5 392 Vyhovuje
97,6 630 Vyhovuje
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JH-STATIKA s.r.o.

Horolezecka 17, Praha 10
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jiri.hanzalek@seznam.cz

Stropni tram 2.NP

ZatéZovaci Sitka : 0,950 m Vyska nosniku : 24,0 cm TTZ Stfednédobé
Svétla Sitka : 472 m Sifka nosniku : 18,0 cm TP 1
Material: C24 k-mod 0,8
Plocha A: 432,0 cm2 E-mean: 11000 MPa  k-def 0,6
Momentsetrv. | : 20736,0 cm4 E-d: 8462 MPa gamma-M 1,3
Prifez. modul Wx: 1728,0 cm3 psi-0 psi-2
f_mk: 24,0 MPa hlawni 0,7 0
f-m,d: 14,77 MPa vedl. 0,7 0
Zatizeni : tloustka [cm] Obj.hmotnost[kN/m3] n
bet. deska 5,0 23,00 1,09 1,35 1,47
pudovky 1,0 17,50 0,17 1,35 0,22
maltové loze 7,0 15,00 1,00 1,35 1,35
zaklop 3,0 4,20 012 1,35 0,16
Tram 4,5 4,20 0,18 1,35 0,24
UZtné zatizeni hlavni uZzitné 1,50 143 1,50 2,14
(vzdy sani)
Celkem : qn= 3,98 kN/m
qv= 5,59 kN/m
Moment
M-S,d = 17,16 kNm
Napéti
sigma-m,d = 9,93 MPa | Vyhovuije - vyuziti 67,2%)
Prahyb - kvazistala kombinace
w-fin = 20,32 mm =1/ 232 L
jeménénez 1/ 200 L (150-300)
Pruhyb — ¢asta kombinace
w= 14,67 mm =1/ 322 L
jeménénez 1/ 300 L (300-500)
Zesileni tramu pod sloupek krovu
Svétlost 54 m Modul pruznosti E: 210000 MPa
m Mez kluzu fy: 235 MPa
Vyp.rozpéti 5,67 m Souginitel materialu 1,0
Povoleny prihyb: 1/ 300 L = 18,90 mm
Zatizenibodové Vzdalenost od kraje  Norm zatizeni Vyp.zatizeni
[m] [kN] n [kN]
Bfemeno 0 1,55 36,50 1,433 52,30
M stf. 44,07 kNm M bfem. 61,94 kNm
Ohybovy moment M ,Sd 61,94 kNm
Nosnik Wpl 1 Mc,Rd Pruhyb stied
[cm3] [cmé] [kNm] Posouzeni [mm] Posouzeni
2x240/15 288 3456 67,68 Vyhovuje 15,0 Vyhovuje
2xUPE200 422 3940 99,17 Vyhovuje 13,2 Vyhovuje
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Zatézovaci plocha
Hmotnost stfechy
Snih na stfeSe

Vzpérna délka
Plocha A:
i_y:

i-z

Moment setrv. ly:
Prafez. modul Wy :

Osova sila
N-S.d =

Napéti
sigma-c,0,d =

Stabilita
Mz
Mrel,z
k
k-c
Vzorec (6.23)

Sloupek krovu

16 m2
100 kg/m2
128 kg/m2

3,50 m
225,0 cm2
4,3 cm
4,3 cm
4218,8 cm4
562,5 cm3
52,32 kN

2,33 MPa

80,822076

1,37048383
1,54616135
0,44209156

0,36

char. zatizeni 36,5 kN
nawhowve zatizeni 52,3 kN
Vyska prifezuy: 15,0 cm TT1Z Kratkodobé
Sirka prifezu z: 150 cm TP 1
Material: C24 k-mod 0,9
E-0,05: 7400 MPa gamma-M 1,3
E-d: 5692 MPa
fcOk: 21,0 MPa
f-c,0,d: 14,5385 MPa
Moment setrv. Iz: 4218,8 cm4
Prafez. modul Wz: 562,5 cm3
Vyhowuje - vyuziti 16,0%|
My 80,8221
Mrely 1,37048 Mrelmax 1,3704838
Vyhovuje - vyuziti 36,2%|
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Klestina
ZatéZovaci §irka : 1,00 m Vyska nosniku : 16,0 cm TTZ Kratkodobé
Svétla Sirka Sikma: 3,70 m Sitka nosniku : 10,0 cm TP 1
Sklon 0° Material: C24 k-mod 0,9
Plocha A: 160,0 cm2 E-mean : 11000 MPa k-def 0,6
Moment setrv. | : 3413,3 cmd E-d: 8462 MPa gamma-M 1,3
Prifez. modul Wx : 426,7 cm3 psi-0 psi-2
f_mk: 24,0 MPa hlavni 0,5 0
f-m,d: 16,62 MPa vedl. 0,6 0
Zatizeni : tloustka [cm] Obj.hmotnost [kN/m3 n
zéaklop 2,5 4,20 0,11 1,35 0,14
min. vata 20,0 1,00 0,20 1,35 0,27
SDK 1,3 12,00 0,15 1,35 0,20
Tram 1,6 4,20 0,07 1,35 0,09
uzitné - puda 0,50 0,50 1,50 0,75
Celkem : qn= 1,02 kN/m
qv= 1,45 kN/m
Moment
M-S, d = 2,75 kNm
Napéti
sigma-m,d = 6,43 MPa Vyhovuje - vyuziti 38,7%'
Prahyb - kvazistala kombinace
w -fin = 13,72 mm = 1/ 270 L
jeméné nez 1/ 200 L (150-300)
Vyhovuje I
Prahyb — ¢asta kombinace
w = 10,50 mm = 1/ 352 L
je méné nez 1/ 250 L (250-500)
Vyhovuije |
Nosnik pod vrcholovou vaznici
Svétlost 54 m Modul pruznosti E: 210000 MPa
m Mez kluzu fy: 235 MPa
Vyp.rozpéti 5,67 m Soucinitel materialu 1,0
Povoleny pruahyb: 1/ 300 L = 18,90 mm
Zatizeni bodové Vzdalenost od kraje  Norm zatizeni Vyp.zatizeni
[m] [kN] n [kN]
Bfemeno vaznice 1,55 25,10 1,433 35,97
stfecha
M stf. 30,30 kNm M biem. 42,60 kNm
Ohybovy moment M .Sd 42,60 kNm
Nosnik W pl 1 Mc,Rd Pruhyb stied
[cm3] [cm4] [kNm] Posouzeni [mm] Posouzeni
2xUPE160 260,4 1930 61,19 Vyhovuje 18,5 Vyhovuje

Strana 15 z 15 + pfiloha 4 strany




	Tiskový protokol
	RSTAB
	Model
	1.2 Materiály
	1.3 Průřezy
	Model

	Zatěžovací stavy a kombinace
	2.1 Zatěžovací stavy
	2.5 Kombinace zatížení
	2.6 Kombinace výsledků

	Zatížení
	ZS1 - Vlastní tíha
	ZS1: Vlastní tíha

	ZS2 - Sníh
	ZS2: Sníh


	Výsledky - kombinace výsledků
	Globální deformace u
	Podporové reakce


	STEEL EC3
	PŘ1 - Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3
	Výsledky
	2.1 Posouzení po zatěžovacích stavech
	4.1 Výkaz materiálu po prutech
	Posouzení únosnosti a stability - Jäkl 100/100/4
	Posouzení únosnosti a stability - Jäkl 100/50/4
	Posouzení únosnosti a stability - U100/60/4
	Posouzení požární ovolnosti - sloupky





