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DPS

Změna stavby v průběhu provádění

Změna stavby v průběhu provádění

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP
OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI

-1.01

PLOCHA
(m2) PODLAHA STĚNY

ÚPRAVA POVRCHŮ

CHODBA - není předmětem PD

-1.02

-1.03

-1.04

149,41

30,01

STROP

34,12KOTELNA

SKLEP - není předmětem PD

VÁP.- CEM. OMÍTKA VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

-1.53 AMFITEÁTR

VÁP.- CEM. OMÍTKA

25,70

-1.51

WC

VÁP.- CEM. OMÍTKA

69,74

-1.50

KUŽELNA

KAMENNÁ DLAŽBA

3,39

-1.49

SKLAD NÁBYTKU

ÚKLID

VÁP.- CEM. OMÍTKA

18,77-1.48

SKLAD

VÁP.- CEM. OMÍTKA

38,75-1.47

-1.45

33,71-1,46

SKLAD NÁBYTKU

1,31

PŘÍRODNÍ LINO VÁP.- CEM. OMÍTKA VÁP.- CEM. OMÍTKA

-1.43 2,36

CHODBA 15,95

8,42-1.42

21,75

-1.40

-1.41

VÁP.- CEM. OMÍTKA

CHODBA-1.44 4,99

VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

TERASA

KOUPELNA

ŠATNA

SDK PODHLED, NÁTĚR

CHODBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

VÁP.- CEM. OMÍTKA SDK GKBi, NÁTĚRBAR

KER. OBKL.

KER. OBKL.

KER. OBKL.

-1.52

5,48

-1.54 TRIBUNA SEVERNÍ

P17

P3
P3

P3

S4

a
a

poznámka:
- všechny rozměry ověřit na místě
- do prostor WC, sprch a úklidu (mokrý provoz) bude použit SDK GKBI
- u skladeb podlah v místnostech s mokrým provozem budou použity hydroizolační stěrky
- na stěnách za zažizovacími předměty budou použity hydroizolační stěrky: ve sprchách do výšky obkladu, za umyvadlem a
pisoárem do výšky 1500 mm, v úklidové místnosti do výšky soklu 300 mm
- u všech betonových mazanin bude použita kari síť 100x100x6 mm
- ocelové I profily nad otvory pro VZT ve stávajících stěnách budou uloženy minimálně 150 mm - viz kční část
- v nových stěnách budou nad otvory pro VZT použity systémové překlady
- před započetím prací je nutné provést průzkum stávajících komínových těles
- sanace všech dřevěných prvků - fungicidní nátěr
- oprava všech stávajících omítek 100%
- oprava všech stávajících komínových těles
- u všech změn typů nášlapné vrstvy podlah nebo změny výškové úrovně budou osazeny nerezové přechodové lišty
- před rekonstrukcí kotelny demontáž všech zařízení, po rekonstrukci zpětná montáž všech stávajících zařízení
- oprava podstavců pod stávající kotle

VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

VÁP.- CEM. OMÍTKA

SOKLY

STÁVAJÍCÍ

KERAMICKÝ 70 mm

KER. OBKL.

KER. OBKL.

LIŠTA

KERAMICKÝ 70 mm

KER. OBKL.

KERAMICKÝ 70 mm

VÁP.- CEM. OMÍTKA

CIHELNÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍ

BET. MAZANINA

CIHELNÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍ

SKÁLA31,16SKLEP - není předmětem PD SKÁLASKÁLA

číslo místnosti -1.05 až -1.39 neobsazeno - není předmětem PD

P18

EPOXID.NÁTĚR 70mmBET. MAZANINA P18

BET. MAZANINA P18

BET. MAZANINA P18

BET. MAZANINA P18

BET. MAZANINA P18

BET. MAZANINA P18

BET. MAZANINA P18

P3

EPOXID.NÁTĚR 70mm

EPOXID.NÁTĚR 70mm

EPOXID.NÁTĚR 70mm

EPOXID.NÁTĚR 70mm

EPOXID.NÁTĚR 70mm
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VSTUP DO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

CIHELNÉ ZDIVO

BETONOVÉ
KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE
min. vlna

KAMENNÁ DLAŽBA - viz SO 03

LÍPA SRDČITÁ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

SDK PŘÍČKY


