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1.02´ ŠATNA VÁP.- CEM. OMÍTKAVÁP.- CEM. OMÍTKA16,23

KAM. DLAŽBA

S4

S4

- SDK podhled v místnosti 1.12 bude protažen k nadpraží okna
- celé patro bude vytápěno podlahovým vytápěním - viz výkres vytápění
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poznámka:
- všechny rozměry ověřit na místě
- do prostor WC, sprch a úklidu (mokrý provoz) bude použit SDK GKBI
- u skladeb podlah v místnostech s mokrým provozem budou použity hydroizolační stěrky
- na stěnách za zažizovacími předměty budou použity hydroizolační stěrky: ve sprchách do výšky obkladu, za umyvadlem a
pisoárem do výšky 1500 mm, v úklidové místnosti do výšky soklu 300 mm
- u všech betonových mazanin bude použita kari síť 100x100x6 mm
- ocelové I profily nad otvory pro VZT ve stávajících stěnách budou uloženy minimálně 150 mm - viz kční část
- v nových stěnách budou nad otvory pro VZT použity systémové překlady
- před započetím prací je nutné provést průzkum stávajících komínových těles
- sanace všech dřevěných prvků - fungicidní nátěr
- oprava všech stávajících omítek 100%
- oprava všech stávajících komínových těles
- u všech změn typů nášlapné vrstvy podlah nebo změny výškové úrovně budou osazeny nerezové přechodové lišty

VZT

PŘÍPRAVNA KER. OBKL.KER. DLAŽBA P9 VÁP.- CEM. OMÍTKA KER. OBKL.28,67

NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE

1.19a KER. DLAŽBAŠATNA ZAMĚSTNANCŮ KER. OBKL.P9 VÁP.- CEM. OMÍTKA KER. OBKL.6,02

SDK GKBi, NÁTĚR

VÁP.- CEM. OMÍTKA KERAMICKÝ 70 mm7,83MANIPULAČNÍ PROSTOR1.14a KER. DLAŽBA VÁP.- CEM. OMÍTKAP5

STÁVAJÍCÍ

VÁP.- CEM. OMÍTKA KERAMICKÝ 70 mm

24,795 m2
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