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Bocni pohled na schodistovy rizalit
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Bocni pohled na schodistovy rizalit
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Bocni pohled na schodistovy rizalit

DUR a DSP
NOVY VYTAH NA DVORNi FASADE

poznamky/

- NA STAVBE MUS| BYT VZDY DODRZOVANY
VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A
TECHNICKE POSTUPY A DOPORUCEN{ VYROBCU
JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU DLE CSN A
SOUVISEJICICH PREDPISU.

- PRI PROVADEN{ PRACI NUTNO DODRZOVAT
BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE
VYHLASKY 324/90 Sh.

- ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE,
PRIPADNE ZMENY MUSi BYT ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM.

- PRED VYROBOU PRVKU PSV JE NUTNE OVERIT
VESKERE ROZMERY STAVEBNICH
KONSTRUKCI

- VSECHNY ZACHOVAVANE PRVKY ( DVERE,
RAMY, ZABRADLI, APOD.) JE NUTNO OCHRANIT
PRED POSKOZENIM BEHEM STAVBY

zpracovatel/

investor/

SVJ Zitna 657/13
Praha 1

vypracoval/
Ing. arch. Jifi Rymes

architekt projektu/
Ing. arch. Jifi Rymes

zodpovédny projektant ¢asti/
Ing. arch. Jifi Rymes

stupen/

DUR a DSP

[ datum/

3/2020

méfitko/ [ format/

1:50 A4
| |

cast projektu/

STAVEBNI VYKRESOVA CAST

nazev vykresu/

HORNi PO ODVETRANI

| paré/

15

cislo vykresu/




