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1. IDENTIFIKACN| UDAJE

Nazev akce: Viystavba Vytahové Sachty
Nazev objektu: Viytahova Sachta

Druh stavby: Pristavba

Investor: Druzstvo Jezuitska 11
Zpracovatel projektu: Ing. Martin Voscek

Dubova 642/15, 637 00 Brno
(+420777289411, voscek.stcon@gmail.com)
Misto stavby: Jezuitska 13/11, p.¢. st. 20/1
Katastralni Gzemi: Mésto Brno [610003]

2. POPIS KONSTRUKCE

VSeobecné

Pfedmétem téhle dokumentace je statické posouzeni nové ptistavby vytahové Sachty k obytnému domu
v Brné. Cilem je navrhnout ocelovou cast vytahové Sachty, kterd navazuje na plvodni betonové zaklady
provedené pred nékolika lety. V 1.NP je vytahova Sachta rozsifena o vstupni mistnost. Pldorysné se jedna o
objekt obdélnikového tvaru vysoky 4 podlazi.

Popis plvodniho stavu

V misté nové budované $achty se aktualné nachazi ZB konstrukce budovand pro Ulel zaloZeni této
vytahové $achty. Jde o 7B desku s vyzdénymi sténami ze ztraceného bednéni. Ztracené bednéni je tl. 300 mm
s jedinou vyjimkou stény samotné vytahové Sachty sousedici se stavajici sténou, kde je tl. zdi 150 mm. Stavajici
konstrukce je vyzdéna z cihel plnych palenych a v oblasti sousedici s vytahovou Sachtou se nachazi schodisté.
Popis nového stavu

Nové navrzend konstrukce je slozena ze dvou hlavnich ¢asti — vytahova Sachta a vstupni ¢ast.

Vstupni ¢ast je navrzena jenom v 1.NP. Je navrZena ze zdiva Ytong Klasik, s vnéjsi tl. zdi 250 mm a vnitini
zdi 200 mm. Konstrukce je uloZena na stavajici ZB konstrukci. Pfed provadénim je nutné pdvodni konstrukce
odhalit a zkontrolovat zaloZeni pod nejvychodnéjsi zdi. Pldorysné rozméry jsou 2,9x4,3 m. Ve vrcholu zdi se
nachdzi ZB vénec. ZB vénec je navrien v tvaru U, pficems je kotven do hlavni konstrukce ve dvou mistech.
Kapsa pro vénec je o rozmérech vénce a hloubce 250 mm. Prirez vénce je 200x250 mm, je navrZen z betonu
C20/25 XC1. Podélna vyztuz je navriena o priméru 12 mm s tfminky prdméru 8 mm a ve vzdalenosti 250 mm.
Vénec musi byt v rozich provazan na kotevni délku a vyztuz bude zataZena do kapes ve stavajicim zdivu. Kryti
vyztuZze je navrzeno 25 mm. Do vénce jsou kotveny dva ocelové jakly, slouZici pro prenos zatizeni
z trapézového plechu. Jakly jsou navrZeny prifezu 150x100x3 a jsou kotveny do betonového vénce pomoci
kotev HILTI HIT HY 170 s HAS-U M12 5.8 a efektivni hloubkou kotveni 150 mm. Vnéjsi profil je poloZen na vénec
a je kotven do vénce pomoci 6 kotev 4850 mm. Vnitfni profil je kotven do vénce v misté uloZeni pomoci dvou
kotev pro kazdé misto. Nosnou ¢ast samotného zastfeseni tvofi trapézovy plech TR100/270-0,75- S320GD
v pozitivni poloze.

Vytahova Sachta je ocelova konstrukce, které navrh vychazi z pvodni dokumentace spolecnosti Ateliér-
Stavebni konstrukce s.r.o. Vytahova Sachta je sloZzena ze dvou podcasti. Vytahova Sachta a chodba, ktera se
nachazi pred vytahem a kterou je mozné projit na schodisté. Vytahova Sachta je zatahnuta dovnitf 1.PP, tak
aby se hlavni sloupy zakotvili do ZB desky. Tyto sloupy jsou kotveny mimo samotné desky v 1.PP jesté v horni
¢asti stén, kde zajistuji konstrukci vici horizontalnimu pohybu. Kotveni chodbové &asti je navrieno do 7B
stropni desky 1.PP, pficemz sloup u hlavni konstrukce je zakotven do desky v misté nad ZB zdi ze ztraceného
bednéni. Vnéjsi sloupek je zakotven do stropu s excentricitou vici zdi v 1.PP a proto je v 1.PP navrZen vyztuzny
ocelovy sloupek. Kotveni ocelové konstrukce do ZB je navrieno pomoci HILTI HIT HY 200 s kotevnim $roubem
HAS-U M12 5.8 o efektivni kotevni hloubce 150 mm. Nadzemni ¢ast se sklada ze ¢tyf nadzemnich podlaZi.
VSechna patra jsou principialné totozna, avsak se lisi vyskou, tak aby kopirovala zdénou konstrukci. Ocelové
sloupy jsou v celé vySce navrieny z profilu Jakl 150x150x5 S235JR a jsou spojeny montaznim pfipojem
svarovanym pripojem s Celni deskou. Horizontalné je konstrukce propojena pomoci Jaklll 150x100x3 S235JR
v kazdém patre a taky z divodu oplasténi a vytahu vidy v jedné Urovni i mezi jednotlivymi podlazimi. Hlavni
vySku pater jsou v Urovni +4.200, +8.150, +12.100, +16.300. Nasledné jsou meziurovné navrzeny v elevacich
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+2.100, +6.175, +10.325, +14.000. Podlaha v ¢asti chodby je navriena z trapézového plechu TR50/270-1-
$320GD lemovaného plechom slouzicim jako bednéni. Na plech je navriena kari sit $8/150/150 s lemovacimi
U profily @8/300. ZB deska je navriena v tl.150 mm véetné samotného plechu. Kryci vrstva vyztuie nad
plechem je 10 mm. Beton je navrzen tfidy C20/25 XC1. ZastfeSeni je navrieno z trapézového plechu TR
100/275-0,75 v pozitivni poloze. Trapézovy plech je kotven do nosné konstrukce dle specifikace vyrobce.

Konstrukce je z vnitfni strany oplasténd pomoci SDK, z vnéjsi strany pomoci kombinaci cetris desek a
sadrovlaknitych desek dle architektonicko-stavebniho tfeseni. Oplasténi je vyneseno pomoci vertikdlnich
sloupkd z tenkosténnych C profil C150/1.5 S235JR umisténych mezi horizontalni Jakly.

Stabilita konstrukce je zajiSténa opfenim do hlavni zdéné konstrukce a vertikdlnimi ocelovymi tahly.
Ocelova konstrukce je kotvena do hlavni zdéné konstrukce pomoci HILTI HIT HY 270 se Sroubem M12 a
efektivni hloubkou kotveni 300 mm. Stfedni pole je kotveno pomoci zavitové tyce s ocelovou s patni deskou.

Samotny vytah bude vybran az pti vybéru dodavatele. Predpokladem je vSak schvaleni finalniho typu
vytahu statikem. Ve vypoctu je uvazovano s vytahem bez strojovny. Kotveni vodicich list je uvazovano do
obvodovych Jakld. Zatizeni vytahem je teda uvaZovano jenom v misté kotveni vodicich list a predpokladana
velikost je do 7,5 kN pro jednou vodici listu. Ostatni sily zatéZuji betonovou konstrukci dle plvodniho
statického vypoctu firmy Ateliér-Stavebni konstrukce s.r.o.

Pfedpokladem je Ze v budoucnu se bude nad hlavni ¢asti stavét nadstavba o 3 patrech. Vytahova sachta
je na to dimenzovana za predpokladu zajisténi Sachty v jednotlivych patrech do tuhé desky. Pro toto rozsifeni
je vsak nutné zpracovat staticky vypocet mimo jiné i dle findlniho navrhu nadstavby.

3. BOURACI PRACE

Z dlvodu vytvoreni otvord do chodby vytahu budou vyskoveé rozsifené otvory oken do urovné podlahy.
K sitkovému rozsifeni nedojde.

Bouraci prace - véeobecné

Rozsah bouracich praci je vyznacen v architektonické ¢asti. Bouraci prace jsou taky popsané v kapitole
3 téhle zpravy.
Pfi bourani je nutné dodrzovat tyto zasady:
e VSechny rozdily oproti projektové dokumentaci, které budou pfi stavbé zjistény, budou neprodlené
sdéleny projektantovi. Projektant na zakladé zjisténych skutecnosti uvazi pripadné zmény projektu.
e Bourdni bude nutno provadét Setrné, po zabérech, pfi bourani nesmi dojit k padu vétsich casti na
stavajici konstrukce.
e Béhem bouracich praci je nutno v nezbytném rozsahu osadit montazni vzpéry, které zajisti stabilitu
docasné uvolnénych konstrukci.
e Bourdni bude provadéno odshora dolG.
e Bourany materidl bude plynule odvazen mimo stavbu.
e Prace musi byt provadény pomalu, opatrné, za nepretrzitého sledovani stavu bouranych i souvisejicich
konstrukci. Pfi vyskytu neocekavanych okolnosti (prihyby, trhliny, posuvy) musi byt prace neprodlené
preruseny a situace konzultovana s projektantem.

Béhem bouracich praci musi byt disledné dodrZzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy.

4. NAVRZENE MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

Beton:

e (C20/25 XC1 konzistence S3
Vyztuz:

e Vazana ocel a kari sité — B500B
Ocel:

e Hlavni ocelové prvky — S235JR

Povrchova uprava vnéjsich ocelovych konstrukci je po otryskani na stupen Sa 2,5 natfena protikoroznim
natérem dle stupné korozni agresivity prostredi C2 (nizka)

e vyrobni skupina EXC2
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e vyrobni kategorie PC2

e kategorie pouzitelnosti SC1

Ocelové konstrukce musi byt provedeny dle CSN EN 1090-2: Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci
- Cast 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukce. Pti provadéni konstrukci musi byt dodrZzeny max.
dovolené odchylky podle CSN 73 0205 Geometricka piesnost ve vystavbé, Navrhovani geometrické piesnosti.

Véechny pouZité materidly musi splfiovat pozadavky technickych norem a pfisluiné legislativy Ceské
republiky. VSechny vyrobky musi byt pouzZity v souladu s technickymi listy vyrobcll. Pokud je v dokumentaci
uveden konkrétni nazev vyrobku, slouZi pouze jako technicky nebo designovy vzor, Ize jej nahradit vyrobkem
stejného nebo vyssiho standardu nez md uvedeny ptiklad. Vyrobek Ize nahradit se souhlasem objednatele,
architekta a projektanta po predloZeni vzorki.

5. POZADAVKY NA BEZPECNOST PRACE

Dodavatel musi zabezpedit, aby byly veskeré prace provadény podle platnych zakond, vyhlasek a nafizeni
vlady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
P¥i provadéni nosnych konstrukci musi byt dodrzovana Sbirka zakon( ¢.309/2006 Sb. , kterym se upravuiji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi.

6. POUZIVANI A UDRZBA KONSTRUKCE

Nosné konstrukce je nutno kontrolovat kazdé 3 roky od kolaudace stavby. V ptipadé konstrukénich vad,
nepriméreného prlhybu, deformaci ¢i vzniku trhlinek je nutno okamizité prizvat projektanta statika ke
konzultaci.

7. POZARNI BEZPECNOST

Veskeré nosné konstrukce musi byt vsouladu spoZarné bezpecnostnim fesenim. Toto feSeni je
samostatnou casti projektu.

8. SEZNAM PLATNYCH PODKLADU, €SN, EN, TECHNICKY PREDPISU, ODBORNE LITERATURY A PODOBNE

Podklady
- projekt stavebni ¢asti

- plvodni projekt dodany firmou Ateliér Stavebni-Konstrukce s.r.o.

Pouzita literatura

CSN EN 1990 - Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991 - Eurokdd 1: ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1992 - Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei

CSN EN 1993 - Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 1SO 13822 - Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

Dodavatel musi zabezpecit, aby byli veSkeré prace provadény podle platnych zakonu, vyhlasek a nafizeni vlady
o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci.

9. UDAJE O UVAZOVANYCH ZATIZENICH VE STATICKEM VYPOCTU

Zatizeni konstrukce je ve vypoctu uvazovano v souladu s normami:
o CSN EN 1990 Eurokdd: zasady navrhovani konstrukci. CNI, BFezen 2004.
e CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uZitna zatizeni pozemnich staveb. CNI, Bfezen 2004.
e CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem. CNI, Cerven
2005.

Zatizeni snéhem 1 kN/m? — Snéhova oblast: Il
e CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecnd zatizeni - Zatizeni vétrem. CNI, Cervenec
2005 (v anglickém jazyce).

Zakladni rychlost vétru: 25 m/s — Oblast Il
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Konstrukce byly navrieny na zatizeni vlastni tihou, tihou skladeb a uZitnym zatizenim v souladu
s CSN EN 1991 — Zatizeni konstrukci.

| Vlastni tiha - Stfecha
Objem. Hmot. Hmotnost
TImml T eg/mo) [kg/m?]
PVC félia 10.00
Tepelna izolace 200 50 10.00
Trapéz. Plech 10.00
Podhled 25.00
Spolu [kg/m?] 55.00 | Zat. Sitka 090 |m
Spolu [kN/m?] 0.55 0.50 |[kN/m
Vlastni tiha - Sténa
Objem. Hmot. Hmotnost
TeImml T eg/mo) [kg/m?]
Cetris deska 16 1400 22.40
Sadrovlaknita deska 12.5 800 10.00
Izolace 100 50 5.00
SDK 12.5 800 10.00
Spolu [kg/m?] 47.40 | Zat.Sitka[m] | 2.50 0.90
Spolu [kN/m2] 0.47 | Zatizeni [m] 1.19 0.43
Vlastni tiha - Podesta
Objem. Hmot. Hmotnost
Tl g/ma) [kg/m?]
Keramicka dlazba 10 2200 22.00
7B Deska 120 2500 300.00
Trapézovy plech 35 10.00
Ocelova nosna kce
Podhled 25.00
Spolu [kg/m?] 357.00| Zat.Sitka 090 |m
Spolu [kN/m?] 3.57 3.21 | kN/m
UZitné zatiZeni - Chodba Zat. Sitka 090 |m
o | 3.00 | kN/m? 2.70 | kN/m
UZitné zatiZeni - Stfecha Zat. Sitka 090 |m
o | 0.75 | kN/m? 0.68 | kN/m
Nahodilé zatiZeni - Snih
Sk 1.00 | kN/m?2
Ce 1.00
Ce 1.00
M1 0.80 Zat. Sitka 090 |m
3 0.80 | kN/m? 0.72 | kN/m
ZatiZeni vétrem
Vyska konstrukce h 17 m
Sitka konstrukce b 21 m
Délka konstrukce d 41 m
Kategorie terénu \Y)
2o 1 m
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Zmin 10 m
Vétrnd oblast Il
Vbo 25 m/s
Soucinitel sméru vétru Cair 1
Soucinitel ro¢niho obdobi Cseas 1
Zakladni rychlost vétru (vp) Vb=Cair*Cseas*Vbo 25 m/s
Stfedni rychlost vétru (vm) Co 1
c=k*In*(z/20) 0.66
k=0,19*(z0/zo,1 )00 0.234
Vm=Cr*Co™*Vp 16.60
Intenzita turbulence lv=k1/(coz*In(z/20)) 0.35
Zakladni dynamicky tlak vétru(qp) gpb=0,5*p*vi,? 172
Maximalni dynamicky tlak vétru(qgp) p=(1+7*1y)*ap 0.598 kN/m?

Aktualné resena Cast

Vyska konstrukce 4 8 12 16
(kat. terénu 1V) 0.598 0.25 0.40 0.50 0.58
V budoucnosti feSena ¢ast
(kat. terénu 1) 0.598 19 22 26 28
1] 1.08 1.12 1.17 1.19
Vitr - podélna strana (+y) h/d 0.94
Oblast A D E
Soucinitel vnéjsiho tlaku -1.20 0.80 0.00
Vitr - pfi¢na strana (£x) h/d 4.15
Oblast A D E
Soucinitel vnéjsiho tlaku -1.20 0.80 -0.70
Zatizeni - podélna strana (+y): Aktualné resena Cast
Zatizeni [kN/m]
Vyska konstr.[m] > 4 8 12 16
Zatézovaci Sitka[m],
D 2.5 0.50 0.81 1.01 1.16
D 0.8 0.16 0.26 0.32 0.37
A 0.9 -0.27 -0.44 -0.54 -0.63
Zatizeni - pficna strana (1x): Aktudlné resena Cast
Zatizeni [kN/m]
Vyska konstr.[m] > 4 8 12 16
Zatézovaci sitka[m]J
D 0.9 0.18 0.29 0.36 0.42
E 0.9 -0.16 -0.26 -0.32 -0.37
A 2.5 -0.75 -1.21 -1.51 -1.74
A 0.8 -0.24 -0.39 -0.48 -0.56

10. SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH DALSICH PROJEKENICH STUPNU

- Na ocelové konstrukce véetné detaill a kotveni je nutné zpracovat dodavatelskou vyrobni dokumentace

- Schvdleni findlné vybraného vytahu statikem

- Technologické postupy provadéni budou feSeny dodavatelskou dokumentaci, kterou zpracuje dodavatel
stavby

11. SHRNUTI A VSEOBECNE INFORMACE

Pfedmét této projektové dokumentace, kterym je hlavni nosna ocelovd konstrukce vytahové Sachty, byla
ve vypoctu v nasledujici ¢asti zatizena veskerym pusobicim zatizenim dle platnych norem v oboru zatiZzeni
stavebnich konstrukci, zejména CSN EN 1991 — Zatizeni konstrukci. Statickym vypoétem bylo prokazano
splnéni vSech podminek meznich stavi Unosnosti, tj. Ze v Zddném misté konstrukce nebude prekrocena
mechanicka odolnost (pevnost) pouZitych materialli, a meznich stavll pouZitelnosti, tj. Ze veskera pretvoreni
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konstrukce splnuji poZzadavky platnych norem pro jednotlivé provozni stavy zohlednujici navazujici ¢asti stavby
nebo technicka zafizeni.

Jak v pribéhu vystavby, tak po jeji ukonceni a nasledné v pravidelnych intervalech je nutné nosnou
konstrukci kontrolovat a v pfipadé, Ze se v pribéhu vystavby, pripadné jesté pred zapocetim vystavby zjisti
néjaké rozdily, tak budou neprodlené sdéleny projektantovi, ktery na zakladé zjisténych informaci, zvazi
pfipadné zmény v projektové dokumentaci. Projektant pfi navrhu a vypracovani projektové dokumentace
predpokladal, Ze stavba bude provadéna dle platnych norem CSN. Pfi provadéni je tfeba dodriet platné
normy a souvisejici predpisy.

Tato dokumentace je vyhradnim majetkem objednatele aje duSevnim vlastnictvim chranénym
platnymi zakony. Dokumentace nesmi byt za Zadnych okolnosti modifikovand nebo pouZzita celd, nebo jeji ¢ast,
k vytvoreni jiné dokumentace pro stavbu.
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STATICKY VYPOCET KONSTRUKCE
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12. Popis konstrukce
12.1. Pohled na ocelovou konstrukci
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12.2. Pohled na Vnitini sloupky pro olasténi
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12.3. Konstrukce - Vypoctovy model

12.4. Vnitrni sloupky pro olasténi - Vypoctovy model

Ty

o
zx

12.5. Prvky

Vrstva Délka Tvar Poc. uzel Typ

... ™ 0|
Konc. uzel FEM typ

Sloup - SHS150/150/5.0 |Layerl 5,000 obecny (0)
N114 standard

B2 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 5,000 | Cara |N103 obecny (0)
N121 standard

B3 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,500 | Cara | N5 obecny (0)
N146 standard

B4 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 5,000 | Cara |N100 obecny (0)
N116 standard

B5 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 5,000 | Cara |N101 obecny (0)
N119 standard
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Vrstva

Délka Tvar
. m

Konc. uzel

Po¢. uzel

Typ

FEM typ

Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,500 | Cara obecny (0)
N145 standard
B36 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N13 obecny (0)
N14 standard
B37 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N14 obecny (0)
N15 standard
B38 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N16 obecny (0)
N17 standard
B39 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N17 obecny (0)
N18 standard
B40 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N18 obecny (0)
N13 standard
B41 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780| Cara |Ni15 obecny (0)
N16 standard
B42 Ztuzidlo - spodni - RD12 | Layerl 2,768 |Cara |N170 obecny (0)
N14 pouze 0sové sily
B43 Ztuzidlo - spodni - RD12 | Layerl 2,768 |Cara |N169 obecny (0)
N15 pouze 0sové sily
B46 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N17 obecny (0)
N14 standard
B47 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N20 obecny (0)
N21 standard
B48 Nosnik - RRK150/100/3 Layerl 1,680 | Cara |N22 obecny (0)
N23 standard
B53 Nosnik - RRK150/100/3 Layerl 2,320 |Cara |N25 obecny (0)
N20 standard
B54 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N23 obecny (0)
N26 standard
B55 Nosnik - RRK150/100/3 Layerl 1,780 | Cara |N26 obecny (0)
N25 standard
B56 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N21 obecny (0)
N22 standard
B57 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N23 obecny (0)
N20 standard
B58 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N27 obecny (0)
N28 standard
B59 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N29 obecny (0)
N30 standard
B60 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 | Cara |N180 obecny (0)
N27 pouze 0sové sily
B61 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 | Cara |N179 obecny (0)
N28 pouze 0sové sily
B64 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 | Cara |N32 obecny (0)
N27 standard
B65 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara | N30 obecny (0)
N33 standard
B66 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N33 obecny (0)
N32 standard
B67 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N28 obecny (0)
N29 standard
B68 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara | N30 obecny (0)
N27 standard
B69 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N34 obecny (0)
N35 standard
B70 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N36 obecny (0)
N37 standard
B71 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,462 | Cara |N182 obecny (0)
N34 pouze 0sové sily
B72 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,462 |Cara |N181 obecny (0)
N35 pouze 0sové sily
B75 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N39 obecny (0)
N34 standard
B76 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N37 obecny (0)
N40 standard
B77 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N40 obecny (0)
N39 standard
B78 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N35 obecny (0)
N36 standard
B79 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara | N37 obecny (0)
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Vrstva Délka Tvar Poc. uzel Typ
[m]
Konc. uzel FEM typ
N34 standard
B175 Nosnik - RRK150/100/3 Layerl 1,780 | Cara |N1 obecny (0)
N7 standard
B176 Nosnik - RRK150/100/3 Layerl 1,680|Cara |N7 obecny (0)
N8 standard
B177 Nosnik - RRK150/100/3 Layerl 1,780 | Cara | N8 obecny (0)
N4 standard
B178 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N4 obecny (0)
N1 standard
B548 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,000 | Cara | N119 obecny (0)
N136 standard
B549 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,000 | Cara |N121 obecny (0)
N135 standard
B550 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,000 | Cara |N116 obecny (0)
N137 standard
B551 Sloup - SH5150/150/5.0 | Layerl 6,000 | Cara |N114 obecny (0)
N138 standard
B571 Sloup - SHS150/150/5.0 |Layerl 6,000 | Cara | N146 obecny (0)
N155 standard
B572 Sloup - SHS150/150/5.0 |Layerl 6,000 | Cara |N145 obecny (0)
N154 standard
B573 Sloup - SHS150/150/5.0 |Layerl 6,000 | Cara | N136 obecny (0)
N153 standard
B574 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,000 | Cara |N135 obecny (0)
N156 standard
B575 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,000 | Cara | N137 obecny (0)
N157 standard
B576 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 6,000 | Cara | N138 obecny (0)
N158 standard
B589 Sloup - SHS150/150/5.0 |Layerl 3,400 | Cara |N155 obecny (0)
N39 standard
B590 Sloup - SH5150/150/5.0 | Layerl 3,400 | Cara |N154 obecny (0)
N40 standard
B591 Sloup - SHS150/150/5.0 |Layerl 3,400 | Cara |N153 obecny (0)
N37 standard
B592 Sloup - SHS150/150/5.0 |Layerl 3,400 | Cara |N156 obecny (0)
N34 standard
B593 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 3,400 | Cara |N157 obecny (0)
N36 standard
B594 Sloup - SHS150/150/5.0 | Layerl 3,400 | Cara |N158 obecny (0)
N35 standard
B595 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N165 obecny (0)
N166 standard
B596 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N167 obecny (0)
N168 standard
B597 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N169 obecny (0)
N170 standard
B598 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 |Cara |N171 obecny (0)
N172 standard
B599 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N173 obecny (0)
N174 standard
B600 Nosnik - RRK150/100/3 Layerl 1,680 | Cara |N175 obecny (0)
N176 standard
B601 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N177 obecny (0)
N178 standard
B602 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N179 obecny (0)
N180 standard
B603 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N181 obecny (0)
N182 standard
B604 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,680 | Cara |N183 obecny (0)
N184 standard
B609 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,462 | Cara |N28 obecny (0)
N181 pouze 0sové sily
B610 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,462 | Cara |N27 obecny (0)
N182 pouze 0sové sily
B611 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 |Cara |N21 obecny (0)
N179 pouze 0sové sily
B612 Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 |Cara |N20 obecny (0)
N180 pouze 0soveé sily
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Vrstva Délka Tvar Poc. uzel Typ

. ]
Konc. uzel FEM typ

Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 obecny (0)
N20 pouze osové sily
B618 Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 |Cara |N173 obecny (0)
N21 pouze 0sové sily
B619 Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 |Cara |N15 obecny (0)
N173 pouze 0sové sily
B620 ZtuZidlo - horni - RD10 Layerl 2,593 | Cara |[Ni4 obecny (0)
N174 pouze 0sové sily
B625 ZtuZidlo - spodni - RD12 | Layerl 2,768 |Cara |N1 obecny (0)
N169 pouze 0sové sily
B626 ZtuZidlo - spodni - RD12 | Layerl 2,768 | Cara | N4 obecny (0)
N170 pouze 0sové sily
B544 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N175 obecny (0)
N174 standard
B631 Fasada - C150M15 Layerl 2,800 | Cara |N193 obecny (0)
N194 standard
B633 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N172 obecny (0)
N196 standard
B634 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N197 obecny (0)
N169 standard
B635 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N176 obecny (0)
N198 standard
B636 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 | Cara |N199 obecny (0)
N173 standard
B637 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 | Cara |N178 obecny (0)
N200 standard
B638 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N201 obecny (0)
N179 standard
B639 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N184 obecny (0)
N202 standard
B640 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 |Cara |N203 obecny (0)
N181 standard
B641 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N170 obecny (0)
N171 standard
B642 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N197 obecny (0)
N196 standard
B643 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N180 obecny (0)
N177 standard
B644 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N201 obecny (0)
N200 standard
B645 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N182 obecny (0)
N183 standard
B646 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N203 obecny (0)
N202 standard
B647 Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,448 |Cara |N36 obecny (0)
N34 pouze 0soveé sily
B648 Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,448 |Cara |N37 obecny (0)
N35 pouze 0sové sily
B649 Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,924 |Cara |N40 obecny (0)
N34 pouze 0sové sily
B650 Ztuzidlo - horni - RD10 Layerl 2,924 |Cara |N37 obecny (0)
N39 pouze 0sové sily
B651 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 | Cara |N204 obecny (0)
N205 standard
B652 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 2,320 | Cara | N206 obecny (0)
N207 standard
B653 Fasada - C150M15 Layerl 2,800 | Cara |N208 obecny (0)
N209 standard
B654 Nosnik - RRK150/100/3 | Layerl 1,780 | Cara |N198 obecny (0)
N199 standard

12.6. Priirezy

Material Vyroba
Ztuzidlo - Dolni ¢ast | CHS88.9/5.0 S 235 valcovany 1,3200e-03 | 1,1600e-06
Sloup SHS150/150/5.0 |S 235 valcovany 2,8700e-03 | 1,0020e-05
Nosnik RRK150/100/3 S 235 valcovany 1,4410e-03 | 4,6100e-06
Ztuzidlo - spodni RD12 S 235 valcovany 1,1304e-04 | 9,9655e-10
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Material Vyroba
ZtuZidlo - horni RD10 S 235 valcovany 7,8500e-05| 4,8059e-10
Fasada C150M15 S 235 tvareny za studena 4,1721e-04 | 1,4818e-06

12.7. Materialy

Steel EC3
Jméno Unit mass E mod Poisson - nu Dolni mez Horni mez Fy (rozsah) Fu (rozsah)
[kg/m?] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]
G mod Thermal exp
[MPa]
S 235 7850,0| 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0
8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 360,0

13. Zatizeni

13.1. Zatézovaci stavy
Typ phsobeni i Pésobeni = Ridici zat.

stav

Typ zatiZeni

LC1 Vlastni tiha - gener. | Stalé LG1
Vlastni tiha
LC2 Vlastni tiha Stalé LG1
Standard
LC5 Snih - PIné Proménné LG2 - Snih Kratkodobé |Zadny
Standard Statické
LC10 Vitr -x Proménné LG3 - Vitr Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
LC20 Vitr +y Proménné LG3 - Vitr Kratkodobé | Zadny
Standard Statické .
LC11 Vitr +x Proménné LG3 - Vitr Kratkodobé | Zadny
Standard Statické .
LC30 Uzitné Proménné LG4 - UzZitné Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
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13.2. LC2 - Vlastni Tiha

13.3. LC2 - Vlastni Tiha
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13.4. LC5 - Snih
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13.5. LC10 - Vitr -x

13.6. LC10 - Vitr -x

Stranka 18 z 34



VYSTAVBA VYTAHOVE SACHTY - TECHNICKA ZPRAVA A STATICKE POSOUZENI

13.7. LC11 - Vitr +x

0,

13.8. LC11 - Vitr +x
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13.9. LC20 - Vitr +y

13.10. LC20 - Vitr +y

r
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13.11. LC30 - Uzitné zatizeni

13.12. LC30 - Uzitné zatizeni

-2,70

2,70

L,

X

13.13. Skupiny zatizeni

Jméno Zatizeni Vztah Typ
LG1 Stalé

LG2 - Snih Proménné | Vybérova |Snih

LG3 - Vitr Proménné | Vybérova | Vitr

LG4 - UZitné | Proménné | Vybérova |Kat A : obytné
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13.14. Nelinearni kombinace

Jméno Popis ZatéZovaci stavy Souc. Jméno Popis ZatéZovaci stavy Souc.

1,35

1,00

NC1 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. LC2 - Vlastni tiha
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC10 - Vitr -x 0,90
NC2 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 NC21 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC3 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC20 - Vitr +y 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,15 NC22 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC4 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC11 - Vitr +x 0,90
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC23 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC5 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC30 - UZitné 1,05
LC10 - Vitr -x 0,90 NC24 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC6 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC20 - Vitr +y 0,90 LC10 - Vitr -x 0,90
NC7 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 NC25 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC11 - Vitr +x 0,90 LC5 - Snih - PIné 0,75
NC8 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC20 - Vitr +y 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,35 NC26 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC9 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC11 - Vitr +x 0,90
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC27 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC10 - Vitr -x 0,90 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC10 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC30 - UZitné 1,05
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC28 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC20 - Vitr +y 0,90 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC11 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC10 - Vitr -x 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC30 - UZitné 1,05
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC29 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC11 - Vitr +x 0,90 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC12 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC20 - Vitr +y 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC30 - UZitné 1,05
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC30 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC13 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC11 - Vitr +x 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC30 - UZitné 1,05
LC10 - Vitr -x 0,90 NC31 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC14 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC10 - Vitr -x 0,90
LC20 - Vitr +y 0,90 LC30 - UZitné 1,05
LC30 - UZitné 1,05 NC32 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC15 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC11 - Vitr +x 0,90 LC20 - Vitr +y 0,90
LC30 - UzZitné 1,05 LC30 - UZitné 1,05
NC16 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 NC33 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC10 - Vitr -x 0,90 LC11 - Vitr +x 0,90
LC30 - UZitné 1,05 LC30 - UzZitné 1,05
NC17 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 NC34 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,35 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC10 - Vitr -x 0,90
LC20 - Vitr +y 0,90 NC35 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,15
NC18 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,35 LC20 - Vitr +y 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,35 NC36 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC11 - Vitr +x 0,90 LC11 - Vitr +x 0,90
LC30 - UZitné 1,05 NC37 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
NC19 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 1,05
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC38 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
NC20 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,15
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Jméno Popis Zatézovaci stavy Souc. Jméno Popis Zatézovaci stavy
[-]
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC5 - Snih - PIné 1,50
NC39 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC20 - Vitr +y 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC30 - UZitné 1,05
LC10 - Vitr -x 0,90 NC56 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UzZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC40 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC5 - Snih - PIné 1,50
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC11 - Vitr +x 0,90
LC20 - Vitr +y 0,90 LC30 - UZitné 1,05
LC30 - UZitné 1,05 NC57 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
NC41 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC11 - Vitr +x 0,90 NC58 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,15
NC42 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC10 - Vitr -x 1,50
LC2 - Vlastni tiha 1,15 NC59 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC10 - Vitr -x 0,90 LC20 - Vitr +y 1,50
NC43 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 NC60 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC11 - Vitr +x 1,50
LC20 - Vitr +y 0,90 NC61 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
NC44 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC30 - UZitné 1,05
LC11 - Vitr +x 0,90 NC62 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
NC45 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC10 - Vitr -x 1,50
LC30 - UZitné 1,05 NC63 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
NC46 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC20 - Vitr +y 1,50
LC10 - Vitr -x 0,90 NC64 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,15
NC47 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC11 - Vitr +x 1,50
LC5 - Snih - PIné 1,50 NC65 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC20 - Vitr +y 0,90 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC30 - Uzitné 1,05 LC10 - Vitr -x 1,50
NC48 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC30 - UZitné 1,05
LC2 - Vlastni tiha 1,15 NC66 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC11 - Vitr +x 0,90 LC20 - Vitr +y 1,50
LC30 - UZitné 1,05 LC30 - UZitné 1,05
NC49 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 NC67 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC11 - Vitr +x 1,50
NC50 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC30 - UZitné 1,05
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC68 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC10 - Vitr -x 0,90 LC5 - Snih - PIné 0,75
NC51 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC10 - Vitr -x 1,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 1,05
LC5 - Snih - PIné 1,50 NC69 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC20 - Vitr +y 0,90 LC2 - Vlastni tiha 1,15
NC52 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC20 - Vitr +y 1,50
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC30 - UzZitné 1,05
LC11 - Vitr +x 0,90 NC70 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
NC53 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC11 - Vitr +x 1,50
LC30 - UZitné 1,05 LC30 - UZitné 1,05
NC54 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 NC71 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC5 - Snih - PIné 1,50 LC10 - Vitr -x 1,50
LC10 - Vitr -x 0,90 NC72 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC55 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC20 - Vitr +y 1,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC73 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
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Jméno Popis Zatézovaci stavy Souc. Jméno Popis Zatézovaci stavy
[-]
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC11 - Vitr +x 0,90
LC11 - Vitr +x 1,50 LC30 - Uzitné 1,50
NC74 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 NC91 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC10 - Vitr -x 1,50 LC10 - Vitr -x 0,90
NC75 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC30 - UZitné 1,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC92 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC2 - Vlastni tiha 1,15
LC20 - Vitr +y 1,50 LCS5 - Snih - Plné 0,75
NC76 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC20 - Vitr +y 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 1,50
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC93 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15
LC11 - Vitr +x 1,50 LC2 - Vlastni tiha 1,15
NC77 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC11 - Vitr +x 0,90
LC10 - Vitr -x 1,50 LC30 - UzZitné 1,50
LC30 - UZitné 1,05 NC94 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC78 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 1,50
LC20 - Vitr +y 1,50 NC95 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC79 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 1,50
LC11 - Vitr +x 1,50 NC96 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 1,05 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC80 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC10 - Vitr -x 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 1,50
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC97 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC10 - Vitr -x 1,50 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC30 - UzZitné 1,05 LC20 - Vitr +y 0,90
NC81 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC30 - UZitné 1,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC98 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC20 - Vitr +y 1,50 LC11 - Vitr +x 0,90
LC30 - Uzitné 1,05 LC30 - Uzitné 1,50
NC82 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 NC99 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC11 - Vitr +x 1,50 LC10 - Vitr -x 0,90
LC30 - Uzitné 1,05 LC30 - Uzitné 1,50
NC83 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 NC100 |MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC30 - UZitné 1,50 LC5 - Snih - PIné 0,75
NC84 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC20 - Vitr +y 0,90
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC30 - UZitné 1,50
LC5 - Snih - PIné 0,75 NC101 |MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC10 - Vitr -x 0,90 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC85 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC5 - Snih - PIné 0,75
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC11 - Vitr +x 0,90
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC30 - UZitné 1,50
LC20 - Vitr +y 0,90 NC102 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC86 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,15 NC103 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC11 - Vitr +x 0,90 LC10 - Vitr -x 0,60
NC87 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 NC104 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,75 LC20 - Vitr +y 0,60
LC30 - UZitné 1,50 NC105 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC88 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC11 - Vitr +x 0,60
LC10 - Vitr -x 0,90 NC106 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 1,50 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC89 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 LC30 - UZitné 0,70
LC2 - Vlastni tiha 1,15 NC107 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC20 - Vitr +y 0,90 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC30 - UZitné 1,50 LC5 - Snih - PIné 1,00
NC90 MSU LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,15 NC108 | MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,15 LC2 - Vlastni tiha 1,00
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Jméno Popis Zatézovaci stavy Souc. Jméno Popis Zatézovaci stavy
[-]
LC10 - Vitr -x 0,60 NC126 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 0,70 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC109 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC10 - Vitr -x 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 0,70
LC20 - Vitr +y 0,60 NC127 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 0,70 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC110 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC20 - Vitr +y 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 0,70
LC11 - Vitr +x 0,60 NC128 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 0,70 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC111 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC11 - Vitr +x 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 0,70
LC5 - Snih - PIné 1,00 NC129 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC10 - Vitr -x 0,60 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC112 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC10 - Vitr -x 1,00
LC5 - Snih - PIné 1,00 LC30 - UzZitné 0,70
LC20 - Vitr +y 0,60 NC130 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC113 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
LC5 - Snih - PIné 1,00 LC20 - Vitr +y 1,00
LC11 - Vitr +x 0,60 LC30 - UZitné 0,70
NC114 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 NC131 | MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC5 - Snih - PIné 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
LC30 - UZitné 0,70 LC11 - Vitr +x 1,00
NC115 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC30 - UZitné 0,70
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC132 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC5 - Snih - PIné 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC10 - Vitr -x 0,60 LC30 - UZitné 1,00
LC30 - UZitné 0,70 NC133 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC116 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
LC5 - Snih - PIné 1,00 LC10 - Vitr -x 0,60
LC20 - Vitr +y 0,60 NC134 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC30 - UZitné 0,70 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC117 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC20 - Vitr +y 0,60
LC5 - Snih - PIné 1,00 NC135 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC11 - Vitr +x 0,60 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC30 - UZitné 0,70 LC5 - Snih - PIné 0,50
NC118 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC11 - Vitr +x 0,60
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC136 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,50 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC119 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UzZitné 1,00
LC10 - Vitr -x 1,00 NC137 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
NC120 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC10 - Vitr -x 0,60
LC20 - Vitr +y 1,00 LC30 - UZitné 1,00
NC121 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 NC138 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC11 - Vitr +x 1,00 LC20 - Vitr +y 0,60
NC122 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC30 - UZitné 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC139 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,50 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC30 - UZitné 0,70 LC11 - Vitr +x 0,60
NC123 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC30 - UZitné 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00 NC140 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,50 LC2 - Vlastni tiha 1,00
LC10 - Vitr -x 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
NC124 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC10 - Vitr -x 0,60
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC30 - UZitné 1,00
LC5 - Snih - PIné 0,50 NC141 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC20 - Vitr +y 1,00 LC2 - Vlastni tiha 1,00
NC125 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00 LC5 - Snih - PIné 0,50
LC2 - Vlastni tiha 1,00 LC20 - Vitr +y 0,60
LC5 - Snih - PIné 0,50 LC30 - UZitné 1,00
LC11 - Vitr +x 1,00 NC142 |MSP LC1 - Vlastni tiha - gener. 1,00
LC2 - Vlastni tiha 1,00
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Jméno Popis Zatézovaci stavy
LC5 - Snih - PIné 0,50
LC11 - Vitr +x 0,60
LC30 - UzZitné 1,00

14. Kotveni
14.1. Kotveni K1

SnI&

Sn 1&

SnI&

Sn 1&

W

X

14.2. Kotveni K1

Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Sn16..Sn19
Trida : All N ULS

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx 1\ Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn19/N103 | NC68 -0,20| -0,16| 44,84 0,00 0,00 0,00
Sn19/N103 | NC60 0,19, -0,17| 47,40 0,00 0,00 0,00
Sn19/N103 | NC64 0,19| -0,17| 48,28 0,00 0,00 0,00
Sn19/N103 | NC78 -0,02| 0,12| 45,36 0,00 0,00 0,00

Sn16/N100 |NC2 0,00 0,00| 13,91 0,00 0,00 0,00
Sn19/N103 | NC18 0,12 -0,10| 61,01 0,00 0,00 0,00
Sn16/N100 |NC1 0,00 0,00| 18,78 0,00 0,00 0,00
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14.3. Kotveni K2 a K3
/

<
N

W

X

—T
14.4. Kotveni K2
Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Sn6,Sn9
Trida : All N ULS
Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Sn9/N9 NC69 -0,37| -0,36| 39,19 0,00 0,00 0,00
Sn9/N9 NC71 0,31 0,15 24,21 0,00 0,00 0,00
Sn6/N5 NC78 -0,35| -1,00| 47,65 0,00 0,00 0,00
Sn6/N5 NC64 -0,24, 0,48 43,10 0,00 0,00 0,00

Sn9/N9 NC2 0,00 0,00 24,21 0,00 0,00 0,00
Sn6/N5 NC12 0,02 0,00 61,21 0,00 0,00 0,00
Sn6/N5 NC1 0,01 0,00 49,86 0,00 0,00 0,00

14.5. Kotveni K3

Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Sn4,Sn5,5n7,Sn8
Tfida : All N ULS

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn4/N1 NC73 -5,78 0,55| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn5/N4 NC68 6,37 2,29| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn5/N4 NC78 044 -1,58| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn5/N4 NC64 -0,65| 2,31| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn4/N1 NC1 0,07 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00

B
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14.6. Kotveni K4 a K5

b

ANANE AN AN ANWANE N
N ) *

14.7. Kotveni K4

Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Sn37,5n39,5n40,5n42,5n52,5n54
Trida : All N ULS

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn40/N29 |NC73 -2,10 3,39| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn42/N33 | NC68 2,12 344 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn40/N29 |NC78 1,66, -3,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn42/N33 | NC77 2,12| 3,44| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn37/N22 |[NC1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.8. Kotveni K5

Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Sn38,5n41,5n44,Sn53
Tfida : All N ULS

Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sn44/N37 | NC70 -4,36 4,51| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn44/N37 | NC71 3,42 4,35| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn41/N30 | NC69 0,01 -8,36| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn41/N30 | NC62 097| 10,29| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sn38/N23 | NC1 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
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15. Vnitini sily na pFripoje
15.1. Nosniky

Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni

Vybér : Vse
Tfida : All N ULS
Préifez : Nosnik - RRK150/100/3
Prvek css dx Stav | Vy \'/4 Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B68 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC69 -8,37 0,11 0,00 0,01 0,00 0,00
B68 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC62 10,27 0,11 0,00 0,16 0,00 0,00
B651 Nosnik - RRK150/100/3 2,320 | NC83 0,00| -10,29| -0,06 0,00 0,00 0,00
B651 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC83 0,00/ 10,29 0,06 0,00 0,00 0,00
B58 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC83 -0,72 0,11 -5,63 -0,10 0,00 0,00
B58 Nosnik - RRK150/100/3 1,680 | NC83 -0,72 -0,11| 5,63 -0,10 0,00 0,00
B75 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC96 -0,53 1,93 0,00, -0,32 0,00 0,00
B69 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC70 -6,89 1,66 0,00 0,31 0,00 0,00
B36 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC63 1,18 4,42 0,00 -0,03 0,00 0,00
B36 Nosnik - RRK150/100/3 0,000 | NC71 -0,77 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00
15.2. Ztuzidlo RD12
Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse
Trida : All N ULS
Prlfez : Ztuzidlo - spodni - RD12
Prvek css dx Stav | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B625 ZtuZidlo - spodni - RD12 0,000 | NC16 -0,01| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B626 | Ztuzidlo - spodni - RD12 2,768 | NC68 9,27| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00
B42 ZtuZidlo - spodni - RD12 0,000 | NC1 -0,01| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.3. Ztuzidlo RD10
Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse
Trida : All N ULS
Priifez : Ztuzidlo - horni - RD10
Prvek css dx Stav | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B619 | ZtuZzidlo - horni - RD10 0,000 | NC16 -0,01, 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
B72 Ztuzidlo - horni - RD10 2,462 | NC70 8,86 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
B60 Ztuzidlo - horni - RD10 0,000 | NC1 -0,01| 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
15.4. Fasadni C profily
Nelinearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
Vybér : Vse
Tfida : All N ULS
Prfez : Fasada - C150M15
Prvek css dx 5 \Y | Vy \'/4 Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 0,000 | NC1 -1,38| 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 2,800 | NC1 1,38 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 0,000 | NC65 -1,18| 0,00 -1,62 0,00 0,00 0,00
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 0,000 | NC71 -1,02| 0,00 -1,63 0,00 0,00 0,00
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 2,800 | NC58 1,18| 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 0,000 | NC6 -1,38| 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00
B653 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 0,000 | NC6 -1,38| 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 0,000 | NC58 -1,18| 0,00 -1,62 0,00 0,00 0,00
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16. Posouzeni ocelové konstrukce
16.1. MSU - Posudek oceli

Nelinearni vypocet, Extrém : Prirez

Vybér : Vse

Tfida : All N ULS
Prvek css mat Stav dx jed.posudek pevnost stab. posudek

[m] [-] [-] [-]

B2 Sloup - SHS150/150/5.0 S 235 |NCi18 0,000 0,33 0,09 0,33
B651 Nosnik - RRK150/100/3 S 235 |NCo1 1,160 0,62 0,62 0,61
B626 ZtuZidlo - spodni - RD12 S 235 |NC68 2,768 0,35 0,35 0,00
B72 ZtuZidlo - horni - RD10 S235 |NC70 2,462 0,48 0,48 0,00
B631 Fasada - C(Voestalpine-METframe)150M15 |S 235 | NC58 2,800 0,56 0,56 0,00

16.2. Horizontalni prihyb ve vrchole konstrukceLim hodnota H/300=46 mm -> vyhovuje

;. 08
,

— N

16.3. Maximalni prihyb nosniku, Lim hodnota L/300=7,6 mm -> vyhovuje
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Posouzezni kotvni do zdiva

1 Vstupni data

Typ a velikost kotvy:
Cislo artiklu:

Efektivni kotveni hloubka:

Material:
Certifikat €.:
Vydany | Platny:
Posouzeni:

Distanéni montaz:

Kotevni deska” :
Profil:

Zakladni material:

Montaz / pouziti:

HIT-HY 270 + HAS-U 5.8 M12

2223822 HAS-U 5.8 M12x120 (vlozit) / 2092828
HIT-HY 270 (chemicka hmota)

Pt ops = 80,0 mm (heg iy = 300,0 mm)
5.8

ETA-19/0160

30.08.2019 | -

Navrhova metoda ETAG 029, Annex C

=

e, = 0,0 mm (bez distancni montaze); t = 10,0 mm
l,x1,xt=300,0 mm x 300,0 mm x 10,0 mm; (Doporucena tioustka kotevni desky: nepocitana)

Ctvercovy duty profil, 120 x 120 x 4,0; (VxS x T) = 120,0 mm x 120,0 mm x 4,0 mm

Uspofadani cihel: Zdvojeny b&houn; Cihla: Mz, 1DF, =12 (pIna cihla), Keramicka, L x W x H: 240,0
mm x 115,0 mm x 52,0 mm;

f,y = 12,00 N'mm®; E, = 3 131,77 N/mm’

Chemické hmota: M2,5 - M9; Svislé spary vypinény: ANO; svisla: 5,0 mm; vodorovna: 5,0 mm
montazni podminky: suche; Provozni podminky: suché;

Cisténi: stlageny vzduch

teplota kratkodoba/dlouhodoba: 40/24 °C

R Vypocet kotvy je proveden na zékladé predpokladu tuhé kotevni desky.

Geometrie [mm] & ZatiZzeni [kN, kNm)]
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1.1 Kombinace zatizeni

Stav Popis Sily [kN] / Momenty [kNm] Seismicky Pozar Max. vyuziti kotvy [%]
1 Kombinace 1 N = 4,000; V, = 3,000; V, = 0,000; Ne ne 94
M, = 0,000; M, = 0,000; M, = 0,000;

2 Zatézovaci stav/Vysledné sily na kotvu y
O3 o4
Reakce kotvy [kN]
Tahova sila: (+ Tah, - Tlak)
Kotva Tahovasila  Smykova sila Smykova silax Smykova sila y

1 1,000 0,750 0,750 0,000

2 1,000 0,750 0,750 0,000 (&—p

3 1,000 0,750 0,750 0,000 Tah

4 1,000 0,750 0,750 0,000
max. tiakové namahani: - [%o]
max. tiakové napéti: - [N/mm’]
vysledna tahova sila v (x/y)=(0,0/0,0): 4,000 [kN] o 02
vysledna tlakova sila v (x/y)=(0,0/0,0): 0,000 [kN]

Kotevni sily jsou vypocitany na zakladé predpokladu tuhé kotevni desky.

3 Tahoveé zatizeni (ETAG 029 priloha C, odstavec C.5.2.1)

Zatizeni [kN] Unosnost [kN] Vyuziti By [%] Stav
Porugeni oceli* 1,000 28,133 4 0K
Poruseni vytazenim* 1,000 1,200 84 OK
Vylomeni cihly** 4,000 4,800 a4 OK
VytaZzeni jedné cihly** 4,000 81,402 5 OK

* nejnepfiznivéjsi kotva ** skupina kotev (kotvy v tahu)
3.1 Poruseni oceli

Ng . [kN] s Nee [N N, [kN] AD
42,200 1,500 28,133 1,000 1

3.2 Poruseni vytazenim

Nao KNI Q Taim Naw, KN] N, [kN] A-ID
3,000 1,000 2,500 1,200 1,000 1

3.3 Vylomeni cihly

s, [mm] ¢, [mm] Sgray [Mm] Ceray [Mm] Cgm, €, n, [mm] Vgn.
2400 280,0 2400 1150 2,000 0,0 1,000
s, [mm] ¢, [mm] Sera . [MM] Cerp , [Mm] L ey [mm] WanL
2400 380,0 115,0 1150 2,000 0,0 1,000
Neyp.era [KN] Nzyp [KN] c; [mm] Cimin.gra [MM] %
3,000 12,000 7.5 115,0 1,000
Thm Ngyp, [KN] N_, [kN]
2,500 4,800 4,000

3.4 Vytazeni jedné cihly

AL, [mm’] AL, [mm’] £, IN/mm’] o, [N/mm7]
220 800 47 840 0,20 2,00

N?k,&b [kN] mm NRd‘Lb [kN] NSd [kN]
203,504 2,500 81,402 4,000
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4 Smykoveé zatizeni (ETAG 029 priloha C, odstavec C.5.2.2)

Zatizeni [kN]

Unosnost [kN]

Vyuziti By [%]

Stav

Porugeni oceli (bez distanéni montaze)*

Poruseni oceli (s distanéni montaziy*

0,750

Neni k dispozici

16,880

Neni k dispozici

5

Neni k dispozici

OK

Neni k dispozici

Lokalni selhani cihly* - - 29 OK
Porugeni okraje cihly ve sméru x+** - - 12 OK
Vytlatovani jedné cihly ve sméru x+** 3,000 80,523 4 OK
* nejnepfiznivéjsi kotva ** skupina kotev (rovnocenné kotvy)
4.1 Poruseni oceli (bez distanéni montaze)
Ve [kN] s Vaas [KN] Wy [kN] A-1D
21,100 1,250 16,880 0,750 1
4.2 Lokalni selhani cihly
A1-ID A2-ID s [mm] c [mm]
1 2 2400 380,0
Sera, [MM] Ceray [Mm] Vesperay (KNI %o €y [mm] Yo %,
0,0 0,0 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000
Seral [mm] Ceray [mm] Vax bETAL [kN] GavL Bova [mm] Yavl %L
240,0 120,0 6,500 2,000 0,0 1,000 1,000
Thm
2,500
Vayn, [KN] Vous, [KN] V4, [kN] B
0,000 0,000 0,000 0,000
Veno [kN] Veap [KN] Vaa s [KN] B,
13,000 5,200 1,500 0,288
Py
0,288
4.3 Poruseni okraje cihly ve sméru x+
A1-1D AZ-1D s [mm] [mm]
2 4 240,0 380,0
Sgray (MM Ceray [mm] Vexeeras [KN] g, %
- - - - 1,000
SEral [mm] Ceral [mm] AT %e Eova [mm] Vvl
2400 120,0 2,000 1,000 0,0 1,000
k Gy [Mm] he [mm] fy, [N/MM’] T
0,250 12,0 80,0 12,00 2,500
Vewes [KN] Veges [KN] Vg [kN] P
- - 0,000 -
Vayes [KN] Vaaeu [KNI Veq.o [KN] B,
64,954 25,982 3,000 0,115
Bas
0,115
4.4 Vytla€ovani jedné cihly ve sméru x+
AL, [mm?] f 00 IN/MIM?] o , [N/mm?]
223675 0,20 2,00
Ve oo [KN] Tham Vg KNI Vg [KN]
201,308 2500 80,523 3,000

5 Kombinace zatizeni tah/smyk (ETAG 029 Pfil. C, Odd. C.5.2.3)

P

By

o

VyuZiti By, [%]

Stav

0,833

By +By) /1221

0,288

1,000

94

OK
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Posouzeni trapézového plechu

Trapézovy plech - Faze vystavby

Uvazovany staticky model: Spojity nosnik

Vlastni tiha - Beton gk,1= 3,9 kN/m?
Zatézovaci Sifka pro plosné zatizeni I= 1,000 m
Vlastnitiha gk= 3,9 kN/m
Délka pole L= 1,50 m
Navrhové zatizeni  qrotal= 5,2 kN/m
NavrZeno TR50/250-1,00 - S320GD (pozit. poloha)
qd= 9,9 kN/m Vyhovuje
qu= 7,6 kN/m Vyhovuje
Posouzeni betonové desky
Uvazovany staticky model: Prosty nosnik
Vlastni tiha strop gk,1= 4,5 kN/m?
Nahodilé zatiZeni strop Qk,1= 3,0 kN/m?
Zatézovaci Sitka pro plosné zatizeni I= 1,000 m
Vlastni tiha gk= 4,5 kN/m
Nahodilé zatizeni  qk= 3,0 kN/m
Qtot= 10,6 kN/m
Délka pole (symetrické) L= 2,00 m
Max. ohybovy moment  Med= 6,0 kNm
Posouzeni (kari sit 8/150/150 - horni povrch)
Vyska prarezu h= 100 mm
Primér vyztuze b= 8 mm
Vzd mezi vyzt. s= 150 mm
Ast= 335 mm?
Kryci vrstva to= 10 mm
Tézisté vyztuze od spodniho okraje a= 14 mm
U¢innd vyska  d= 86 mm
Vzd. neutralni osy od krajnich tlacenych viaken X= 13,66 mm
Rameno vnitrnich sil 2= 80,54 mm
Kontrola Gnosnosti priifezu  Mgg= 11,73 kNm 51% OK
Kontrola pfetvoreni vyztuze €s= 18,54 %o
Eyd= 2,17 %o 12% OK
Kontrola miry vyztufeni Asmin= 116,272 mm? 35% OK
111,8 mm? 33% OK
Asmax= 4000 mm? 8% OK
Kontrola vzdalenosti vyztuze Su= 142 mm
Su,min= 20 mm 14% OK
Su,max= 200 mm 71% OK

17. SHRNUTI A VSEOBECNE INFORMACE
Viz. Kapitola ¢.11
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