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Nézev stavby:

Vystavba vytahové sachty

Akce: Residence Sokolova s.r.o. — stavebni tpravy vnitini dispozice

Misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parcelni Cisla pozemkui):

ulice a €.p.:
obec:

katastralni Uzemi:

Cislo parcely:

Jezuitska 13/11

Brno

Brno - mésto [610003]

20/1

Stupen dokumentace: Dokumentace provedeni stavby.

Druzstvo Jezuitska 11
Bytové druzstvo

602 00 Brno

ICO: 25580728

Projekt zpracoval:
instinkt projekt, s.r.o.
Videriska 228/7

639 00 Brno

Zodpoveédny projektant:
Ing. Josef Benes
instinkt projekt, s.r.o.
Videriska 228/7

639 00 Brno

Ke ¢tyfpodlaznimu objektu BD SOO01 bude pfistavéna vytahova Sachta SO02.

- vlastni zaméfeni sou¢asného stavu objekt
- fotodokumentace sou¢asného stavu

Ugel objektu:

Cely stavebni komplex je soucasti stavajiciho bytového domu. Nova ¢ast objektu bude obsahovat prodlouzeni
aktualni vchodové chodby, ktera bude mit pristup k vytahové Sachty i na dvar BD.

Funké&ni napln:

Ugelem je vystavba vytahové Sachty pro pFistup do 1.NP (1.PP) aZ 4.NP, ktera v 1.NP disponuje pfistupovou
mistnosti smérem do BD a dvur.

Kapacitni udaje:

instinkt projekt, s.r.o.
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47 m2 (v€etné Sachty)

147 m3
22,95 m2
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Akce: Residence Sokolova s.r.o. — stavebni tpravy vnitini dispozice

Zamérem je pristavét vytahovou Sachtu do dvorni ¢asti bytového domu na ulici Jezuitska, s navaznosti na stavajici
schodisté. DUm ma 4 nadzemni a jedno podzemni podlazi. Vnitfni prostory budou oplastény z protipozarniho SDK
systému. Pro sadrokartonové oplasténi bude finalni Uprava disperzni natér pro sadrokartonové povrchy. Oplasténi
VS: protipozarni SDK; T.1. z mineralni vaty instalovana do ocelové sloupkové k-ce, ze které se $achta sklada; zaklop
ze sadrovlaknité desky; difuzni félie; nosny ocelovy rost pro obkladovou cetris desku; Cetris Seda obkladova deska.
Kazdé podlazi bude obsahovat plastové okno sméfujici na severni stranu.

Pristavba bude vyzdéna z pérobetonovych tvarnic, které budou omitnuté v interiéru Stukovou omitkou a z exteriéru
silikonovou fasadni omitkou. Pfistup je ze stavajici chodby skrze stavajici prostup. Vstup do Sachty bude skrze
dvefni prostup. Vstup smérem do dvora bude tvofen zateplenymi vraty.

Skladba konstrukce stfechy je u vytahové Sachty i pfistavby totozna. S rozdilem uloZeni na konstrukci. Stfe$ni k-
ce nad VS bude leZet na ocelovych | profilech, které se budou opirat o ocelovou k-ci $achty. Stfe$ni k-ce nad
pFistavbou bude lezet na ocelovych U profilech, ze kterych bude jeden kotven do vénce pfistavby a druhy bude na
jednom konci pfivaFen k ocel. k-ci VS, na druhém opFen o zd&nou k-ci.

N&slapna vrstva ve VS v 2.-4. NP bude keramicka dlazba, v celém 1.NP bude provedena nivelaéni stérka.

Nova pfistavba vytahu je umisténa ke stavajicimu schodisti ve dvorni ¢asti domu. Pristavba obsahuje vytahovou
Sachtu s vytahem, nastupni podestu s oknem v kazdém nadzemnim podlazi a v 1.NP rozsifeni podesty k hlavni
vstupni chodbé domu. Vytah vertikalné propoji vSechna patra - 1.PP az 4.NP.

Pfistup v 1.NP bude zajistén pfes prodlouzenou pfizemni pfistavbu, stavajici vstup do dvora bude zachovan
posunutymi vraty v pfistavbé. V 1.PP bude pfistavba propojena se sklepni chodbou novymi dvefmi, v 2.-4.NP
bude pfistavba propojena do stavajiciho schodisté v misté plvodnich oken, zvétSenych na priachody.

Diky nové vybudované Sachté, se stanou vSechna podlazi bezbariérové pfistupna.

Bouraci a demontazni prace:
Bouraci a demontazni prace budou malého rozsahu. V ramci dokumentace se jedna o zvétSeni stavajicich
okennich otvord na vstupni otvory.

Svislé konstrukce nosné:

Projekt navrhuje zd&nou svislou nosnou k-ci pfistavby v 1.NP (prodlouZeni chodby BD). VS se bude skladat
ze sloupkové ocelové k-ce (skeletu), kde budou vyuziti profily JEKL 150x150x4 a 150x100x3. Bude proveden
minimalni zasah do stavajici nosné obvodové stény BD (zvétSeni okenniho otvoru).

Svislé konstrukce nenosné:
Sadrokartonové pricky a oplasténi — protipozarni SDK dvojité oplasténi ocelovych prvkl celkem tl. 25 mm. SDK
pFicky maiji tl. 200 mm.

Vodorovné konstrukce nosné:

Stropy - k-ce stropu se sklada ze ZB monolitické desky vybetonované na trapézovém plechu, ktery se opira o JEKL
150x100x3.

Stfechy — stfeSni k-ce vyuziva jako nosnou konstrukci trapézovy plech (natfen asf. emulzi). Nese tepelnou izolaci
a finalni plast ze stfeSniho plechu. Cela k-ce je opét opfena o JEKL 150x100x3.

Vodorovné konstrukce nenosné:
Podhledy — zavéSeny montovany podhled se sadrokartonovymi deskami, jednoducha konstrukce, dvoijité oplasténi.

Podlahy — Pro 2.-4.NP VS8, bude navrzena keramicka dlazba. Pro 1.NP bude zvolena dekorativni samonivelaéni
stérka.

VypIné otvorl — okna:
Stavajici — budou odstranéna ze stavajici k-ce.
Nova: O1 — Okno plastové jednokfidlé s vyplni z izolagniho dvojskla, oteviraci i sklapéci 1000x1500 mm.
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Akce: Residence Sokolova s.r.o. — stavebni tpravy vnitini dispozice

VypIné otvoru — dvere:
D1 — Zateplena dvoukfidla vrata, ¢astecné prosklené 2500x2500 mm zazdéné ve poérobetonové zdi tl. 250 mm.
D2 — Dvefre oteviravé, protipozarni a difevéné 800x1970 mm zazdéné ve stavajici k-ci .

Do kazdé nové vzniklé mistnosti bude instalovano vestavéné LED svitidlo spousténo na pohybové &idlo. Uroveri a
intenzita bude vyhovovat plathym normam a vyhla8kédm. Budou zapojeny do stavajiciho elektrického okruhu
osvétleni centralniho schodisté.

Do VS i pFistavby zajistuji denni osvétleni okna, nebo z&asti prosklené dvefni otvory.
Prostory nebudou vytapény.
Vétrani bude zajiSténo pfirozené okennimi otvory.

Provoz investora neni zdrojem nadmérného hluku a nema vliv na okoli stavby. V bezprostfednim okoli objektu se
nenachazeji zdroje hluku (napf. dlini komplexy, dalnice, vytizena vlakova nadrazi nebo letisté), které by svym
provozem vykazovaly hluk, jenz by mély vliv na objekt. Konstrukce vytahové Sachty bude akusticky oddilatovana
od stavajiciho objektu. Provoz vytahu nebude zdrojem nadmérného zvuku.

V bezprostfednim okoli objektu se nenachazeji zdroje vibraci (napf. dalni komplexy, dalnice, vytizena vlakova
nadrazi nebo letisté), které by svym provozem vykazovaly vibrace, jenz, by mély vliv na objekt investora. Projektova
dokumentace je vypracovdna v souladu s obecnymi pozZadavky na vystavbu. Umisténi stavby vyhovuje
pozadavkum zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnimu fadu (stavebni zakon), pfedevsim
obecnym pozadavkdm stanovenym vyhlaskou €. 269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi a
vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a je v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni
a technickou infrastrukturu a s poZadavky zvlastnich pravnich predpis(

- CSN 01 3420 — Vykresy pozemnich staveb — kresleni vykres( stavebni &asti
- CSN 73 11 — Zdéné konstrukce

- CSN 73 31 — Stavebni prace pfidruzené — truhlarské, tesai'ské a tapetarské
- CSN 73 34 — Stavebni prace pfidruzené — obkladagské

- CSN 73 36 — Stavebni prace pfidruzené — klempiFské

- CSN 73 37 — Stavebni prace pridruzené — omitani

Nové zbudované konstrukce objektu musi byt po celou dobu své Zivotnosti fadné udrzovéna a spravné
provozovana z hlediska jejiho budouciho vyuZiti. Majitel, resp. provozovatel objektu, musi zajistit pravidelné
kontroly. Pravidelné kontroly zahrnuji stav obnovy antikoroznich, pfipadné protipoZzarnich natérl a nastfikd
konstrukci (intervaly dle technologickych pfedpokladi dodavatele). Jednotlivé technologické &asti musi byt
pravidelné kontrolovany, pfipadné servisovany dle pozadavku jednotlivych profesi a protokolu o uréeni prostredi.
Ochranné stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby vyhovély technickym normam.

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby neohrozovaly Zivoty, zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivatelu a ani
uzivatel( okolnich staveb, a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich pfedpisech. Dale
jsou navrzeny tak, aby splfiovaly podminky stanovené vyhlasky &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
vystavbu, ve znéni vyhlasky 20/2012 Sb.

Prostorové usporfadani objektl a prostorli odpovida hygienickym a bezpe€nostnim pfedpisum. Intenzita osvétleni
byla stanovena dle pfislusnych norem se zafazenim do pfisluSnych kategorii, nebo na zakladé pfani investora,
pokud je intenzita osvétleni vy$si nez, pfedepisuje pfisluSna norma.
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Akce: Residence Sokolova s.r.o. — stavebni tpravy vnitini dispozice

Tato technicka zprava je nedilnou souc¢asti kompletni projektové dokumentace a tvofi s ni nedilny celek. Musi byt
pouzita pouze pro vySe uvedenou akci a k danému ucelu. Projektant nezodpovida za pfipadné vady z pouziti této
dokumentace k jinym ucellm. Jednotlivé profese a ¢asti stavby musi byt provedeny na zakladé samostatné ¢asti
projektové dokumentace, odpovidajici realizovanym oddilim a konstrukcim.

Investor je povinen zajistit v prabéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti dodavek a montaze
stavby formou autorskych a technickych dozord, jinak zpracovatel této dokumentace nemiize nést jakoukoli
zodpovédnost za vysledny efekt pfi realizaci tohoto projektu. Po skon&eni montaze je nutno provést komplexni
zkousky. Toto plati jak pro kompletni stavebni dilo, tak také pro jednotlivé profese samostatné.

VSechny stavebni prvky a technicka zafizeni, jez jsou projektovou dokumentaci navrzena, musi byt dodana
kompletni v€etné veSkerého potfebného doplfikového prisluSenstvi dle vyrobce tak, aby po montazi a propojeni
vSech profesi byla zcela funk&ni a provozuschopna.

V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou ¢&asti, technickou
zpravou, vykazem vymér, seznamem strojl a zafizeni a technické specifikace je nutno vzdy pocitat s nakladné&jsi
variantou. Na pfipadné nedostatky i nesrovnalosti je dodavatel povinen v€as upozornit a fesit je tak, aby se
pfedeslo pfipadnym materialovym a financnim ztratam.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou
dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, ze
vSechny importované materidly a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy
CSN a zkugebnimi pozadavky. Pokud neni projektovou dokumentaci vyslovné stanoveno, je zhotovitel opravnén,
po dohodé s autorem projektové dokumentace a zadavatelem, provést ¢asti stavebniho dila, zejména technické
detaily, jako systémova feSeni dle technickych podkladd vyrobce dané €asti dila. Systémové detaily jsou soucasti
systémového, technického feSeni dané ¢asti dila nebo jsou pfedmétem vyrobni dokumentace dodavatele, kdy za
technické feSeni a skute¢né provedeni systémovych detailll odpovida pfimo dodavatel ¢asti dila. Autor projektu
nenese v téchto pfipadech zodpovédnost za technické fesSeni systémovych detailt a provedeni dila.

Tato projektova dokumentace jakozto soucast (§ 2 odst. 3 autorského zakona) autorského dila (§ 2 odst. 1 a.z.)
slouzi vylu€né pro ucely projednani se zadavatelem, zhotovitelem, spravnimi organy a k pfipravé realizace stavby.
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni je vypracovana v souladu se vSemi souvisejicimi platnymi pfedpisy
pro projektovani a provadéni staveb. Veskera autorska prava k tomuto autorskému dilu jsou duSevnim vlastnictvim
autora projektu. Tuto projektovou dokumentaci Ize pouzivat pouze ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Kopirovani
a jiné rozSifovani projektové dokumentace, nebo jeji ¢asti mohou byt provadéna jen se souhlasem autora projektu.

V Brné Vypracoval

Zari 2021 Ondrej Svoboda
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