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a) Seznam pouZitych podkladi pro zpracovani

Stavebné technické podklady stavby:

o Projektova dokumentace stavebni &4sti - vypracoval Ing. Josef Benes
o PBR z 10/2011 na nerealizovanou nastavbu — vypracoval Ing. Boris Lenert

Zakony a vyhlasky:
o Zékon €. 320/2015 Sb., O Hasiéském zachranném sboru Ceské republiky a o zméné
nékterych zakont
o Zakon &. 133/1985 Sb., o poZarn{ ochrang, (ve znéni pozdgj§ich predpist — vzpp)
o Vyhlaka €. 23/2008 Sb. ve znéni Vyhlasky &. 268/2011 Sb., o technickych podminkach
poZarni ochrany staveb
o Vyhléaska. €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu
statniho poZarntho dozoru (vyhlagka o poZarni prevenci), vzpp
o Vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, vzpp
Vyhlaska &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp
o Vyhlaska €.460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpe&nosti a ...

e

Normy CSN véetné aktualnich zmén k danému datu zpracovani:
CSN 73 0834 — PBS — Zmény staveb
CSN 73 0833 — PBS — Budovy pro bydleni a ubytovéni
CSN 73 0810 — PBS — Spole€na ustanoveni
CSN 73 0802 — PBS — Nevyrobni objekty
CSN 73 0818 — PBS — Obsazent objektu osobami
CSN 73 0875 — PBS — Zasobovéni pozarni vodou
Dalsi podklady:
o Zoufal a kol.: Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéda
o Firemni katalogy — sddrokarton, CETRIS

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukei, vy$Kky stavby, Géelu uZiti, popis
technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zdstavbé

Ugelem je vystavba vytahové achty pro ptistup do 1.NP az 4.NP, ktera v 1.NP disponuje
pfistupovou mistnosti smérem do BD a dvlir. Nova &ast objektu bude obsahovat prodlouZeni
stavajici vchodové chodby, kterd bude mit p¥istup k vytahové Sacht& i na dvir BD.

Objekt je uréen pro bytové uéely (1.NP s komerénimi prostory a

s prijezdem do zahrady) Z ulice Jezuitskd je umoZnén vstup prijezdem do vnitiniho dvoraa z
prijezdu do objektu dvefmi pfimo vedoucimi do centralniho schodisté objektu. V kazdém
stavajicim podlazi jsou umistény 2 byty velikosti 3 +1.

Vytahova Sachta s pfistavbou bude vystavéna na dvorni strané BD. Pfistup je ze stavajici chodby .

Konstrukéni FeSeni
Stavajici obvodové a vnitini nosn€ zdivo z plnych palenych cihel , stropni konstrukce z dfevénych
tram, zdklopu a podhledu s omitkou na rakosu.

Konstrukéni feSeni pfistavby a vytahové Sachty :Oplasténi Sachty: protipoZarni SDK; T.I. z
mineralni vaty instalovana do ocelové sloupkové k-ce, ze které se Sachta sklada; zaklop ze
sadrovlaknité desky; difuz. félie; nosny ocelovy rost pro obkladovou cetris desku; Kazdé podlai
bude obsahovat plastové okno sméfujici na severni stranu. Pfistavba bude vyzdé&na z
porobetonovych tvarnic tl. 250 mm. Skladba konstrukce stfechy je u vytahové Sachty i p¥istavby
totoZna. Stiedni k-ce nad vytahovou §achtou i piistavbou - I profily+ SDK.



Pozarné technické charakteristiky

Stavebni objekt: tyfpodlazni, &astedn& podsklepeny
Svislé nosné a poZarné délici konstrukee:....DP1
Vodorovné konstrukce....DP2

PoZami vySka..........co.ou... h=123m

Konstrukéni systém celého objektu : smiSeny

Ttida vyuziti dle vyhlagky ¢.460/2021 Sb. ......pro &ast stavby (CCHUC) : prvni t¥ida VyuZiti

Stavba kategorie Il dle § 8 dle vyhlasky §.460/2021 Sb

¢) Rozdéleni stavby do poZirnich usekt

Cely objekt je mozno posuzovat dle CSN 730834, nebot se jednd o stavajici stavbu projektovanou a
posuzovanou je§t& pfed platnosti kodexu poZdrnich norem pfed r. 1977.Vymezena &4st objektu -
prodlouZeni piistupové chodby je posuzovéna dle zmé&ny staveb skupiny II &L.5.1.1a) — nemiize byt
posuzovéna dle zmény staveb skupiny I, nebot’ se kromé& vytahové Sachty jedna o piistavbu k

vchodové chodbé - prijezdu

Posuzovand Cast — prijjezd s pfistavbou, schodisté a vytahova Sachta tvoii jeden pétitpodlazni

pozarni tsek...P1.1/N4...CCHUC

d) Stanoveni pozirniho rizika, stanoveni stupné poZarni bezpeénosti a posouzeni velikosti

poZarnich aseki

V souladu se zn&nim piilohy B, CSN 73 0802 = > chodby bez nabytku = > pv = 7,5 kg/m?
Centraln{ schodist€ objektu tvofi ¢4steéné chranénou tnikovou cestu v souladu s CSN 73 0834,
8L.5.6.1b4) , resp. jsou prostorem bez pozar. rizika dle &1.5.3.6a) CSN 73 0834 ( Prax < 15,0 kg/m?).
P1.1/N4 CCHUC ..............SPB II (dle §1.9.3.2 CSN 730802)
V souladu s &1.8.10.3. CSN 73 0802 nemusi vytah v CHUC/CCHUC tvofit samostatny poZarni
Usek, omezeni stanovena timto ¢ldnkem jsou spln&na, je uvazovéano pouiti vytahu
(bez strojovny, stroj vytahu je umistén na vytahové kleci — pastorek). Klec pro dopravu osob je

z konstrukei Al & A2, ohrani¢ujici konstrukce DP1.

Neménné stavajici poz. dseky jsou max. v SPB....III

¢) Zhodnoceni stavebnich konstrukci a poZirnich uzdvérd z hlediska jejich poZdrni

odoinosti :
IL.SPB — pro nadzemni podlazi

I profily + SDK

Stavebni konstrukce pozadavek | skutednost hodnoceni
Pol. 1 Poz. strop - tramovy strop s podhledem a REI 30 REI 45 DP2 vyhovi
omitkou na rdkosu (prijezd)
Pol. 3 Obvodové stény— YTONG tl. 250 mm(pfistavba) | REW 30 REI 180 Vyhovi
CETRIS EW 30 EW 30 vyhovi
Pol.4 Nosna konstrukce stfechy-ocelové profily + SDK | RE 15 RE 15 vyhovi
Pol.5 Nosna konstrukce uvniti poZ. Giseku R 30 R 30 vyhovi

Pro III.SPB ...-poZ. sténa : poZadavek REI 45, skuteénost REI 180 5
- poZ. uzavér : pozadavek EI 30 DP3, skuteénost -stavajici dle ¢l. 5.5.4b) CSN 730834 - EI 30 DP3
- VLPP bude poZami uzdvér EI 30 DP3 — SC, dle €l. 8.5.1 CSN 730802 miiZe byt poz. uzavér v

podzemuin podlaZi i DP3




f) Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
V posuzovan¢m poZarnim useku jsou nové pouZity konstrukce nehoflavé - DP1
g) Zhodnoceni moznosti provedeni poZirniho zdsahu, evakuace osob a stanoveni druhti a
poftu tinikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni
V objektu s¢ nachdzi 1 Gnikova cesta - schodists, kterd vede na volné prostranstvi. Ve smyslu
¢l. 5.3.2a) CSH 730833 musi byt tato Ginikova cesta chranénd, nebot’ pozarni vyska je v&tsi nez 9 m.

Muze by pouzita 1 CHUC typu A, nebot’ pozérni vyska je mensi nez 22,5 m. Tuto CHUC muze dle
&l. 5.6.13 a &l 5.6.1b)4) CSN 730834 nahradit &4stedné chrénéna unikové cesta - prostor bez
poZarnibo rizika, nebot’ v tomto prostoru neni vét§i poZarni zatiZeni nez 15 kg/m® a v pfilehlych
prostorech neuf vE$i soudin p, x a, nez 45 kg/m? . Dle &l. 5.6.1.b).4) se jedna o CCHUC, ktera dle
&l. 5.6.15 ruuze nahradit CHUC A. Vétrani e zapsteno ve smyslu &l. 9.4.2a)1) CSN 730802
vétraciii oivoren umisténém v kazdém podlazi jsou splnény poZadavky &l. 5.6.5 CSN 730834
okna maji plochiv 1,5 m?

Prostor seliuuizie bude odvéiran okny z podlaZnich podest do 2. az 4. NP, o ploge (1,0 x 1,5 m) = 1,5 m?

V nejnizsin m ';~.. > schodisté je navic umoZnén pfivod vzduchu z pfiéné vétraného prijezdu do ulice (jedno
kfidlo dvei o o3¢ 2,0 m2) i do dvora

Pii pouzit: CCll ‘J(J Je nutno posoudit, v jakém &ase jsou osoby schopny opustit objekt:

tumax = 4,5 1nin (tab. 1, CSN 73 0834) = &as. limit pro dostateéng odvétravanou CCHUC dle 5.6.1 .b2)
vstupni Gdujer L= 48 m; vo= 25 m/min; Kv=30,0; s = 1,0; E=36 o0s.; umia=1,636 pruh = 0,9 m

tu=(0,750/v ) = (B x s/Kux u) = 1,674 + 1,283 = 2,24 minuty < tumax =5 min.
Sifka nechrand nd inikové cesty - schodisté je 1,25 m, dvefe 0,9 m. tzn. Sitka vyhovuje &l. 5.3.6

CSN 730432 a ¢l. 5.6.12 CSN 730834,

Dvefe wua finikové cest€ , izn. mezi schodi§fovym prostorem a prijezdem se musi otevirat ve sméru
Uniku, (ylo Jveic a dvefc na volné prostranstvi musi byt vybaveny panikovou klikou

Ve smysiu ¢l 5.0.8 CSN 730834 bude pozarni uzavér v.L.PP typu EI 30 -SC, tedy kouiotésny.
Ve smys! . ¢i. 5.5.6 CSN 730833 musi byt CCHUC vybavena nouzovym osvétlenim, které musi byt

funkini nejinéné po dobu 15 min.
h) Stanoveo ! cidsiupovych vzddlenosti a vymezeni pozarné nebezpedného prostoru ve vztahu
k okolui zisii s

Ve smysi ¢l 5.4.6 CSN 730802 se odstupové vzdalenosti neposuzujf, nebot’ nové navrZen4 vrata i
okna jeou v pozimim Useku CHUC/CCHUC a maji tedy hustotu tepelného toku nulovou
(viz &l. 1u.4.4 CSN 730802)
i) Uréeni  pusc s zabezpedeni stavby poZarni vodou véetné€ rozmisténi vnitfnich a vn&jSich
odbérny. I mist
Vnitfni odbérnd mista:
Dlc ¢l. 5.10.5 CSN 730834 se navrhovéani vnitinich i vn&jsich odbérnych mist pro zdsobovani
pozinl vodou (dle CSN 730873) vztahuje pouze k poZarnim tsekiim dotéenym zménou stavby.

Pocct unik jicich osob se neméni. Vnitini odb&mé misto neni nutné zfidit, nebot’ soudin p x s je
mensi nez Y 000

Vnéj8f odovéma mista :
souladu s CSN 73 0873 je tieba zabezpedit vnéjsi odb&mi misto dle tab.1 a 2 pol.1 - podzemni
hydrau: oo potrubi DN 80 ve vzdélenosti max. 200 m od objektu, nebo vytokovy stojan ve
vzadoon o nax. 600 m od objektu. Splnéno — stavajici podzemni hydrant je umistén na rozvodu
vody + oo kact Jezuitskd / Rooseveltova.



J) Vymeyonf 2isaligvyceh cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni piijezdovych

kom:i oo piipudng ndstupnich ploch pro pozarni techniku
1. PHijesc y o pfistupy
Pifjezd; pozuinich vozidel jsou mozné po komunikaci Jezuitskd, ktera je v tésni blizkosti od

vstupu do ¢hjekiu a kterd splifuje pozadavky ¢l. 12.2 CSN 730802, tzn. je dvoupruhové, prijezdna.

2. Nédstuyp ai plochy
Nastupn’ plochy i moZno povazZovat za zfizené ve stavajici komunikaci ulice Jezuitska.
3. Vnit dsahoveé ;,eaty
Vnitin v, osty nemusi byt zizeny — viz ¢1.12.5.1 CSN 730802
4. Vnéjil s aanovd cesty
Pozir , Lo byl osazen - viz €1.5.10.4 CSN 730834
k) Stanoven: pocta, (rubu a zplisobu rozmisténi hasicich pFistroji
Ve smysiu o o4 Usiy 730833 bude v CCHUC (N1.1/N4) umistén 1 ks pienosny hasici piistroj praskovy s
hasici sc.cp w0l “iA o 1 ks plenosny hasici pristroj pragkovy s hasici schopnosti 21A pro domovni
rozvagc

1) Zhodnocewni technickych zafizeni stavby z hlediska poZzadavki poZirni bezpe&nosti

Posuzovany prosior nebude vytapén.
V objek: o hstlovéno Zadaé elektrické zatizeni slouzici k protipoZarnimu zabezpedeni
m) Stancvonl svidiiich poZadavki na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei nebo
sniZe:n:’ 100 v o0 stavebnich hmot
Proovs o czimi odolnosti navrZenych ocelovych sloupd, stfe3nich nosniké je navrzeno
obloz:
n) Posui -hu na zabezpedeni stavby poZzarné bezpeénostnimi za¥izenimi a
stans . «nckoa ndvrh zpasobu jejich umisténi

Py ant é4ast objektu  nemusi bjt vybavena vyhrazenym poZamé bezpednostnim
zafizenim( 1°>. 3117, SOZ), nebot dle &l. 6.6.2 CSN 730802 :

- neni ifebu suizovat poZamf riziko
- nen! et Ssovat mezni rozméry poZarnich usekt
-ners oo cvetiovat mezni délky nechranénych unikovych cest
0) Rozsah « zposch rozmisténi vystraznych a bezpednostnich znadek a tabulek
V posuron oL ooty nebudou umistény tabulky a bezpednostni znadky
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