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těsnící větrací tvarovka EI 60
2 x 4 ks + mřížka (150 nad podlahou)

+0,000  1.N.P.

+4,500  2.N.P.

+8,550  3.N.P.

4,500  1.P.P.

dřevěné kazetové obložení

dřevěné kazetové obložení

+12,500  podkroví

4,700

5,100

odvětrání výtahové šachty DN 225 mm
v podhledu

odvětrání výtahové šachty DN 225

PO
 (E

W
-C

30
D

P3
)

šachta

Půdorys šachty se strojovnou v 1.P.P. Půdorys výtahové šachty - 3.N.P.

Dveře (EW15DP1)

2 500

31°

2 500

Dveře (EW15DP1)

Řez  a  -  a´

Osobní  výtah  1  :  50

  OBEC : LOKET
  INVESTOR :  HRAD LOKET o.p.s., Zámecká 67, 357 33 Loket

  STAVBA :

  OBJEKT :

  OBSAH :

  ČÁST :

  PODPIS :
  Č.AKCE :
  STUPEŇ :
  DATUM :
  Č. VÝK.:

  ÚŘAD : MěÚ LOKET

D.2   Nevýrobní  technologická  zařízení

DPS
9/2014OSOBNÍ  VÝTAH

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  DVORANA LOKET
Metodické, památkové a historické centrum
              Hrad Loket - II. etapa

N E U P R O J E K T
projekční kancelář   Ing. Podlipský
Masarykovo  nám.  4 4 7 ,   Nýřany

Navržen osobní hydraulický výtah montovaný do stávajících budov s minimální prohlubní a hlavou šachty
- automatické dveře dvoukřídlé - požární odolnost EW15DP1
- nosnost 500 kg (max. 6 osob)
- max. rychlost 0,63 m/s
- bezbariérový
- kabina 1000 x 1300 mm
- dveře 800 mm

Výrobní výkresy budou dodávkou vybraného dodavatele výtahu

a
a´ a´a šachta

2

Strojovna  výtahu
8,87 m2

protiolejový nátěr


